
RADA A 


ČASOPIS 

PRO ELEKTRONIKU 
A AMATERSKE VYSILANI 
ROčNIK XXVIII/1979 ČISLO 3 


V TOMTO SEŠITE 


Našintervievv. 81 

Hifiktuby po VI. sjezdu Svazarmu... 83 

Velky spojar - vlastenec. 84 

R15 (soutež k 30. vyroči PO). 86 

Jak na to?. 87 

PrijimaćčasovychznačekOMA ... 88 
Antćnnizesilovače(pokračovani) . 91 
Seznamte se s gramofonovym 

postrojem TESLA NZC 421. 93 

Ma fyziologicka regulace 

hlasitosti sveopršvnćm?. 96 

Cukrenkasdobrounaladou. 103 

Vybčr a použiti osciloskopickych 

obrazovek. 104 

Jednoduchyjakostmprevodmk U/t 109 

Zamatćrskćpraxe .110 

1 kHzzlibovolneho kry štalu.111 

Radioamatćrzprvnich.113 

Uprava digitalni stupnice 

z AR A5/77.115 

Radioamatćrsky sport: 

Mladež a kolektivky.115 

YL. 116 

Naše predpoved, VKV, KV.117 

Pfećtemesi,Ćetlijsme.118 

Inzerce.119 


Na str. 99 až 102 jako vyjimatelna prtlo- 
ha: Zaklady programovam samoćinnych 
čislicovych poči'taču. 


AMATERSKE RADIO &ADA A 


Vvdava UV Svazarmu ve vvdavatclstvi NAŠE VOJSKO. 
Vladislavova 26. PSC 113 66 Praha 1. tel. 26 06 51-7. 
Šefredaktor ing. František Smolik, zastupce Luboš 
Kalousck. Redakčni rada: K. BartoŠ, V. Brzak, K. Do* 
nat, A. Glanc, I. Harminc. L. Hlinskv, P. Horak, 
Z. Hradiskv, ing. J. T. Hyan, ing. J. Jaroš, doc, ing. dr. 
M. Joachim. ing. J. Klabal. ing! F. Kralik, RNDr. L. 
Kryška, PhDr. H. Križek, ing. I. Lubomirsky. K. Novak, 
ing.'O. Petraček, doc. ing. J. Vackar. CSc.. laureat st. 
cenv KG. ing. J. Zima. J. ŽemŠek, laureat st. ceny KG. 
Ređakce Jungmannova 24, PSC 113 66 Praha 1, tele¬ 
fon 26 06 51-7, ing. Smolik linka 354. redaktori Kalou- 
sek, ing. Engel, Hofhans 1. 353, ing. Mvslik 1. 348. 
sekretafka 1. 355. Ročne vyjde 12 čisel. Ćena vytisku 
5 Kčs, pololetni predplatne 30 Kčs. Rozširuie PNS, 
v jednotkach ozbrojenych sil vydavatelstvi NAŠE VOJ¬ 
SKO, administrace Vladislavova 26, Praha 1. Objed- 
navkyprijima každa poštaidoručovatel. Objednavkydo 
zahraniči vyfizuje PNS, vyvoz tisku, Jindrišska 14, Pra¬ 
ha 1. Tiskne Naše vojsko, n. p., zavod 08, 162 00 Pra¬ 
ha 6-Liboc, Vlastina 710. Inzerci prijima vydavatelstvi 
NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, PSČ 113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51-7, linka 294. Za puvodnost a spravnost 
pnspevku ruci autor. Redakce rukopis vrati, bude-li 
vyžadan a bude-li pripojena frankovana obalka se 
zpetnou adresou. Navštevy v redakci a telcfonicke 

dotazy pouze po 14 hod. C. indexu 46 043. 

Toto čislo ma vvjit podle planu 6. 3. 1979. 

© Vvdavatclstvi NAŠE VOJSKO. Praha 



se s. Ivanom Harmincom, OK3UQ, tajomm- 
kom Slovenskej ustrednej rady radioama- 
terstva Zvazarmu, o perspekti'vach einnosti 
slove nskych radioamaterov po VI. zjazde 
Zvazarmu. 


Zakladnym materiatom, určujucim čin- 
nost 1 všetkych čsl. radioamatćrov, su 
,,Smery a perspektivy dalšieho rozvoja 
radioamaterskej činnosti vo Zvazarme', 
skrštene nazvane „Koncepcia radioa¬ 
materskej činnosti *. Bol schvaleny UV 
KSČ a UV Zvazarmu v roku 1976. Akym 
spo sobom budete zabezpečovaf uspeš- 
nu realizaciu tohto programu v najbliž- 
šich rokoch? 



Ivan Harminc y OK3UQ 


nej a metodlckej praci budete použivaf 
alebo rozvijat? 


Obdobie existencie } ,koncepcie‘ ; za uply- 
nule dva roky je možne hod noti t’ pozitivne 
predovšetkym z aspektu formovania našej 
odbornosti vo Zvazarme. V suvislosti s ve- 
decko-technickou revoluciou sa tento mate- 
rial stal sučasne určujucim dokumentom, 
ktory bude stimulom na vznik a rozvoj 
novych netradičnych odvetvi elektroniky, 
priamo či nepriamo suvisiacich s radioama- 
terskou činnost’ou vo Zvazarme. 

V slovenskej organizacii bolo všeobecne 
znenie koncepcie rozpracovane do konkret- 
neho realizačneho planu s vyhfadom do roku 
1985, vydaneho v brožurke. ; 

V II. etape hodnotenia (1978) nam kon- 
cepcia priniesla velmi triezvy pohrad na 
sučasny stav radioamaterskej činnosti na 
Slovensku, ale sučasne aj naznačila, že pokiaF 
je venovana dostatočna pozornost’ material- 
ne technickemu zabezpečovaniu, je možne 
v priebehu kratkej doby dosiahnut’ mimo- 
riadne uspechy či už v praci s mladežou 
najma v oblasti vykonnostneho športu, alebo 
v praci radioklubov a v činnosti kolektivnych 
vysielacich stanic. 

III. etapa plnenia koncepcie bude vrcholit’ 
v roku 1980, a ta nam ukaže, či zamery 
rozpracovane jednotlivymi odbornymi komi- 
siami a StJRR boli postavene realne s mož- 
nostami, ktore su pre našu odbornost’ posky- 
tovane. Som presvedčeny, že realne postave¬ 
ne zamery dokažu vytvorit’ atmosferu aktiv- 
nej činorodej prace širokeho kolektivu ra¬ 
dioamaterov, ktora samozrejme musi byf 
pevne motivovana celospolečenskymi zauj- 
mami s pevnym ciefom. Tvorit* hodnoty 
neznamena skladat’ uznesenia pre uznesenia, 
ale vytvarat’ podmienky pre rozvoj radioama- 
terskeho športu na všetkych stupnoch riade- 
nia vo všetkych odbornostiach rovnomerne, 
bez uprednostnovania tej či onej špecifi- 
kacie. 

Ulohy, ktore vyplyvaju z novej koncepcie, 
však budu vyžadovat’ podstatne širši pohfad 
na radioamatersky šport, vefkorysejši pri¬ 
stup, ale sučasne aj podstatne vačsiu pozor¬ 
nost’ nielen zvazarmovskych, ale aj inych 
spoločenskych organizacii na všetkych stup- 
fioch riadenia. 


Členovia SURR, veduci a členovia jed- 
notlivych odbornych komisii, za minule ob¬ 
dobie odviedli obrovsky kus prace, ktoru je 
možne vidiet’ vuspechoch športovcovjednot- 
livcov a kolektivov na domaćom, ale aj na 
medzinarodnom poli. 

SURR je však len metodickym riadiacim 
člankom a v podstate ma možnosti rozvoja 
radioamaterskeho športu len prostrednic- 
tvom vplyvu na aktivistov a to cez krajske 
a okresne radioamaterske rady. Zodpoved- 
nost’ za stav zvazarmovskej a tym teda aj 
radioamaterskej činnosti však maju poslušne 
uzemne organy a to su okresne a krajske 
vybory Zvazarmu. Statistika posledneho 
roka však hovori, že nie všade sa dari plne 
rozvijat’ planovanu činnost’. Nemožeme byt’ 
spokojni s členskou zakladnou najma v Bra¬ 
tislave meste, kde už viac rokov sa nedarf 
najsf jednotny nazor na vzt’ah medzi potre- 
bami a požiadavkami i napriek tomu, že fi- 
nančna a materialova pomoć je zo strany 
SURRZ poskytovana v maximalne možnej 
miere - napriklad zariadenie OTAVA, za- 
riadenia pre ROB apod. 

V sulade s rozvojom materialneho a fi- 
nančneho zabezpečenia sa vynasnažime 
v slov. organizacii zamerat’ pozornost’ na 
oblast’ technicko-konštrukčnej činnosti, kto¬ 
ra v poslednych rokoch hodne zaostala. 
V branne technickych radioamaterskych 
športoch pripravujeme kurzv trenerov II. a 
III. tr. v ROB, MVT a TLG, kurzy lektorov a 
cvičitelov novej metodiky vyuky telegrafie so 
zameranim na vycvik mladeže už od 10 
rokov. Chceme sa tiež podielat’ na kvalitnej- 
šej priprave plateneho aparatu - tajomnikov 
KRR a ORR s dIhodobym ciefom, aby 
pracovnici na tychto miestach ziskali kvalifi- 
kaciu samostatneho operatora a rozhodcov 
BTŠ. Dlhoročnu tradiciu maju naše celoslo- 
venske prevadzkove kurzy OL a PO/VO, bez 
ktorych si už ani pripravu špecializovanych 
kadrov nevieme predstavit’. 

Každoročne však počet vycvikovych špor- 
tovych podujati stupa. Budeme preto hladat 
optimalnejšie riešenie v kooperacii tychto 
podujati najma s krajskymi radioamatersky- 
mi radami. 


V čom je odlišna praca SURR po VI. 
zjazde Zvazarmu od predchadzajuceho 
obdobia, ake novš metody v organizač- 
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Vzhfadom k strukture uzemneho členenia 
budeme klasf podstatne vačši doraz na vycvi- 
kove a športove podujatia na stupni krajov, 
s tym aby zakladna priprava kadrov sa stala 
samozrejmost'ou sebamenšej ZO, radioklu- 
bu či kružku mladeže. 

V oblasti vrcholoveho športu vykonalo ne¬ 
ma^ kus prace TSM Prakovce, ktore sa stara 
o pripravu talentovanych šport ovcov v MVT. 
Žiaf musim konštatovaf, že v ROB a v dis¬ 
cipline, kde je možne očakavat’ najvačšiu 
možnost’ rozvoja členskej zakladne a kde sa 
konaju sut’aže na urovni ME, doposiaf nema¬ 
rne na Slovensku TSM. Tym sa stava, že po- 
diel Slovenska v štatnej reprezentacii stale 
klesa. Je to škoda, lebo zakladnej priprave se 
venuje dostatok pozornosti a je aj dobre 
materialne technicke zabezpečenie. 


Ako sa divaš na myšlienku zapojenia 
a pomoći radioamatćrov v potnohospo- 
darstve, Čo je (ednou z uloh koncepcie. 
Čo konkretne bude SURR v tomto roku 
organizovaf? 

Z hradiska naplnovania celospolečenske- 
ho postavenia Zvazarmu bude podiel radioa¬ 
materov v oblasti pofnohospodarstva stale 
narastat’. V sučasnom obdobi je možne klad- 
ne hodnotit’ podiel našich radioamaterov pri 
žatevnych pracach v organizovani a uskutoč- 
neni radioveho spojenia. V posobnosti kra¬ 
jov a okresov ie už v skorej dobe potrebne 
počitaf s podielom radioamaterov na školeni 
operatorov z rezortu pofnohospodarstva, 
Vysoka prevadzkova a technicka uroven 
skusenych radioamaterov bude určite dosta- 
točnou zarukou pre uspešnu spolupracu s re- 
zortom spojov aj pri inych druhoch Školenia 
špecialistov. 

Odhliadnuc pd tychto foriem spoluprace 
bude snahou SIJRRZ, KRR, ale aj všetkych 
nižšich organizačnych člankov riadenia hra- 
dat’ možnosti uplatneniaelektroniky vpofno- 
hospodarstve či už sa jedna o diafkove 
ovladanie mechanizmov pracujucich v ex- 
tremnom klimatickom prostredi, regulacie 
a automatizacie procesu zberu plodin či 
zpracovavaniu udajov, ktore by boli celko- 
ve napomocne nasrnu narodnemu hospodar- 
stvu. 

Tato spolupraca si však bude vyžadovaf 
užšf kontakt s jednotlivymi pofnohospodar- 
skymi podnikmi a na druhej strane s vyspely- 
mi radioklubmi a neskor aj radiokabinetmi, 
o ich zriadenie sa nova koncepcia usiluje. 

Jednym zo zakladnych predpokladov však 
bude možnost’ tieto naročne ulohy nielen 
navrhovat’, ale konkretne rea!izovat’,čo spatne 
bude podmienovat’ snahu o stale dokonalej- 
šiu meriaciu a servisnu techniku našich ra- 
dioklubov. 


Na ake ciele sa hodlate v najbližšich 
rokoch sustredif v brannych radioama- 
tćrskych športoch, tj. ROB, telegrafi! 
a MVT? 


Radioamaterska odbornost’ predstavuje 
pomerne široku a rozvinutu špecializaciu už 
sama v sebe. Svojim sposobom je založena na 
individualnej praci a neustalom sebevzdela- 
vani odbornikov špecialistov, ktori v pod- 
mienkach kolektivu dotvaraju hodnoty na 
vysokej profesionalnej urovni. Z uvedeneho 
musi jasne vyplyvat’, že okruh zapojenej 
populacie bude z hfadiska priestoru obrne- 
dzeny. Do určitej miery to znamena, že 
s masov^m posobemm v klasickych formach 
činnosti, najma prevadzkovej, nie je v sučas- 
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nej dobe možne počftaf vo vačšom rozsahu. 
Na druhej strane však prax priniesla pozna- 
tok, že branno technicke radiomaterske 
športy, ,predovšetkym radiovy orientačny 
beh, su vynikajucim motivačnym prostried- 
kom pre zi'skanie mladeže.. Dnes už vđaka 
vyhovujucemu materialovemu vybaveniu 
pre obe sut’ažne pasma je do pravidelnej 
športovcj činnosti ROB zapojenych torko 
mladych dievčat a chlapcov, že ju mdžeme 
nazyvat’ masovou. Domnievam sa preto, že 
pre nenaročnost’ na technicku pripravu prcte- 
karov začiatočnikov a \ 7 datny pohyb v priro¬ 
de bude ROB aj nađalej vstupnou branou 
najma mladych zaujemcov o radioamatersky 
šport. 

Bude snahou SURR ako aj nižšich ria- 
diacich člankov, aby sa ROB plne rozvinul aj 
v zaostavajucich oblastiach, aby sa každoroč- 
ne uskutočnili desiatkv finančne nenaroč- 
nych miestnych sut’aži a hlavne aby technika, 
ktora už svoju pracu začala plne vykonavat’, 
bola využivana po cely rok a neležala v skri- 
niach častokrat pre drobne poruchy. 

V modernom viacboji telegrafistov je su- 
časny stav potrebne hodnotit’ už z pohfadu 
podstatne inych kriterii. Veđ samotny MVT 
pozostava z disciplin, ktorych zvladnutie 
predstavuje dlhodoby a obzvlašt’ intenzivny 
proces pripravy pretekara. Pravom teda mo- 
žeme hovorit’o neoficialnej krafovnej radioa- 
materskeho Športu, ved zvladnut’ naročne 
kriteria na prevadzkovu, technicku a fyzicku 
dispoziciu u 10 až 15 ročnych pretekarov 
vyžaduje dokonale prepracovane systemy aj 
z hfadiska pripravy samotnych lektorov. Na 
Slovensku đosahuju vefmi dobre vysledky 
kolekti'vy z RK OK3KAP Partizanske a TSM 
Prakovce, OK3KXC. V poslednom obdobf 
sa začina so systematickou prfpravou špor- 
tovcov v mnohych đalsfch okresoch, z kto- 
rych dobre vysledky dosiahli vo V. Krtfši, 
okr. Žilina, Prievidza, Poprad a đalšfch. I kecf 
s obtiažami, ale predsa sa začina vo vačšom 
rozsahu darif zamer SIJRRZ, aby do ukonče- 
nia IV. etapy koncepcie bolo MVT plne 
rozvinute v každom okrese Slovenska. Mu- 
sfm dufat’, že otazka dostatočneho počtu 
vhodnych transceiverov pre MVT bude vyrie- 
šena k spokojnosti tak, ako tomu bolo 
v ROB. 

Disciplina telegrafie bola po jej opatov- 
nom oživeni nadšencami postavena pred 
problem vytvorenia zakladneho kadru sut’a- 
žiacich. Uspechy, ktore naši reprezentanti za 
kratku dobu 4-5 rokov dosiahli, su preto 
obzvlašt’ cenne. Vefa prape vykonala najma 
komisia telegrafie pri URR ČSSR, ktora 
včasnym publikovanim zakladnych materia- 
lov (najma na strankach AR) priam nukala 
ruku všetkym tym, čo telegrafiu ovladali. Na 
Slovensku bol vytvoreny zakladny kader 
rozhodcov, ktori s uspechom zabezpečoval 
vačšinu krajskych sut’aži a každoročne aj 
majstrovstva SSR. V telegrafii zatiaf aktivne 
pracuje okolo 100 pretekarov. Už v budu¬ 
ćom roku počitame s vydanim metodickej 
priručky vyuky telegrafnych značiek so za- 
meranim na mladež 8 až 10 rokov, ktorcj 
podklady pripravil veduci TSM Prakovce 
Jozef Komora, OK3ZCL. Podfa možnosti sa 
vynasnažime, abysme k priručke nahrali aj 
cvičebne texty na kazetach. Bude na všetkych 
zainteresovanych, aby telegrafia neostala Ien 
zaležitost’ou špecialistov, ale stala sa sučast’ou 
zaujmu mladeže na ZDŠ v každom okrese 
Slovenska. 


Akym sposobom sa budete snažif zlep- 
šif propagaciu, publicitu a popularizaciu 
radioamaterskej činnosti a ako zabez- 
pečite informovanosf 0 najdoležitejšich 
akciach a o činnosti riadiacich organov? 

Domnievam sa, že propagacii radioama¬ 
terskej činnosti srne dlžnv ešte stale mnoho. 


Je na škodu, že na skromnost radioamaterov 
nevieme najst’ „liek u už dlhšiu dobu. Tato 
skutočnost’ vyplyva snađ z prilišnej skrom¬ 
nosti pochvalit sa, podelit’ sa so skusenost’ami 
aj v kruhu ,,neodbornikov“. 

O to viac je na Slovensku hodnoteny 
mesačnik AR, ktory ako jeden z najčitanej- 
šich odbornych časopisov v ČSSR umožnuje 
nahliadnut do jednotlivych druhov našej 
činnosti prostrednictvom rubrik. Vefmi po- 
pularny je mesačnik Radioamatersky spra- 
vodaj, ktory vydava URR a ktory je vlastne 
platformou na vymenu skusenosti všetkych 
špecifikacii radioamaterskeho športu. Ob¬ 
zvlašt’ si cenim prispevkv mladych začinaju- 
cich autorov. 

Pre potreby informovanosti vo vnutri or- 
ganizacie služi Obranca vlasti, ktory ma už 
dlhšiu dobu štalu rubriku z radioamaterskej 
činnosti a ktory v mnohom pomohol najma 
začinajucim v kružkoch. 

V otazke vzajomnej informovanosti sa 
nam už dlhšiu dobu dari s uspechom naprnaf 
poslanie formou vysielania radioamater- 
skych sprav a informacii našim slovenskim 
ustrednym vysielačom OK3KAB. Spravy 
v posobnosti SSR vysielame už od roku 1970 
a podFa všetkeho srne počuvani daleko viac, 
ako srne predpokladali. Každy štvrtok od 
17.00 hod. začiname informacie najskor ra- 
diodiafnopisom, donedavna ešte Ien pokus- 
nou formou, potom nasleduju informacie 
prevadzkou SSB z obalsti organizatorskej 
prace, informacie z okresov a krajov, upres- 
nenia k pripravovanym sut’ažiam, pokračuju 
cez VKV rubriku, KV rubriku a spravidla 
každe spravy su zakončene najnovšimi infor- 
maciami o DXexpediciach navzacneostrovy 
a zeme celeho sveta. Zbytok času do 
18,00 hod. stravime nadvazovanim radioa- 
materskych spojeni s jednotlivymi okresnymi 
a miestnymi radioklubmi a samozrejme aj so 
všetkymi dalšimi stanicami, ktore maju pre 
nas spravy a informacie, ktore suvisia s ra- 
dioamaterskym športom. 

Naše spravy vysielame v pasme 80 metrov 
(3765 MHz) a sučasne aj v pasme 2 metrov 
na 144,45 MHz, čo je zaroven vstupna frek- 
vencia linearneho prevadzače OKOZ, čim 
dosahujeme toho, že nas kvalitne počut’ 
v pasme 70 cm takmer na ćelom Slovensku. 

Pričinenim našich stalych aj občasnych 
dopisovatefov, srne dosiahli toho, že štvrtky 
sa stali takmer v každom klube na Slovensku 
dnami s najvačšou učast’ou. Vđaka technic- 
kemu vybaveniu srne bežne počuvani na 
jednoduchych prijimačoch napriklad aj rady 
JUNIOR. 

Domnievam sa, že srne v spolupraci s nad¬ 
šencami prevadzky RTTY urobili verky kus 
prace prave v oblasti prenosu a zachovania 
tvchto radioamaterskych informacii pre po- 
treby širokeho aktivu radioamaterov okresu. 
Bude našou snahou, aby tento druh prevadz- 
ky sa stal samozrejmost’ou každehookresne- 
ho radioklubu Zvazarmu na Slovensku do 
roku 1980, Ako radioamateri mame k dispo- 
zicii ,,radio“ a to by malo byt’ onym objek¬ 
tom, ktory by v podstatne vačšej miere 
zprostredkoval Iepšiu vymenu informacii, 
najma v sučasnej dobe, keđ je už dostatok 
vyhovujucich zariadeni. 


S čim by si sa obratil k našim čitatel’om, 
ktorych je bez nadsadenia niekofko sto 
tisic? 


Za kratku dobu bude Amaterske radio 
mat’ za sebou už 30 rokov svojej existencie. 
Domnievam sa, že na sučasnej vefkej popu¬ 
larne ma podiel cely redakčny kolektiv so 
stovkami dopisovatefov. Ako člen redakčnej 
rady mam občas možnost nazrief do proble- 
mov tvorby jednotli\y'ch čisiel AR a preto si 
myslim, že praca, ktoru odviedli všetci byvali 
aj sučasni redaktori vytvorila, prave vđaka 



obsah u, tuto bezosporu rekordnu čitanost 
AR. 

Kritika je zdrava vec. Ono sa však vravi. že 
keđ sa stretnu traja radioamateri, maju hneđ 
na jednu vec 9 nazorov. Pri počte niekoFko 
sto tište čitateFov to bude platit’ asi umerne. 
Každemu teda určite nie je možne vyhoviet 
na 100 %. Materialom je papier a ten na 
rozdiel od gumy nie je možne natahovat’. . . 
Každe čislo ma svoj obsah, ktore pohiti vždv 
len niečo z celej tej rozsiahlcj elektronikv. 
Osobne si veFmi cenim rubrikv pre mladež 
a članky s tematickvmi nametmi, ktore zauj- 
mu mladeho čitateFa vo veku, kedy sa plnc 
rozvija jeho fan’tazia a zmvsel pre technicke 
myslenie. 

Nielen mojim, ale cieFom všetkych aktiv- 
nych radioamaterov je, aby tito mladi 
Fudia, čitajući v lOOtisicov AR, našli cestu do 


Jake budou smery činnosti hifiklubu po 
VI. sjezdu Svazarmu? Jak tatosvazarmovska 
zajmova činnost pfispeje k realizaci sjezdo- 
vych zaveru? 

Hlavnimi obsahovymi dokumenty, jak 
zduraznil ve sjezdove zprave predseda UV 
Svazarmu soudruh generalporučik Horaček, 
zustavaji pro jednotlive zajmove branne 
činnosti ve Svazarmu jejich koncepce rozvo- 
je, pripravene mezi V. a VI. sjezdem Svazar¬ 
mu; pro svazarmovskou elektroakustiku a vi- 
deotechniku byla koncepce schvalena pred- 
sednictvem UV Svazarmu 23.6. 1977. Dosa- 
ženy stupen rozvoje hifiklubu hodnotila je¬ 
jich III. celostatni konference, ktera se usku- 
tečnila 11. 11. 1978 v Praze. Z rezoluce VI. 
sjezdu Svazarmu, z koncepce dalšiho rozvoje 
svazarmovske činnosti v elektroakustice a vi- 
deotechnice i z -III. celostatni konference 
hifiklubu Svazarmu mužeme stanovit hlavni 
smery rozvoje teto svazarmovske odbornosti 
na nejbližši obdobi: 

1. Predevšim bude žadouci, aby audiovi¬ 
zualni technika i audiovizualni tvorba, ktere 
jsou hlavnim predmetem činnosti hifiklubu, 
jeste ve vetši mire prispe!y k rozvijeni spole- 
čenske funkce Svazarmu. To znamena zame- 
rit polytechnickou vychovu i technickou tvo- 
rivost členu na potreby narodniho hospodar- 
stvi i pripravenosti mladeže na ulohu obrancu 
socialisticke vlasti. To znamena zamerit au¬ 
diovizualni tvorbu jeste viče než dosud na 
brannou vychovu, propagaci Československe 
lidove armady i naši branne organizace. Bude 
treba jeste dusledneji využit teto činnosti pro 
rozvijeni masove političke a kulturne spole- 
čenske prace Narodni fronty v mestech, na 
zavodech i na školach. 

2. Audiovizualni technika je vždy tech- 
nickym prostfedkem prenosu informaci. 
V politickovychovne pnici v hifiklubcch bude 
proto v budoucnu treba jeste naročneji pri- 
stupovat k vyberu hodnot, ktere tato techni¬ 
ka reprodukuje, prispivat jednoznačneji 
k socialisticke vychovč, k formovani vedec- 
keho svetoveho nazoru, socialistickeho vlas- 
tenectvi, proletarskeho a socialistickeho in- 
ternacionalismu i k osvojovani socialisticke¬ 
ho životniho zpusobu. To znamena jeste 
naročneji v praci hifiklubu vychazet z branne. 


kružkov a radioklubov v našej organizacii. 
Nie však pre to, aby sa stali formaln vmi 
členmi, ale preto, abv im naša organizacia 
poskvtla lepšie možnosti študia, prace či 
osobneho vyžitia, ako prostredie individua- 
lnej prace doma. K splneniu tohto cielu však 
bude potrebne aj zo strany nas, radioamate¬ 
rov Zvazarmu, ruku k dielu priložit’ bez 
obavy či dokonča vypočitavosti. A funkcio¬ 
narom v radioamaterskom hnuti by som len 
chcel pripomenuf, aby si spomenuli na začiat- 
ky svojej prace, na obdobie, ked im každa 
rada či pomoć bola dobra. Je teda našou 
povinnostou mysliet’ na tych, čo priđu po nas. 
A prave tych by srne osobnym prikladom 
mali viesf k tomu, čo nas, radioamaterov na 
ćelom svete; spojuje - zmysel pre čestnost, 
zodpovednosf a vzajomnu uctu. 

Rozmlouval ing . Alek Mysltk 



Obr. 1. Delegati konference položili venec 
k pamatnlku V. /. Lenina v Praze 


vedeckotechnicke a kulturni politiky Komu¬ 
nističke strany Československa. V ideove 
vychovnem pusobeni se bude prohlubovat 
vychovna peče o členy, o rozvijeni jejich 
zajmu, jejich politickv i odborny rust. V tom- 
to smeru se bude dale rozvijet socialisticke 
souteženi hifiklubu, okresnich a krajskych 
rad elektroakustikv a videotechniky. 

3. Take v dalšim obdobi bude treba uspo- 
kojovat ve svazarmovskych hifiklubech za- 
jmy mladeže o zvukovou a zvukove obrazo- 
vou reprodukčni techniku, otevrit dvere dal¬ 
šim stovkam zajemcu do již e,\istujicich 
klubu, vvtvorit v dalšich zakladnich organi- 
zacich Svazarmu hifikluby tak, aby všichni 
obvvatele v ČSSR, zejmena mladež, meli 
priležitost se v dostupnem miste touto sva¬ 
zarmovskou činnosti zabvvat. Samozrejme, 
že hlavnim kvalitativnim požadavkem na 


obsah činnosti zusuiva jednota individu¬ 
alnih zajmu s celospolečenskymi potrebami. 
Již od letošniho roku se zavadi do svazarmov¬ 
ske elektroakustikv a videotechniky novy 
svstem branne technickych a kulturne ideo- 
vych souteži, postupne se bude zvyšovat peče 
o pripravu instruktoru elektroniky a instruk¬ 
toru kulturne, ideove činnosti, kteri jsou 
nositeli rozvoje političke i odborne prace 
v klubech a kroužcich zakladnich organizaci. 
V celku nove se bude rozvijet prace hifiklubu 
s detmi od 12 do 13 let, pro kterou byly 
vydany ustrednim vyborem Svazarmu pro- 
gramy a pripraveni prvni kvalifikovani ve- 
douci oddilu mladeže, kteri budou učit deti 
nejen zakladum elektroniky, ale pomohou 
jim postavit prvni malou reprodukčni sou- 
pravu rady Hifi-Pionyr. S mladeži stredo- 
školskeho veku bude treba dusledneji rozvi- 
nout vychovne vzdelavaci a vycvikovy pro¬ 
gram Hifi-Junior, ktery se stane komplexem 
vzdelavani v aplikovane elektronice a tcch- 
nicke zručnosti ve stavbe pfistroju podle 
stavebnich navodu. 

4. Kvalitativni rozvoj svazarmovske čin¬ 
nosti souvisi pr imo s učinnosti organizatorske 
a ridici prace. Proto hlavni pozornost bude 
venovana diferenciaci prace jednotlivych 
metodickoodbornych organu, tedy okres¬ 
nich, krajskych a republikovych rad i ustfedni 
rady e!ektroakustiky a videotechniky. Za¬ 
kladnim kriteriem vyslednosti jejich prace se 
stane predevšim hodnoceni toho, jak svou 
činnosti prispivaji rozvoji nejen vyspelych 
hifiklubu, ale hlavne nenaročnym činnostem 
v polytechnicke vychove a v masove političke 
praci zakladnich organizaci. Na tempo maso¬ 
ve ho rozvoje bude mit zasad ni vliv i nadale 
system členskych služeb a jejich kvalita. 
Proto již v roče 1978 zavedl podnik UV 
Svazarmu Elektronika, ktery se zabyva ma- 
terialne technickym zabezpečenim teto sva¬ 
zarmovske činnosti, system fizenych člen- 
skych služeb, ktery jednoznačne preferuje 
složky a členy Svazarmu pred ostatnimi 
zajemci. Take v Edici hifiklubu Svazarmu, 
ktera vytvari podminky pro praci klubu 
a členu s gramofonovymi deskami, s audiovi- 
zualnimi programy i pro ideovou, metodic- 
kou a odbornou literaturu, byl již v minulem 
roče stanoven takovy system prace, ktery 
současne naplnuje ideove čile branne organi¬ 
zace a uspokojuje zajmy členu a složek 
Svazarmu. 

Uplynula leta od V. sjezdu Svazarmu byla 
nesporne nejuspešnejšim obdobim svazar¬ 
movske činnosti v elektroakustice a video- 
technice. Upresnily se obsah, formy a metody 
prace hifiklubu v zakladnich organizacich 
Svazarmu, vyrostla ćela rada obetavych, poli- 
ticky i odborne pripravenych funkcionaru 
a aktivistu, kteri se touto činnosti zabyvaji, 
zkvalitnila se členska zakladna a do prace 
hifiklubu se podarilo prosadit system odpovi- 
dajici zajmum členu i potrebam socialisticke 
společnosti. Peči stranickych, statnich i hos- 
podarskych organu a organizaci se tak upev- 
nila dalši zajmova činnost, ktera prispiva 
k osvojovani technickvch znalosti z elektro- 
niky i k využivani nekterych jejich oboru pro 
angažovanou společenskou praci. 

Elektronika je již v současne etape vedec- 
kotechnickeho rozvoje tak pestra a pfitažliva 
zejmena pro mlade lidi, že je treba si jen prat, 
aby si ji osvojoval co nejvetši počet čtenaru 
Amaterskeho radia, at’ již podle sveho zame- 
reni daj i v zakladnich organizacich Svazarmu 
prednost zajmove činnosti v radioklubu, 
modetafskem klubu, automotoklubu, aero- 
klubu, či hifiklubu. Bude to vždy prinos k je¬ 
jich osobnim u rozvoji i k rozvoji naši socia¬ 
listicke vlasti. 

Vladimir Gazda 
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Hifikluby po VI. sjezdu Svazarmu 

Svaz pro spolupraci s armddou vytvafi ve svych zakladnich organizacich priležitost pro 
naplnenl zajmu mladeže i dalšich občanu v rozličnych oborech elektroniky. Toto progresivni 
odvetvl , ktere urna XXIV. sjezdu KSSS nazvalsoudruh Breznev katalyzatorem vedeckotech¬ 
nicke revoluce , se uplathuje ve Svazarmu v činnosti nejen radioklubu , ale stale ve vetši mire 
pronikd i do prace modelarskych klubu , automotoklubu i aeroklubu, do prlpravy brancu a do 
masove političke prace. Dnes budeme venovat pozornost rozvoji svazarmovske činnosti 
v elektroakustice a videotechnice , kterou rozvljejl zakladni organizace Svazarmu ve svych 
hifiklubech . 





NEJEN PUŠKOU A GRANATEM ... 


/ V 



(K vyroči boju 1. čs. samostatnćho praporu v SSSR v boji o Sokolovo) 


Do rozlehle vily na okraji Moskvv v dubnu 1941 pricestovala tehdy jeste tajna vojenska mise 
tzv. „Československeho legionu " z Polska. V teto dobe dostdvali naši radiotelegrafiste prvni 
zdvažnejši ukol. Ve vile, kterou dostala vojenska mise k dispozici, byla instalovdna prvni 
stacionarni radiova stanice „Primkaurčend pro radiotelegrafni spojeni s Istanbulskou 
expoziturou československe zahranični londvnske vlddv v exilu a pro planovane zpravodajske 
spojeni s domovem. K jeji obsluze byla ze Suzdalu ze zbyiku legionu prevelena skupina 
radiotelegrajistu v ćele s poručikem Otakarem Jarošem , zkušenym spojarem, ktery vynikai 
v tomto oboru již u utvaru v Prešove. Zde a prave v teto dobe byl položen zakladni kamen zrodu 
prvnispojovacijednotky na uzemi SSSR. Ti, jež byli vybrdnipro tuto odpovednouprdcijvorili 
pozdeji zakladni kadr a byli hrdi na to, ze prave oni byli učastnici položeni tohoto kamene. 


Byly vypracovany presne tabulky hesel, 
kliču k temto tabulkam, časy relaci,krycich 
čisel funkcionaru, šifry vztažnych bodu 
a k zabezpečeni spojeni prijata a provadena 
rada dalšich potrebnych organizačnich i od- 
bornych opatreni. Poprve se take navazuje 
styk se specialnimi sovetskvmi jednotkami, 
pracujicimi v tomto oboru. Již na druhy den 
k večeru bylo videt v prilehle zahrade nekolik 
typu dratovych anten typu Zet nebo W a ne¬ 
kolik nizkych i zvyšenych dipolu, smerujicich 
na jihozapad. Pripominam, že oboru spojaru 
se do jiste miry dotykala i činnost osvety. Zde 
bylo centrum zprav. Již tehdy byla organizo- 
vana odposlechova služba, ktera udržovala 
celodenni službu u prijimaču k odposloucha- 
vani zprav. Prijimače, vetšinou KV, byly na 
stejnosmerny a nekolik i na stridavy proud. 
Napajeni bylo zajišteno ze site nebo akumu¬ 
latoru. Zpočatku bylo jen jedno benzinoe- 
lektricke soustroji, s nabiječkou. Všechny 
obsluhy - celkem 12 - z toho tri ženy prošly 
častečnym odbornym vycvikem, ktery probi- 
hal soubežne s vykonem služby. Nikdo si 
nestežoval na nedostatek času, nebo unavu. 
Nemaly podil na vysledcich mel prave teh- 
dejši velitel poručik Jaroš. On jako prvni 
sedel za telegrafnim kličem a jako prvni 
odeslal i prijate pozdravy zahraničnich orga- 
nizaci. Prvni jeho signalv pozdravily porobe- 
nou vlast, drahe doma. 

Jako absolvent Voj. akademie v Hranicich 
a byvaly aktivni dustojnik se stal pozdeji 
v roče 1942 velitelem poddustojnicke školy 
a pozdeji velitelem prvni roty, roty, ktera 
v boji o Sokolovo neustoupila, plnice tak do 
detailu slova prisahy. Prečtete si o poslednich 
hodinach života velkeho svna našeho naroda, 
poslednich hodinach spojare-velitele, vojaka 
telem i duši v konečne fazi boje o ukrajinske 
mestečko Sokolovo. 

Neustoupili! 

Nad okopy stoji ticha, mraziva noc. 
V pruzračnem seru mesičniho svetla rysuji se 
okraje nedalekeho lesa, do nehož zaleha 
ozvena vzdaleneho boje. Včera, 7. brezna, se 
fašističke tanky poprve približily na dohled 
obrancu Sokolova, kteri pevne stanuli na 
vytčene obranne čafe. Tanky neprošly. 

Pozorujte dobre a hlavne vytrvale, 
soudruzi. Na unavu nemyslete." - Mluvil 
docela tiše. Ale nejen jeho hlas; i pouha 
pritomnost tohoto tvrdeho, hezkeho muže 
byla vyzvou jeho vojakfim. Nadporučik Ja¬ 
roš, velitel obrany Sokolova, prochazel sesta- 
vami svereneho useku, nabadal k vytrvalosti, 
odstranoval chyby, znovu a znovu provefo- 
val. Kdy vlastne spal? Jiste nejmene ze všech 
si kladi tuto otazku on sam. 

Rano 8. brezna 1943. Mraz, mlha a klid. 
Dopoledne pfinaši pruzkum prvni zretelnejši 
zpravy o nepriteli. Fašiste prekročili železnič- 
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ni traf, srazili se s československymi samopal- 
niky a odnesli si prvni mrtve a ranene. 

Nadporučik Jaroš horečne pracoval. Fašis¬ 
tičke hordy pronikalv dale na sever. Posledni 
zpravy prinesly pruzkumne hlidky primo 
z boje. Všechno bvlo jasne: v ceste nepriteli 
stalo Sokolovo. 

13.00. Jedovaty had fašistickych tanku se 
vysunul z lesa a pres palbu našeho delostrc- 
lectva se približoval k zapadnimu cipu vesni- 
ce. Nadporučik Jaroš už davno privedl svou 
jednotku do uplne bojove pohotovosti. Sam 
vzal samopal, strelivo, granaty a dalekohled 
a vystoupil na vež kostela, odkud pak pozo- 
roval a ridil velky boj. 

Prvni napor nepratelskych tanku byl odra- 
žen. Nadporučik Jaroš je klidny. Sotva zna- 
telny usmev leži v jeho primhourenych očich. 
Jeho rozkazy jsou tvrde a jasne. Dobre vi, že 
nepritel je silnejši, ale stejne dobre vi, že 
neustoupi nikdy a pred nikym. 
v 13.30 Lavina fašistickych tanku se riti na 
zapadni čast vesnice. Tricet, padesat, šede- 
sat! Z transporteru se hrnou stovky samopal- 
niku - SS-manu. Domy hori. V ohlušujici 
palbe padaj i desitky statečnych obrancu So¬ 
kolova a stovky SS-manu. 

Velitel, nadporučik Jaroš^ se rozhodl. 
Z mista, kde stoji, neustoupi. Ulomky grana¬ 
tu, plameny a kulkv prohledavaji vež kostela. 

16.00. Vesnice hori.Tanky užpronikaji ke 
kostelu. Zda se, že sama zeme hori v tom 
pekle. Hrdy, nezlomny nadporučik Jaroš 
stoji na veži kostela - dale pozoruje a riđi boj. 
Vojaci vidi sveho velitele. Hitlerovšti vojaci 
padaji jako mouchy, ale tanky se krok za 
krokem derou vpred. 

17.00. Boj vrcholi. Nadporučik Jaroš se- 
stupuje s veže a organizuje kruhovou obranu 
kostelika. Zastupy nepratelskychsamopalni- 
ku utoči na kostel. Ale nadporučik je vytečny 
strelec a jeho vojaci jsou jim vvchovani. 
Velitel je ranen, jeho obličej je zakrvacen, 
ale stoji na miste a bije, bije a sraži smrtelnv- 
mi ranami desitkv fašistickych vrahu. 

17.30. Velitel je ranen podruhe. Krev se 
mu vylila z list. - Ale stale stoji na miste a bije 
nepritele. Ješte je živ. Neustoupi. Nepropusti 
je. A s nim jeho vojaci, vašnivi a tvrdi jako 
on. 

18.00. Zurive utoky fašistu. Prsty, slepe- 
nymi horkou krvi, unika sila tohoto skveleho 
velitele. Ale je jeste živ. - Dejte naboje. 
slyšite? Vezmete u mrtvych. - Neni už 
naboju. Ma ješte granaty, aby mstil Lidicc 
a Ležaky, za potupenou vlast. Sebral všechny 
sily - a znovu padaji fašiste. 

18.30. Ješte ma granaty, ješte žije. Primo 
proti nemu najiždi tank. Ale nadporučik 
Jaroš ma ješte granat a jeste žije. A proto 
neustoupi. Poslednim granatem bije do 
tanku. 

. .. Dlouha davka z kulometu probila telo 
velitele nesčetnvmi ranami a posledni kapka 
krve zkropila misto, ktere branil. 

Nadporučik Jaroš padl. Sklonte hlavy pred 
pamatkou hrdinv. 


Jindrichohradečti rad i ste splnili svoje 
slovo ke sjezdu Svazarmu 

V ramci predsjezdove aktivity Svazarmu 
se rozhodli členove zakladni organizace Sva¬ 
zarmu Radioklub vJindrichove Hradci vybu- 
dovat v akci ,,Z“ radiotcchnicke stredisko 
a radiokabinet. Svuj zavazek vyhlasili 
počest 30. vvroči Vitčzneho unora a VI. 
sjezdu Svazarmu. Podložili jej pri vyročni 
člcnske sehuzi jejich organizace konkretni 
odpovčdnosti jednotlivvch členu včctne poč- 
tu brigadnickych hodin. Prevzali tak na sebe 
odpovedny ukoh behem 8 mesicu si postavit 
vlastni vvcvikove zarizeni v hodnote dfla 
486 000 Kčs. 

Pro svuj zamer našlf plne pochopeni 
u MčstNV a ONV v Jindrichove Hradci 
a pochopitelne i u Okresniho vyboru Svazar¬ 
mu. A stalo se skutečnosti, že do konce 
listopadu 1978 svuj zavazek splnili a mohli 
podat čestne hlašeni VI. sjezdu Svazarmu 
o jeho splnčni. Že jde o stavbu skutečne 
rychlou, ale take naročnou, svedči celkova 
hodnota dfla teme? pul milionu Kčs pri 
vynaloženych finančnich nakladech v častce 
240 000 Kčs, ale prcdevšim odpracovanych 
7289 brigadnickych hodin. Tento počet bri- 
gadnickych hodin ve srovnani s člcnskou 
zakladnou, ktera predstavuje 39 členu včetne 
mladeže do 15 let, dava ođpracovany prumer 
na 1 člena 186,8 hodin. Nejvicc odpracova- 
nych hodin ma Pavel Rovensky společne se 
svoji manželkou Milenou - temčr 1500, jsou 
však i dalši jako Jaroslav Albrecht, Pavel 
Horsky, kteri maji na svem kontč viče než je 
prumer na jednoho člena. 



Budova ma rozmery 16 x. 9 maobsahuje 
učebnu, vysilaci mistnost, klubovnu, dilnu, 
garaž s manipulačnim prostorem, socialni 
zafizeni a šatnu. Bude využivana nejen pro 
vlastni klubovou činnost, praci s mladeži, ale 
bude sloužit jako metodičke stredisko pro 
všechny radisty svazarmovce z okresu 
J. Hradec. 

A na zavčr jen vyjadreni predsedy 
MčstNV J. Hradec soudruha Miloše Smetany 
k vybudovanemu dilu: „Tak bychom si pred- 
stavovali plneni akce Z i na jinych stavbach- 
bylo to ukazkove/ 1 

Jan Kocar 

pisimmu 

m « 

Vstupni obvody prijimaču 
s velkou odolnosti 

Prvni dil soupravy Hi-Fi Junior 
Zesilovač SONY ve tridš D 

Kulovč reproduktorovć 
soustavy 




Proč to nekde jde 

Čtenari našeho časopisu si jiste uvedomu- 

ji, že se na strankach AR čas od času 
setkavaji se stejnymi jmeny - to neni nahoda, 
neznamena to ani, že bychom se jednostran- 
ne zamerovali pouze na nektere ko!ektivy či 
jejich vedoud. Naopak, za častose vyskytuji- 
cimi jmeny se skryva množstvi nadšeni, 
množstvi prace a množstvi volneho času, 
venovaneho zajmove činnosti - obvykIe ne 
jejich vlastni, ale tech, ktere vedou, ktere 
zasvecuji do taj u radiotechniky, elektroniky, 
radioamaterskych sportu apod. 

Jednemi z tech jmen, ktera se vyskytuji 
velmi často, byla a jsou jmena dvou budejo- 
vickych pracovmku s mladeži (nikoli profe- 
sionalnich), Jaroslav Winkler a Miroslav 
Jarath. Oba jmenovani byli vzpomenuti 
napf. ve zprave z letniho tabora AR, s J. 
Winklerem byl pred časem v AR interview, 
M. Jarath, pripravuje prispevky do rubriky 
R 15 atd. Protože jsme se chteli na jejich 
praci podivat zblizka a podrobneji, zajeli 
jsme koncem minuleho roku do Budejovic, 
kde oba žiji a pracuji. 

Češke Budejovice nas pfivitaly velmi ne- 
vlidne - hustym deštem a zimou. Privitani 
v kroužku pokročilych radiotechniku PO 
Elektron v budove KDPM, ktery vede 
M. Jarath, bylo prijemnejši - tam vladla 
,,tepla“ pracovni atmosfera. Patnact mladych 
radiotechniku pracovalo na jednoduchem 
prijimači SV, takže jsme meli s J. Winklerem 
a M. Jarathem dostatek času na kratkou 
diskusi o činnosti PO Elektron. 

Celkovy počet členu radiotechnickych 
kroužku je asi 60, v kroužđch se plni jednak 
ukoly pionyrskeho vychovneho systemu 
a jednak se učastnici seznamuji s odbornymi 
problemy v souvislosti .s radiotechnikou. 
Všechnu činnost zabezpečuji dva vedouci 
(J. Winkler, M. Jarath) a pet instruktoru. 
Material pro činnost shaneji, jak se da, nebof 
celoročni prispevek KDPM (asi 5000 Kčs) 
nestači pokryt celou spotrebu. Zajimave take 
je, že temer pravidelne se z 60 učastniku 
jeden až dva hlasi na zkoušky OL, k praci na 
vysilađ stanici maji celkem dobre podminky, 
nebof současti KDPM je i kolektivka 
OKlKWV, jejiž členove jsou členy zakladni 
organizace Svazarmu pri KDPM. Tato za¬ 
kladni organizace ma 25 členu, z nichž asi 
polovina „se rekrutuje Lt z kroužku a zbytek 
jsou „drivenarozenF? 

Činnost kroužku je velmi bohata a ružno- 
roda: porađaj i besedy, začinaji zkoušet ty- 
movou praci, učastnili se krajske souteže 
o znalostech SSSR, meli pohovor se zastupci 
ČSLA (z nichž jeden byl odchovancem PO 
Elektron). Pravidelnou současti činnosti jsou 
i pobyty v nekterem z rekreačnich stredisek 
pobliz Budejovic. Poslechnete si, co o teto 
forme činnosti rika M. Jarath (viz tež 3. str. 
oba!ky AR): 

,,Pobyt členu radiotechnickych kroužku 
v nekterem z rekreačnich stredisek se stal 
pravidelnou současti naši činnosti. Na dalši 
pobyt se kluci teši vždy již na zpatečni ceste. 

Proto, aby se dva-tri dny ztravene mimo 
domov učastnikum libily t je vždy nutno cely 
program a veškerou činnost pečlivepripravit. 
Ina dny, z nichž jsou fotograf"te, byl pripraven 
program tak, aby byli zamestnani všichni 
a aby činnost byla zajimavd a potrebna. 

Pro sobotni dopoledne byla pripravena 
sportovne technickd soutež, pri niž soutežici 
absolvovali podle radiotechnickych značek 
v terenu trat’ dlouhou asi 3 km, na niž plnili 
ružne ukoly. Odpoledne bylo využito k seznd- 
meni učastniku s prijimačem pro radiovy 
orientačni beh v pdsmu 80 m a v nedeli 
dopoledne byl uspordddn ndborovy zavod 
včetne slavnostniho zakončeni, tj. predani 
diplomu a drobnych cen. 

Ihned po prtjezdu do rekreačniho strediska 
se nekteriz učastniku začali shanetpo televizi . 


Byli palmeponekud zklamdni, když zjistili, že 
televize neni. Ani oni však večer pri programu 
televizi nepostrddali, nebof bylo stale co delat. 
Již odpoledne bylo pripraveno drivi do krbu, 
pak byla venovdna chvile navšteve sauny a po 
večeri začala soutež s technickjm zamefenim, 
kterou si pripravili do jiste miry učastnici 
zdjezdu sami. K veće mirnu programu pat rila 
i beseda o vzniku ČSSR a čs. federace, stejne 
jako beseda s prislušnikem československe 
Udove armđdy, por. Karlem Vrdnou. 

Současti pobytu v rekreačnim stfedisku 
jsou i prdce, ktere jsou vetšinou pro uČastniky 
velmi atraktivni a nezvykle: sestavenijidelnič- 
ku, nakoupeni'potrebneho množstvipotravin 
a vareni. Predevšim vareni knedliku je pro 
mnohe učastniky stejne zajimavou činnosti 
(vzhledem k odhalovdni ruznych zdhad a za¬ 
konitosti), jako radioiechnika. 

A vysledek? Všichni společne se vždy 
tešime na dalši pobyt v prirode a dobre se na 
nej pripravujeme.“ 

Nezkusite to take „tak nejak podobne?" 
Bližši podrobnosti, namety k činnosti a zku- 
šenosti radi osvetli a predaji pracovnici PO 
Elektron z Budejovic. ~ou- 


Keramika jako obrazova pamet 1 

Ve vyzkumnych laboratorich firmy SIE¬ 
MENS v Mnichove byly vyrobeny prototypy 
keramickych prvku, ktere umožnuji zazna- 
menat obraz s rozlišovaci schopnosti 25 
radek na I mm. Dosahovany kontrast je až 
1 :7. Tento kontrast je definovan jako pomer 
pruchodu svetla nejsvetlejši a nejtmavši časti 
aktivni plochy. V současne dobe je již dosa- 
hđvano kontrastu 1:10 a v laboratornich pod- 
minkach jsou již pripravovany prvky s kon- 
trastnim pomerem až 1:50. Doba, po kterou 
lze obraz v keramice uchovat, je prozatim 
nekolik tydnu. 

Firemniliteratura SIEMENS -Na- 


Nove elektroničke ttači'tko 

Jako prvck s dlouhou dobou života,hodici 
se pro prime pripojeni k integrovanym obvo- 
dum,vyvinula firma SIEMENS piezoelektric- 
ke tlačitko, ktere je možno použivat buđ 
jednotlive, nebo v tlačitkovych polich. Toto 
tlačitko neobsahuje žadne mechanicke prvky 
a napajeci napeti muže byt buđ symetricke 
nebo nesy metričke v rozmezi 4 až 30 V. 

Pri stisknuti tlačftka vznikne napefovy 
impuls trvajici asi 300 ms, pričemž zkratovy 
proud je asi 60 mA. To zcela postači napf. 
k sepnuti miniaturnich rele. Impuls je bez 
zakmitu, což dava dobre predpoklaay pro 
použiti tlačitka ve spojeni s čislicovymi inte- 
grovanymi obvody. i 

V tlačitku je vestavena svitiva dioda (čer- 
vena, zelena nebo žluta), ktera prosvetluje 
viditelnou čast tlačitka a tim signalizuje jeho 
stav. Pod pruhledny snimaci kryt lze umistit 
libovolny popis či označeni funkce tlačitka. 

Princip činnosti tlačitka je v podstate 
shodny s principem činnosti piezoelektricke 
prenoskv. Pri stisku prstem se na piezoelek- 
trickem meniči vytvori napeti asi 1 V. Toto 
napeti se zesili a upravi členem RC a vytvori 
se tak vystupni impuls. 

Firemni literatura SIEMENS ~Na- 


Logicky analyzator 
jako zasuvna jednotka 

Na rozdil od ostatnich vyrobcu nabizi 
firma Tektronix take variantu logickehoana- 
lyzatoru^ve formč zasuvne jednotky pro' 
osciloskopy rady 7000. Diagnostikovi ,pri- 
stroj usnadnuje orientaci v činnosti pri lokali- 
zaci zavad rozsahlejšich logickych souboru. 


Analyzator je šestnactikana!ovy se širo- 
kou variabilitou ovladani meficiho cyklu. 
Data jsou na stinitku zobrazovana alfanumc- 
rickymi znaky ve forme logičke tabulky. 
Funkce ana!yzatoru umožnuje vyšetrovat 
rozsah dat v binarnim, oktalovem i hexadeci- 
malnim kćdu. 

Vyberovy cyklus ovladaciho generatoru, 
ktery je současti analyzatoru, muže byt pro- 
strednietvim vnejšiho vstupu synchronizovan 
s ovefovanym systemcm, nebo muže byt 
, asynchronni (pri využiti vlastniho interniho 
taktu). V synchronnim provozu jsou data 
zavađena s hranou vnejšiho hodinoveho sig¬ 
nalu. Pripadne kratke rušive impulsy ne jsou 
analyzatorcm zaznamenany. Naopak, 
v asynchronnim’režimu, kdy je sber dat na 
sledovanem signalu nezavisly, mohou byt pri 
dostatečne vysokem hodinovem kmitočtu 
tyto vedlejši a často nežadouđ i rušive signaly 
znazorneny. 

Vyberova rych!ost zasuvne jednotky s ty- 
povym označenim 7 D 01 je stupnovite 
volitelna, nejvyšši je 10 ns pri užiti čtyr 
kanalu. Jednotka umožnuje, podobne jako 
jine analyzatory, znazorneni Iogickych stavu 
6 dat pred, současne i po vyskytu vybraneho 
Spouštoveho impulsu. Mohou byt znazorne- 
ny vzajemne souvislosti šestnacti kanalu, 
ušporadane na obrazovce osciloskopu ve 
forme tabulky logickych stavu, čisly 0 a 1. 

Dalši zasuvka, ,,formatgenerator kt DF1, 
rozširuje možnosti 7 D 01 v ruznych aplika- 
cich, včetne binarniho, oktaloveho i hexade- 
cimalniho kodu. Pri jejim použiti jsou na 
obrazovce znazorneny dvč tabulky, ktere se 
mohou skladat zčiselne a pismenne kombina- 
ce. Pritom se využiva specialniho referenčni- 
ho režimu, kdy je do pameti uložena spravna 
nebo žadana kombinace a posloupnost dat, 
indikovana na obrazovce pravou tabulkou. 
Pamefovy signal se srovnava s prave overo- 
vanymi obvody, jejichžstavyznazornuje leva 
tabulka. U odchy!ek od referenčniho signalu 
dochazi k vyraznemu rozlišeni pfislušnych 
znaku jasovou intenzifikaci. Chyba je tak na 
prvni pohled zretelne patrna. Pro podrobnej- 
ši rozbor lze obe tabulky srovnavat. Tato 
koncepce je velmi užitečna jak pri vyvojo- 
vych pracich, tak ve vyrobe a servisu pri 
oživovani složitejšich zarizeni a lokalizaci 
nepravidelne se vyskytujicich zavad. 

K problematice logickych analyzatoru se 
jeste vratime podrobnejšim člankem. 

Kyrš 


Prijimač rizeny mikropočitačem 

Rozhlasovy prijimač typu MC 3000 firmy 
Loewe-Opta použiva jednočipovy mikropo- 
čitač MK3870 firmy Mostek, ktery ovlada 
funkce pristroje. Pevne lze naladit až 48 
vysilaču a čislicove lze ovladat i regulaci 
hlasitosti, tonove korekce, vyvaženi obou 
kanalu apod. Ovladani je skokove a pro 
každou funkci je 7 skoku. 

-sn- 


Elektronicke analyticke vahy 

Firma Mettler-Instrumente AG (Švicar¬ 
sko) vyvinula analyticke vahy s typovym 
označenim HL 32/H 52 s rozsahem do 160 g 
a citlivosti 0,01 mg. Elektronicky system je 
umisten ve škrini vah, ktere nejsou vetši než 
bežne mechanicke vahy. Ovladani je^tlačit- 
kove, displej sedmimistny. Elektronika se po 
ukončeni važeni automaticky vypne a k va- 
ham lze pripojit i zarizeni pro tisknuti vysled- 
ku. -sn- 
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RUBRIKA PRO_ 
NEJMLADŠI ČTENARE 



SOUTEŽ K 30. VYROčl 
PIONYRSKE ORGANIZACE 


Zšklady jednotne organizace pro dšti 
a mladež, Pionyrske organizace, byly 
položeny na slučovaci konferenci do tš 
doby narodmch svazu mladeže ve dnech 
23. a 24. dubna 1949, tedy pršvš pfeć 30 
lety. Abychom pripomnšli toto vyznamnć 
jubileum, vypisuje Vydavatelstvi NAŠE 
VOJSKO, reprezentovanć redakci AR, 
ve spolupršci s Ustredm'm domem pio¬ 
niru a mlšdeže dlouhodobou soutež na 
počest 30. vyročf založeni Pionyrskć 
organizace. 

Souteže se mohou zučastnit všichni 
mlad/ čtenari AR ve veku do 17 let (tj. 
na rože m v dobe od 24. 4.1962 do 24.4. 
1972. Soutšž je dotovdna cenami, jejichž 
seznam je současti dale uvedenych 
podminek a pravidel soutšže. Predem 
duraznč upozornujeme, že neni možno 
poskytovat jakekoli vyjimky z pravidel 
souteže. 


Podminky a pravidfa soutšže 

Vyhlašeni souteže: v AR A3/1979 v rubrice 
R 15 s platnosti od 24. 4. 1979. 

Uzđverka souteže: 24. 4. 1980. 

Ukol souteže: ziskat maximalni počet z deseti 
. možnych ruznobarevnych nalepek za 
spravne rešeni jednotlivych ukolu soute¬ 
že, zverejnovanych postupne v rubrice 
R 15 od č. 4 AR rady A. 

Postupplneni ukolu: soutežici vystrihne niže 
uvedeni kupon, vyplni ho a necha potvr¬ 
dit vedenim sve pionyrske skupiny. V pri- 
štim a dalšich čislech AR v rubrice R 15 
budou otišteny jednotlive uko!y, ktere 
bude treba rešit. ftešeni ukolu soutežici 
zašle spolu s kuponem na adresu Ustredni 
dum pionyru a mladeže, radioklub, Hav- 
Iičkovy sady 58, 120 28 Praha 22, a to 
v terminu, uvedenem v zadani ukolu. 
Radioklub UDPM JF po vyhodnoceni 
rešeni zašle soutežiđmu kupon zpet - pri 
spra vnem rešeni mu na zadni stranu kupo¬ 
nu nalepi nalepku pfislušne barvy - proto 
je treba, aby byl kupon podlepen tlustšim 
papirem, nejlepe časti bile čtvrtky nebo 
podobne. 

Poznamka: Platne jsou pouze kupony, vy- 
strižene z AR. Kuponv kreslene, psane na 
stroji apod. jsou neplatne. Nebude-li 
u toho či onoho ukolu termin, do kdy je 
treba poslat rešeni na adresu UDPM JF, 
Ize rešeni zaslat spolu s rešenim nektereho 
dalšiho ukolu, nejpozdeji však do uzaver- 
ky souteže, tj. do 24. 4. 1980. 

Hodnoceni: všichni učastnici souteže, kteri 
zašlou do uzaverky souteže kupon s plnym 
. počtem nalepek (pripadne ziskaji posled- 
ni nalepku priloženim spravnym rešenim 


86 — 


toho ktereho ukolu), budou zaraženi do 
slosovani o hlavni ceny souteže. Aby 
soutežicimu mohla byt udelena nektera 
z dalšich cen, musi ziskat alespon 8 z deseti 
žiskatelnych nalepek. 

• 

Ceny: 1. cena.tranzistorovy prijimač, 

2. až 5. cena elektronička stavebnice, 

6 . až 15. cena.odborna kniha 

a predplatne AR, 

16. až 25. cena.baliček radiotech- 

nickeho materialu. 

Krome uvedenych cen budou nejlepši 
učastnici odmeneni i pozvanim k učasti na 
letnim tabore AR, a to jak na zaver 
souteže, tak i o ,,poločasu“, tj, v Ietošnim 
roče. Neposilejteproto rešeni ukolu až na 
osledni chvili! (Tabor bude trvat 14 dnu, 
ude se konat v dobe školnich prazdnin 
v jižnich Čechach, pozvani k učasti obdrži 
vybrani soutežici do konce kvetna 1979.) 

Prvm a druhy ukol souteže bude otišten 
v prištim čisle AR v rubrice R 15 - nezapo- 
mehte si toto čislo včas zajistit! 

Mnoho zdaru v rešeni ukolu souteže všem 
učastnikum preji 

VydavatelstviNAŠE VOJSKO - redakce AR 
a Ustredni dum pionyru a mladeže J. Fučika 


Redakce AR ve snaže zajistit co nejvetši 
ucast soutežicich se rozhodla odmenit navic 
zvlaštmmi cenami ty kolektivy pionyrskych 
skupin nebo technickych kroužku pionir¬ 
skih skupin, pop?. i jine kolektivy, ktere se 
zučastm souteže ke 30. viroČi Pionirske 
organizace s co nejvetšim počtem členu. 
Neznamena to ovšem, že by tyto ko!ektivy 



Emblem souteže k 30. vyročt založeni Pionir¬ 
ske organizace . S timto.znakem se budete 
setkavat Často - bude natišten na ndlepkđch , 
ktere budete ziskđvat za spravne rešeni ukolu 
souteže a bude doprovazet i každy zverejno- 
vany ukol souteže . 


mely resit jednotlivć ukoly kolektivne - 
zakladem je soutež jednotlivcu! - je však 
možne posflat kolektivne rešeni jednot!ivych 
ukolu, tzn. že vedouci kroužku muže zaslat 
kupony členu kroužku hromadne v zasilce, 
k niž každy člen kroužku priloži sve vlastni 
rešeni. 



Redakce všem soutšžicim 










Obr , L Schema zapo je ni sireny 



Tranzistorovy prerušovač 

V AR Č. 8/1975 byl na strane 291 popsan 
tranzistorovy prerušovač, ktery se zapojuje 
do serie se spotrebičem. -Ke stejnemu učelu 
Ize použit zapojeni, ktere je podstatne jedno- 
dušsi. Schema tohoto zapojeni je na obr. 1. 



Po pripojeni ke zdroji napajeciho napeti se 
začina nabijet kondenzator Ci. Bude-li nape¬ 
ti na kondenzatoru C 1 vetši než napeti na 
odporu R:, tranzistor T] povede a naboj 
kondenzatoru Ci se vybije do baze T 2 pres 
odpor R 4 . Tranzistor T 2 se otevre a žarovka 
se na okamžik rozsviti. Tranzistor T 2 zaroven 
„zkratuje 4 * napajeđ napeti pro Ti - proto 
žarovka po vybiti kondenzatoru Č zhasne 
a cely dej se opakuje. 

Delku prodlevy mezi jednot!ivymi impulsy 
ize menit zmenou odporu R 3 . 

Zdenek Picha 


Elektronička sirena 

Popisovane zarizeni veme imituje zvuk 
sireny. V AR B3/78 bylo na toto tema 
uverejneno nekolik zapojeni, jednodušši 
i složitejši, ktera jsem postupne vyzkoušel, 
avšak vysledek me neuspokojil. Rozhodl 
jsem se proto pro vlastni konstrukci. 

V principu se jedna o kmitočtove a časteč- 
ne i amplitudove moduIovany oscilator 
RC s tfičlankovou dolni propusti ve zpetne 
vazbe, v niž je jeden z odporu nahrazen 
tranzistorem. Tento tranzistor je rizen nape¬ 
tim približne trojuhelnikoviteho prubehu, 
ktere je"ziskavano integraci vystupniho nape¬ 
ti nesymetrickeho multivibratoru. K integra¬ 
ci slouži člen RC s vhodnou časovou kon¬ 
stantom Schema zapojeni je na obr. 1. 

Zakladni kmitočet oscilatoru je približne 
1 kHz a modulad se meni teme? o oktavu, 
což je pro dany učel postačujici. Vystupni 
napeti multivibratoru ma periodu 1,7$ s, 
pfičemž pomer šifky impulsu a mezery je 
zhruba 1 :1,5 a Ize jej nastavit trimry Ri a R 3 
tak, aby rych!ost zmeny tonu byla nejvyhod- 
nejši. Časova konstanta členu RC je vetši, 
nez perioda multivibratoru, čimž je dosaženo 
linearnejsiho prubehu vystupniho napeti 
a zaroven pozvolnejši zmeny kmitočtu oscila¬ 
toru RC. Odpor R* slouži k nastaveni 
pracovniho bodu modulačniho tranzistoru T 3 
a zaroven ma vliv i na rychlost zmeny 
kmitočtu, nebof tvori zatež integračniho čle¬ 
nu. Odpor Ru omezuje zkresleni vystupmho 
napeti (zpetna vazba). Pokud jej vynechame, 
zvetši se amplituda v^stupniho napeti a take 
zkresleni. 

Ćele zanzeni je napajeno napetim 10 V, 
pokud možno ze stabilizovaneho zdroje, 
nebot’ kmitočet multivibratoru je na napaje- 
cim napeti značne zavisly. Vystupni napeti 
odebirame z kolektoru tranzistoru T 4 . Nizko- 
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frekvenčni zesilovač, kterym vystupni napeti 
budeme zesilovat, musi mit dostatečne vel- 
kou vstupni impedanđ, aby osdlator priliš 
nezatežoval. Vhodny je napriklad integrova- 
ny obvod MBA810. 

Kondenzator G je složen z kondenzatoru 
5pF a 10 pF; kondenzatory G, Ga G jsou 
elektrolytickć, ostatni mohou byt jakehokoli 
provedeni. Odpory postači miniatumi 0,1 W. 

Pri uvadeni do chodu nastavime trimry 
R 2 , R$ a Rt asi do poloviny jejich drahy 
a pripojime napajeci napeti. Sirena by se 
mela rozhoukat. Nejvhodnejši ton, rychlost 
a velikosti jeho zmeny pak nastavime zmenou 
odporu trimru. Odber sireny bezzesilovače je 
asi 3 mA. Ćele zapojeni Ize zmenou časovych 
konstant upravovat a dosahovat tak jinych 
zvukovych efektu. 

Ing. Karei Fišer 


ni, Zpusob upravy je jednoduchy, rychly 
a Ievny i dlouhodobe trvanlivy. 

Panel nejprve pripravime pro nastrik. 
K tomuto učelu použivam morid lazen s hyd- 
roxidem sodnym. K nastriku je vhodny mat- 
ny sprej, prodavany pod označenim RAL- 
LYE 0199 v černe barve. Na dokonale 
zaschly povrch Ize pak popisovat obtisky 
Transotype. Použivam bily typ standard 
MA 029/012. Popis nejprve prestriknu ten- 
kou vrstvou matneho laku na nabytek a po 
jejim dokonalem zaschnuti prestriknu celou 
plochu jeste nekolikrat. 

Uprava je velmi trvanliva a vzhledove 
zajimava. 

Ing. Milan Bureš 


Pfesne bočnfky k merici'm prtstrojum 


Lacnć vf priechodky 

Pri stavbe VKV jednotiek, konvertorov 
a roznych vf zariadeni sa nezaobideme bez 
kvalitnych vf priechodiek. Originalne však 
amater fažko zoženie a preto predkladam 
navrh na ich Tahke ziskanie. 

natir/evaf spajkavcćkou 

t- 
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Obr. 2. 


V podstate ide o odspajkovanie sklenenej 
priechodky od puzdra vyradenej diody star- 
šej rady NP70, alebo vadnej Zenerovej 
diody. Diodu upneme za zavit do zveraku 
medzi dve drevene podložky a potom spajko- 
vačkou zahrievame puzdro v blizkosti skle¬ 
nenej priechodky. Po odspaj kovani vnutor- 
neho systemu diody priechodku za jej vyvod 
miernym fahom vytiahneme (obr. 1). Po 
skrateni jej privoaov na potrebnu držku 
ziskame sklenenu priechodku s naparenou 
cinovou vrstvou, vhodnou k zaspajkovaniu 
do vyvrtaneho otvoru o 0 4,5 mm v kryte 
jednotky VKV (obr. 2). 

Rudolf Dolinka 


Pri upravach mericich pristroju pro prou- 
dove rozsahy 1 až 10 A vychazi obvyk!e 
vypočitany odpor bočniku velmi maly. Jejich 
mereni i nastaveni je proto obtižne, nebof 
vetšina amaterskych pracovniku nemiva 
k dispozici pfesne merici postroje pro tak 
male odpory. 

Existuje však snadna cesta, jak nepresnos- 
ti bočniku vyrovnat pomoći opravneho odpo¬ 
ru. Jako priklad uvedu vypočet bočmku Rb 
a opravneho odporu Ro k meridlu MP 120 
pro rozsah 5 A (obr. 1). Vnitrni odpor 


Ro - Q051 a ±30% 


l = 


5 A 


l m = 100.UA 
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Rj - 1,8 kn Ro = 1,5 k ii 


Obr. 1. Schema zapojeni obvodu 


mefidla je 1800 Q, proud pri plne vychylce 
100 pA. Jako opravny odpor použijeme tri- 
mr 1,5 kQ. 

Na bočniku Rb pak ma byt pri merenem 
proudu 5 A takovy ubytek napeti, aby odpo- 
ry Ri + Ro!2 protekal proud I m = 100 pA. 

_ _ L(Ri +'0,5RO 

Kb — : - j - 

0,0001 (1800 + 0,5-1500) 

=-^-- = 0,051 Q. 

Opravnym odporem R, Ize pak nastavit 
plnou vychylku meridla pri celkovem proudu 
5 A ve všech pripadech, kđy odpor bočniku 
bude v mezich od 0,036 Q do 0,066 Q, tedy 
približne + 30 %. 

Jiri Hellebrand 


Uprava panelu amaterskych pristroju 

Každemu amaterovi je zrejme, že současti 
celkoveho uspokojeni z vyrobeneho pr istroje 
je jeho vzhled. Již nekolikrat jsem použil 
zpusob upravy pristrojovych panelu, ktery 
vyhovi i tem nejprisnejšim mefitkum estetiky 
a neliši se priliš od profesionalniho provede¬ 
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OMA 50kHz 


trijimač časovfch značek ve spojeni s digitalnimi hodinami predstavuje zarizerif } ktere 
splnuje poiadavek zajistit presny čas na kvalitativne nove urovni. Neni to však zarizeniprave 
levne [1]. V članku popisujeme zjednodušeny prijimač časovjch značek, vystlanych českoslo- 
venskym normđlovvm vysilačem OMA na kmitočtu 50 kHz , ktery s vhodnym displejem 
nahradipokojove digitalni hodiny. 


Zškladni parametry 

(Udaje v zavorce plati pro prijimač s anten- 
nlm zesilovačem) 


Jmenovity kmitoČet: 
Strka pasma: 
Citlivost: 

Zisk: 

kizeni zisku: 
Krystalovy oscilator: 
Stabilita kmitočtu: 

Strmost doladeni: 
Teplotni rozsah: 
Napdjeni: 


50 kHz. 

800 Hz (500 Hz). 

1 mV (25 pV). 
max. 65 dB (98 dB). 
>70 dB. 

100 kHz. 

3.10~ 6 /1 V, • 

uo"V°c. 

2 Hz/l V. 

25 ±10 °C. 

+ 5 V, 0,8 A, 

+ 12 V, 15 mA 
(25 mA), 

-12 V, 8 mA. 


dlouhou dobu, a nekolik dalšich impulsu, 
behem nichž se faze nosne vlny otači o 180 °. 
Tyto impuJsy, vyhodnocene amplitudovym 
a fazovym detektorem, zpracovava logika 
prijimače tak, že se zaznamenavaji primo 
v čitačlch jako udaj minut, desitek minut, 
hodin a desitek hodin. 

Na počatku minuty se udaje čitaču prene- 
sou do pameti a na displej, na nemž se 
zobrazuje platny prijaty udaj po dobu jedne 
minuty. Do čitaču se mezitim zaznamenava 
časovy udaj pro nasledujici minutu. 


Popis zapojeni 

Selektivni zesilovač (obr. 2) ma na vstupu 
transformator Tr b navinuty na hrmckovem 
feritovem jadre JI4 s mezerou a dolacfova- 


,FA 





clm jadrem. Pres neblokovany odpor R ( 
a primarni vinuti transformatoru prochazi 
napa jeci proud antenmho predzesilovače. 
Sekundarni vinuti vstupniho transformatoru 
tvori s kondenzatorem Ci paralelni rezo- 
nančni obvod, naladeny ha 50 kHz. Odpor 
Ri a dynamicky odpor tranzistoru T 2 
(KF521) jsou zapojeny jakopromenny utlu- 
movy članek, kterym ridime zisk selektivniho 
zesilovače. Abychom mohli plne využit roz- 
sahu regulace zisku a nevnašeli do zapojeni 
pridavny utlum, je pro impedančni oddeleni 
utlumoveho članku použit zesilovač Ti s tran- 
zistorem KF521. Impedance celeho obvodu 
pak umožnuje odebirat, prijimane napeti 
primo z ladeneho obvodu Tri, Ci (bez odboč- 
ky). Zisk tranzistoru Ti je maly - asi 6 dB; 
podstatnou čast zesileni poskytuje operačni 
zesilovač OZi, ktery v zapojeni se zpetnova- 
zebnim obvodem R<, Pi, C 4 , C 3 pracuje jako 
pasmova propust. Vystupni napeti selektiv¬ 
niho zesilovače usmernuje dioda D 3 . Vyfil- 
trovane napeti z kondenzatoru G> se privadi 
pres potenciometr P 2 na ridici elektrodu 
tranzistoru T 2 . Odporem R 7 a polohou bežce 
potenciometru P 2 nastavujeme pracovni bod 
tranzistoru T 2 do oblasti zaporneho napeti, 
v nemž je strmost zmeny dynamickeho odpo- 
ru v zavilosti na ridicim napeti nejvetši. Takto 
uzavrena regulačni smyčka zabezpečuje na 
vystupu zesilovače (MB 2 ) približne konstant¬ 
ni efektivni napeti asi 5 V i pri kolisajici 


Obr. 1. Blokove schema prijimače 


Princip Ćinnosti 

Princip činnosti popišeme podle blokoveho 
schematu prijimače na obr. 1 . Signal vysilače 
OMA pfijima feritova antena, naladena na 
kmitočet 50 kHz. Jeji vystupni napeti zesilu- 
je antenni zesilovač podle [3], umisteny 
v tesne blizkosti anteny oddelene od prijima- 
če. Na vstupu prijimače je selektivni zesilo¬ 
vač SZ, jehož vystupni napeti udržuje smyč- 
ka automatickeho rizeni zisku na konstantni 
urovni. Takto zpracovany signal je vyhodno- 
covan amp!itudovym detektorem AD a fazo- 
vym detektorem FD. Referenčni fazi pro 
fazovy detektor zabezpečuje fazovy zaves 
s krystalovym oscilatorem KO a fazovym 
detektorem FDO, pracujici z duvodu stabili- 
ty na dvojnasobnem kmitočtu 100 kHz a za- 
synchronizovany na prijimany signal. Vzhle- 
dem k charakteru signalu je nutneovlivnovat 
(rozpojovat) fazovy zaves vystupem amplitu- 
doveho detektoru AD i fazoveho detektoru 
FD. K zakodovani časove značky se využiva 
pravidelnych sekundovych impulsu (preru- 
šovani nosne), ktere stanice OMA vysila již 
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Obr. 2. Analogovđ čast prijimače (deska A) 
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—— vstupni napeti prijimače 


Obr. 3. Charakteristiky rizeni zisku 

urovni vstupniho napeti (obr. 3). Rozsah selektivnflio zešilovače k tomu prispiva hys- 

regulace zisku je vetši než 70 dB. Smyčka terezni charakteristika Schmittova obvodu 

regulace zisku ma velkou časovou konstantu s tranzistory T 4 , T 5 (obr. 2 ), ktery vyhodno- 

(Rg, Cg) radu jednotek vterin, takže ji preru- čuje usmemene napeti na kondenzatoru C$. 

šovani nosne a ružive impulsy v prijimanem Odpor Rć v serii s diodou D 3 zpusobuje, že se 

signalu neovlivnuji. Selektivni zesilovač ma kondenzator G> nenabiji na špičkove napeti, 

širku pasma 800 Hz, což je vyhovujici za čimž se potlačuje vliv zejmena kratkych 

podminek bežneho rušeni prijmu. Propustne rušivych impulsu, pronikajicich do prijimače 

-pasmo by melo byt co nejužŠi, protože uzko- pri prerušeni nosne. Mene zname zapojeni 

pasmove obvody vybiraji ze spojiteho spek- Schmittova obvodu s doplhkovymi tranzisto- 

tra rušivych impulsu odpoviđajici čast; čim ry dovoluje nastavit rozhodovaci urovne 

užsiho propustneho pasma dosahneme, tim a hysterezi pomerem Ri 5 , R )6 , R17, pričemž 

menši bude amplituda rušiveho napeti na vy- vystupni napeti obvodu 0 a 5 V dobre vyho- 

stupu zešilovače. Idealnim rešenim by bylo vuje rozhodova cim u rovnim navazujicich lo- 

použit krystalovy filtr se širkou pasma kolem gickych obvodu TTL. 

50 Hz - tento požadavek jsme nemohli reali- 

zovat vzhledem k nedostupnosti potrebneho Tvarovač. Vystupni napeti selektivniho 
krystalu 50 kHz, Vmistechsesilnymrušenim zešilovače tvaruje tranzistor T 3 (obr. 2) na 
lze na vstup prijimače zaradit vicenasobny 

filtr LC nebo odlađovač silneho blizkeho 2*KC508 hodin 2*10100 


impulsy pravouhleho tvaru, ktere privadime 
na fazovy* detektor. Emitor tranzistoru je 
pripojen na zaporne napeti, vznikajici na 
diode D 4 (R 11 ), ktere je približne rovne 
ubytku mezi bazi a emitorem, takže k vybu- 
ženi a uzavreni tranzistoru T 3 dochazi pri 
pruchodu signalu nulovou urovni a pomer 
impuls-mezera, đuležity pro spravnou čin- 
nost fazoveho detektoru, je blizky jedne. 

Zdvojovač kmitočtu. Pravouhle impulsy 
z tranzistoru T 3 meni zdvojovač, umisteny 
v čislicove časti prijimače (obr. 4), na impulsy 
0 dvojnasobnem kmitočtu. Zdvojeni kmitoč¬ 
tu je založeno na znamem principu, popsa- 
nem napr. v [ 2 ]; v našem zapojeni však 
postači k realizaci čtyri dvojvstupova hradla 
(IOisc, IOigd, IO 17 b, lOnj). Vstupni impulsy 
o kmitočtu 50 kHz zpožđujeme dvema inte- 
gračnimi obvody R31, C21 a R 32 , C22 a na 
vystupu hradla IOnd (merici bod MB 3 ) dosta- 
vame sled impulsu sdvojnasobnym opakova- 
cim kmitočtem. Pouziti dvou zpožđovacich 
obvodu neni v tom to pripade nevyhodou, 
nebot’ mužeme nastavit presne stejne širky 
vystupnich impulsu, potrebne k optimalni 
funkci fazoveho zavesu. 

Fdzovy detektor oscilatoru v čislicove časti 
prijimače (obr. 4) porovnava fazi impulsu 
z krystaloveho oscilatoru 100 kHz a ze zdvo- 
jovače kmitočtu (MB 3 ) na vstupech klopne- 
ho obvodu IO 15 a. Klopny obvod se v zavislosti 
na tom, predbiha-li nebo zpožđuje-li se faze 
signalu oscilatoru za fazi prijimanych impul¬ 
su, preklapi do stavu H nebo L. Je-li ve stavu 
H, prochazeji impulsy pres diodu Dć a odpor 
R 34 a kondenzator Cio nabijeji na kladne 
napeti (obr. 2 v obvodu dolađovani kmitočtu 
oscilatoru, ADK). Je-li klopny obvod ve 
stavu L, kondenzator Cio se vybijipres odpor 
R 33 a diodu D5. Širka impulsu se meni 

minut 


vysilače. 

Amplitudovy detektor detekuje prerušeni 
nosne i pri malem pomeru signalu k rušeni 
(kolem 6 až 10 dB). Krome rizeni zisku 
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Obr. 5. Charakteristiky krysta~ 
loveho oscilatoru 
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v zavislosti na velikosti fazove ođchylky a je 
tim vetši, čim vetši je fazova odchy!ka, 
Rozširuje se tim pasmo zachyceni fazoveho 
zavesu, pričemž je doladeni v blizkosti nulo- 
ve odchyIky dostatečne jemne. Hradla IOića, 
IO i6b, IOi 7 c a diody D 5 , Db nahrazuji zapojeni 
tristavoveho regulačniho obvodu fazoveho 
zavesu. Dva stavy (faze se predbiha, faze se 
opožđuje) v našem pripade nestači, Pri pre- 
ruseni nosne vlny vysilače na 100 až 500 ms 
(!) neni fazova poloha definovana a vlivem 
dokmitavani ladenych obvodu a vnejšiho 
rušeni by do fazove smyčky vnikaly nesprav- 
ne informace. Proto je vstup zdvojovače 
(hradlo IOua) pri prerušeni nosne blokovan 
vystupem amplitudoveho detektoru, diody 
Ds, D ć nevedou a odpoji se obvod dolađova- 
ni kmitočtu (ADK). Časova konstanta fazo¬ 
veho zavesu se podstatne prođiužuje a dobu 
prerušeni nosne musi oscilator pfeklenout 
vlastni-stabilitou, dolađovaci napeti si musi 
,,pamatovat“. 

Krystalovy oscilator 100 kHz. Na oscilator 
fazoveho zavesu jsou z uvedenvch hledisek 
kladeny značne naroky. Kratkodoba stabilita 
a pfesnost dolađovani kmitočtu by mely byt 
radove kojem IO' 6 . Proto je nutne použit 
kvalitni krystal. Zapojem oscilatoru s tranzis- 
torem T? na obr. 2 z hlediska stability 
vyhovuje, pri zmenč na^ajeciho napeti od 
4,75 do 5,25 V jsme namenli zmenu kmitoč¬ 
tu o 0,15 Hz. Kmitočet se však prelađuje 
dosti obtižnč. Do obvodu krystalu jsou zapo- 
jeny dolađovaci kondenzatory, což je nutno 
vyvažit zapojenim civky Li se značnou in- 
dukčnosti (20 mH) do serie s kj 7 stalem. 
Impedance dolađovacich kondenzatoru ne- 
muže by\ priliš velka, proto jsou paralelne 
k promenne kapacite tranzistoru T 6 zapojeny 
kondenzatory Ci: a C 13 . Dolađovaci trimr Cn 
ma maximalni kapacitu asi 25 pF a umožnuje 
nastavit kmitočet v rozsahu ±2 Hz. K dola- 
đovani kmitočtu použivame zmenu kolekto¬ 
rove kapacity tranzistoru Ta (KFY34), ktera 
se v rozsahu dolađovaciho napeti meni ze 
45 pF na 25 pF (varikapy maji obvykle menši 
kapacitu a pracuji pri vetšim ladicim napeti; 
(s typem KB105G jsme dosahli asi polovičm 
strmosti dolađovanbkmitočtu, obr. 5). Kon¬ 
denzator Cio určuje (s odpory R 33 , R.v) 
časovou konstantu fazoveho zavesu a udržu- 
je ladici napeti pri prerušeni nosne. Pri 
zvetšovani časove konstanty, ktera ma jinak 
priznivy vliv na vlastnosti zapojeni, nelze 
prekrocit meze dane pasmem zachyceniosci- 
latoju a dlouhodobou. stabilitou, zejmena 
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teplotni zavislosti kmitočtu (obr. 5). Tyto 
zmeny zpusobuje v po uži tem zapojeni prak- 
ticky jen teplotni zavislost krystalu. 

Delič a fdzovy detektor . Kmitočet vystup- 
nich impulsu krystaloveho oscilatoru delime 
dvema klopnym obvodem IO:b a jejich fazi 
porovnavame s fazi prijimanych impulsu na 
vstupech klopneho obvodu IOi 5 b. Tento 
k!opny obvod pracuje jako fazovy detektor 
prijimače a je-li fazovy zaves spravne za- 
synchronizovan, je preklopen do po!ohy H. 
Pri nespravnem zachyceni fazoveho zavesu 
se vzhledem k fazove polože impulsu na 
vstupech preklopi do polohy L a blokuje 
pruchod dolađovacich impulsu hradly IOi 6a 
a IO 16 b tak dlouho, dokud oscilator vlastnim 
rozladenim a nestabilitou neposune fazi 
o jednu periodu. Diky tomuto opatreni se 
fazovy zaves zachyti nejen na vlastnim signa¬ 
lu 100 kHz, ale i ve spravne fazi vuči prijima- 
nemu kmitočtu 50 kHz. Kratkodobe zmeny 
faze, vysilane jako součast kodu, se z tohoto 
hlediska neuplatni a projevi se jako signal 
log. 1 (H) na inverznim vystupu klopneho 
obvodu IOi 5 b, ktery dale zpracovava logika 
prijimače. 

p 

Vyhodnoceni kodu. Zpracovani analogo- 
veho signalu digitalnimi obvody je treba 
venovat velkou pozornost. Kratkodobe im- 
pulsy, ktere mohou vznikat pri prevodu 
analogoveho signalu na digitalni, priliš neva- 
di Iogickym obvodum, ale čitače, na nichž je 
založeno dekodovani časovych značek 
OMA, je zaznamenaji jako samostatne im- 
pulsy. Proto je nutne, krome kmitočtoveho 
a amplitudoveho vyberu, ktere zajištuje se¬ 
lektivni zesilovač a amp!itudovy detektor, 
časove vytridit prijimany signal podle časo- 
veho diagramu (obr. 6 ). K tomu použivame 
dva monostabiInfobvody (obr. 4), vzhledem 
k potrebne presnosti v ponekud složitejšim 
zapojeni s tranzistory T y a Ti 0 . Pri prerušeni 
nosne se urovni L na vvstupu hradla IO^d 
preklopi monostabilni obvod IOu$a, IO 18b do 
polohy, kdy se pres odpor R 38 a P 3 vybij i 
kondenzator C 24 . Zaporne napeti na bazi 
tranzistoru T y se zvetšuje s časovou konstan- 
tou ke kladnym velikostem a jakmile dosah- 
ne urovne Ube , tranzistor T y se uvede do 
vodiveho stavu a vrati monostabilni obvod do 
klidove polohy. Kondenzator C : 4 se pres 
diodu D 7 relativne rychle nabije znovu na 
napeti asi 4,5 V a obvod je pripraven k nove- 
mu spušteni. Teto vlastnosti využivame a po- 
tenciometrem Pi nastavujeme dobu preklo- 
peni obvodu asi na 0,9 sekundy (MB 4 ). 
Obvod muže byt znovu spušten až po uplynu- 
ti teto doby a časova nejistotase zužuje na 50 
až 100 ms. I pri nasledujicim prichodu ruši-^ 
veho impulsu je pravdepodobnost, že se " 


podari vyhodnotit kodove impulsy širky 
100 ms, podstatne vetši. Ze stejnehoduvodu 
volime c 6 nejužsi (2 ps) vyhođnocovaci im¬ 
puls, odvozeny obvodem R 42 , C:6, IOi3b od 
sestupne hrany impulsu, monostabilniho ob¬ 
vodu IOi 3a , IOi 3 c (MB 5 ). Vyhodnocovacim 
impulsem vzorkujeme vystupni signal fazo¬ 
veho detektoru, integrovany obvodem R 43 , 
C 27 ; pri otočeni faze nosne se posune čitač 
fazovych impulsu IOu o jednotku. Současne 
se vzorkuje vystup amplitudoveho detektoru 
tak, že se pri prerušeni nosne na dobu delši 
než 20,0 ms (500 ms) tento čitač obvodem 
IOi 2 b, IO 12 a nastavi do stavu ,,9“. Tento stav 
trva od začatku minuty až do prichodu 
prvniho fazoveho impulsu kodu a celou tuto 
dobu jsou urovni H na vystupu D čitače IOu 
nastaveny na „9“ i čitače IOg, IO 9 , IO 10 , čitač 
IO?«,, I0 7b do stavu ,,0“. Dekoder I0 6 
(MH7442) dekoduje stav čitače IOu a am¬ 
plitudoveho detektoru. Vyhodnocovacim 
impulsem (IOi 3 b) se prijimane impulsy kodu 
zaznamenavaji v čitačich a dekoder odvodi 
i posledm vyhodnocovaci impuls (vystup 7) 
na počatku minuty, kterym se zaznamenany 
časovy udaj prenese do pameti IO :a , IO 3 až 
IO 5 . Timto zapojenim dekoderu se zaroven 
kontroluje počet pfijatych fazovych impulsu 
a pokud neodpovida spravnemu počtu, novy 
udaj se do pameti neprenese. Počet zcela 
chybnych časovych udaju na displeji prijima- 
če se tim zmenši, hodiny se pouze ,,zpožđujr‘ 
o jednu či viče minut, dokud neni prijata 
spravne dalši časova značka. 

Đisplej zobrazuje čtyrmistny udaj hodin 
a minut na sedmisegmentovych čislicovkach 
LED. K dekodovani binarne dekadickeho 
kodu na vystupech pameti prijimače použi¬ 
vame dekodery SN7447, u desitek hodin 
spiname pouze „ 1 “ a ,, 2 “ dvema tranzistory 
(Tu a T12). Svitici diody D 8 a D y jsou 
pripojeny k vystupum amplitudoveho a fazo¬ 
veho detektoru a jejich blikani informuje 
vizualne o chodu prijimače, což ocenime 
zvlašte pri oživovani. 

Literatura 


[li Interview AR A5/78. 

[2] Kyrš, F.: Digitalni zdvojovac kmitočtu. 
AR A4/78. 

[3] Prajzner, V.; Grossman, Prijimač 
časovych značek. AR A10/76. 

[4] Šperlm, M.: Prijimač pro DCF 77. AR 
A10/77. ■ 

[5] Hajek, J Vysilani normalovych frek- 
venci a prenos kodovane časove informa- 
ce. Sdelovaci technika 7/74. 

(Dokončem phste) 




































































ANTENNI . 
ZESILOVACE 

ZdenŠk Šoupal 

(Pokračovani) 


Dvoutranzi$torovy zesilovač X /4 - 
AZT 2 

Stejne jako zesilovač AZT 1 ma i AZT 2 
male rozmery, proto ho lze vestavet napr. 
i mezi pnvody antenm'ho dipolu. I když je 
ponekud složitejši než AZT 1, je rovnež 
sestaven s minimem nezbytnych současti; je 
proto vhodny pro mene zkušene radioamate- 
ry i * začatečniky. Ani v tomto zesilovači 
nejsou žadne pfepažky (bez nichž se ,,klasic- 
ky“ zesilovač neobejde), ba neni použita ani 
vazebni smyčka, obvykfa u pasmove propus¬ 
ti. Presto ma zesilovač diky vhodnemu uspo- 
radani špičkove parametry. 


Technickć udaje 

Kmitočtovy rozsah: 470 MHz až 860 MHz; 
lze naladit na Iibovolny kanal v rozmezi 
21. až 69. kanalu. 

Vstupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 
symetrizačm transformator STr, pri¬ 
padne 2x 75 Q, 

Vptupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 
symetrizačni transformator ST : ; pri¬ 
padne 2 x 75 Q. 

Činitel odrazu vstupu: <0,3. 

Činitel odrazu vystupu: < 0 , 1 . 

Šumove čislo: 5 až 10 kT {} , tj. 7 až 10 dB 
podle použiteho vstupniho tranzistoru; 
s BF272 muže byt i 3,5 kT 0 , tj. 5,5 dB. 

Napefovy zisk: 15 až 25 dB pro vstupni 
a vystupni impedanci 300 Q, podle^ 
použitych tranzistoru a nastaveni jejich 
pracovnich bodu. 

Širka pasma: min. 8 MHz pro pokles 3 dB 
(prumerne 10 MHz). 

Nejvetši napeti vstupniho signalu: 20 mV. 

Napajeci napeti: a) ze stabilizovaneho ss 
zdroje 9 až 12 V, pripadne ze dvou 
plochyđh baterii v serii, dioda D ( a R 7 
nezapojeny; 

b) ze ss zdroje 16 až 18 V, dioda Di a odpor 

R 7 = 220 Q zapojeny; 

c) ze ss zdroje 180 V (k vestavbe do TVP), 

dioda D| a odpor R 7 = 12~kQ zapoje- 
ny. Možnost dalkoveho napajeni. 

Prikon: bez diody D| max. 0,08 W, pri 12 V 
proud 5 až 7 mA; s diodou Di max. 
0,3 W, pri 12 V proud 14 až 16 mA. 


Rozsah pracovnich teplot: -20 až +60 °C. 
Rozmery: vyška 28 mm, širka 80 mm, hloub- 
ka 65 mm. 

Hmotnost: 8 dkg. 


Popis zapojent a Činnosti 

Zapojeni zesilovače je na obr. 1 . Na 
prvnim stupni je zesilovač osazen osvedče- 
nym tranzistorem GT346, na druhem stupni 
GT328, oba jsou zapojeny se společnou bazi. 
Podle zesileni použit^ch tranzistoru a pri 
optimalnim nastaveni pracovnich bodu muže 
byt dosaženo celkoveho napet’ovehozisku 15 
až 25 dB (zesileni 5,7 až 18,5) pro vstupni 
a vystupni impedanci 300 Q. Napetovy zisk 
prvniho stupne muže byt v rozmezi 7 až 
17 dB. Doporučeny maximalni kolektorovy 
proud Ti je 3,5 mA, T 2 3 mA. “ . 

Vstup zesilovače je širokopasmovy se sy- 
metrizačmm transformatorem STi (deska 
K20) o vstupni impedanci 300 Q. Z vyvodu 1 
jde signal pres transformačni kondenzator Ci 
(kmitočtove zavisla kapacitni vazba) na emi- 
tor Ti. Tim je dano optimalni prizpusobeni 
vstupu. Emitor T| je napajen pres emitorovy 
odpor R t , jehož druhy konec je pro vf 
uzemnen kondenzatorem C 2 . Usporadani 
vstupniho obvodu po emitor Ti zaručuje 
minimalni šumove čislo. 

Baze Ti je pro vf uzemnena kondenzato- 
rem C% a napajena z odporoveho deliče R 2 
a R.v Zmenou odporu R 2 se nastavuje pra- 
covni bod. Stineni S tranzistoru Ti je uzem- 
neno. 

Kolektor Ti je galvanicky važan na prvni 
plošny (,,tišteny“) rezonator Li, ladeny dola- 
aovacim kondenzatorem C 4 . Rezonator Li je 
važan na rezonator L 2 pasmove propusti, 
ladeny kondenzatorem C 5 . Rezonatory jsou 
vazany vf proudovou vazbou, odpada tedy 
obvykla vazebni smyčka se šterbinou v pre- 
pažce. 

Z rezonatoru L 2 je zesileny signal odebiran 
vazebm smyčkou Lj s tesnou vazbou na 
emitor druheho zesilovače s tranzistorem T 2 . 
Emitor T 2 je napajen primo pres odpor R 4 , 
jehož jeden konec je pro vf uzemnen kon¬ 
denzatorem C 7 . Konec vazebni smyčky L 3 je 
vf uzemnen a stejnosmerne oddelen konden¬ 
zatorem C 6 . Tesna vazba vazebni smyčky L.i 
je nutna pro optimalni vf pfenos a je dana 
konstrukčnim usporadanim, tj. uloženim 


smyčky tesne k desce s p!ošnymi spoji. Tato 
vazba se nenastavuje! 

Baze T 2 je pro vf uzemnena kondenzato¬ 
rem C s a napajena z odporoveho deliče R> 
a R 6 . Zmenou odporu R,^ se nastavujejpra- 
covni bod. Vyvod S stineni tranzistoru T 2 je, 
uzemnen. 

Kolektor tranzistoru T 2 je galvanicky va¬ 
žan na treti plošny rezonator L 4 , Iadeny 
dolađovacim kondenzatorem Cy. Vystup 
75 Q je vyveden z odbočky rezonatoru L 4 
pres transformačni kondenzator Cio na syr 
metrizačni transformator ST 2 (K20) - vyvod 
3 , s vyštupni impedanci 300 Q. 

Širka pasma je dana konstrukčnim uspof a- 
danim, predevšim pasmove propusti. Lze ji 
ovlivnit pouze ladenim doladovacimi kon¬ 
denzatom C 4 , Cs a Cy tak, že se lađi’ napr. 
kondenzatorem C 4 na levy kraj kanalu, tj. na 
.nosnou obrazu (NO), C 5 na pravy kraj 
kanalu, tj. na nosnou zvuku (NZ) a C 9 na 
stred kanalu - viz obr. 4, prubčh b. Nebo 
se všechny dolađovađ kondenzatory C 4 , 
Cs a G> lađi na stfed pasma - viz obr. 4, 
prubeh a. Pri rozloženem ladeni (prubeh b ) 
se zesileni zmenšuje 0 asi 4 dB, je však vetši 
Širka pasma, naopak pri ladeni na stred 
pasma se zesilenrzvetšuje, ale zužuje se Širka 
pasma. Pri amaterskem ladeni zesilovače za 
pomoći TVP lze zesilovač dobre naladit 
pouze podle prubehu a; Širka pasma je pak 
vetši než 8 MHz, což uplne vyhovuje. 

Zenerova dioda Di stabilizuje napajeci 
napeti. Stabilizovane napeti 9 až 12 V (podle 
Zenerovy diody) umožnuje optimalne nasta¬ 
vit pracovni body tranzistoru tak, aby zesilo¬ 
vač mel maximalni zesileni pri minimalnim 
šumu a nemohl se pripadne rozkmitat (kdyby 
se napajeci napeti neumerne zvčtšilo). Po- 
trebny sražeci odpor R? je mimo zesilovač. 

Zesilovač muže byt napajen i dalkove, 
pouze však ze zdroje nizkćho napeti. Použit 
+180 V z TVP v tomto pripade nelze, nebof 
TVP je galvanicky spojen se siti. 

Stabilna zesilovače je vyborna i s otevre- 
nym vstupem a vystupem. 


Mechanlckš provedeni 

Na obr. 2 je celkova sestava s prisluŠnymi 
rozmery jednotlivych dilu. 

VŠechny dily spajime nasledovne; dil 1 - 
zakladni deska s ploŠnymi spoji podle obr. 3 
se nejprve ve dvou mistech pripaii k dilu 2 
tak, že clira vyvodu 1 bude nad dilem 1 ze 
strany folie a dira pro kondenzator C 4 bude 
na strane dilu 2. Vzdalenost dilu 1 (ze strany 
bez folie) od okraje dilu 2 musi byt 16 mm. 
Stejne se pripaji dil 3 k dilu 1 tak, že 
propojovaci dira jf bude na strane dilu 1 bez 
folie pri vzdalenosti rovnež 16 mm. Dale se 
již mohou pfipajet bočnice A a B-dil 4a 5. 
Hrany musi ,,licovat“. Pote se propajeji zbyle 
styčne plochy. Na obou bočnicich, dil 4 a 5, se 
pocinuji čtyri plošky 3 x 10 mm, stejne tak 
plošky na dilech 2a 3k pozdejšimupripajeni 
uchycovacidesky-dil 7akrycihovika-diI 8. 
Na boČnici B - dil 5- pripajime z obou stran 
10 mm dlouhy medeny pocinovany drat 
o 0 0,8 mm k pfipojovani privodu 0 V. Na 
dil. 1 ze strany součastek pripajime vazebni 
smyčku L 3 , zhotovenou podle obr. 2. Smyčka 
musi ležet tesne na desce. 

Po zapajeni všech ploch šasi omyjeme 
trichloretylenem, osušime a osadime sou-' 
častkami. Kondenzator Ci montujeme ze 
strany folie, tj. ze strany spoju. Misto odporu 
R 2 a R 5 zapajime provizorne odpor 2,2 kQ 
(na emitor co nejkratši vyvod) v serii s odpo- 
rovym trimrem 10 kQ. Vyvody kondenzato¬ 
ru C 2 , C 3 , C 7 , C 8 zkratime co nejvice, 
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1 - zakladni deska podle obr. 3,2- čelo 
A (K20), 3 - čelo B (K20), 4 - bočniceA, 5 - 
bočnice B, 6-pruchodkovy kondenzator C /} , 
7 - ,,uchycovacl“ deska, 8 - kryci viko 


pozor na dobu pajeni! Tranzistory montuje- 
me tak, že mezi jejich okrajem a deskou bude 
vzdaleriost 4 mm. Pruchodkovy kondenzator 
Ci i pripevnime matici vne šasi, predem z jeho 
obou vyvodu (ve vzdalenosti 5 mm) vytvaru- 
jeme pajeci očka. Dolađovađ kondenzator)' 
C 4 , C 5 a Cy zasuneme predem vytvarovanymi 
pajecimi oky rotoru' do desky ze strany 
součastek a dobre pripajime. Dbame na to, 
aby byly zapajeny kolmo k desce a všemi 
čtyrmi oky. Spoje od pajecich ok statoru 
doladovacich kondenzatoru vedeme mede¬ 
nim pocinovanym dratem o 0 0,8 mm. 

Po zapajeni všech součastek omyjeme 
zbytky nečistot opet trichloretylenem, osuši- 
me a všechny plochy (krome strany osazene 
součastkami) tence prelakujeme bezbarvym 
nitrolakem (aby kuprextit nekorodoval). Po 
zaschnuti laku zesilovač oživime a naladime. 


Uvedeni do chodu - naladšm 

Po pripojeni napajeciho napeti 16 až 18 V 
pres odpor R 7 = 220 Q na pruchodkovy 
kondenzator C M zkontrolujeme Avometem 
II napeti na Zenerove diode D|. Pri zmene 
napajeciho napeti o ± 10 % nesmi se napeti 
na diode D] menit. Pote zkontrolujeme 
Avometem II (rozsah 6 V, + na C 2 ) napeti na 
odporu Ri. Pri protačeni trimru (misto R 2 ) se 
musi napeti na odporu R t menit. Stejne tak 
zkontrolujeme napeti na R 4 (+ na Ć 7 ). Pri 


protačeni trimru (misto R 5 ) se musi menit 
napeti i na odporu R 4 . Tim je overena 
funkceschopnost tranzistoru a tim celeho 
zesilovače. 

Postup naladeni a nastaveni pracovnich 
bodu byl detailne popsan u zesilovače AZ 
1 /1. V tomto pripade se pracovnf body budou 
nastavovat odpory R 2 a R 5 . Kolektorovy 
proud tranzistoru T[ muže byt max. 3,5 mA, 
to odpovida namefenemu maximalnimu na¬ 
peti 4,2 V na odporu R|. Kolektorovy proud 
tranzistoru T 2 muže byt max, 3 mA, to 
odpovida max. napeti 3,6 V na odporu Ra- 
Ladit budeme podle obrazu naTVP konden¬ 
zatom C 4 , C 5 , C y na maximum kontrastu. 
Vysledkem bude prubeh utlumove charakte- 
ristiky podle obr. 4a s minimalni zaručenou 



Obr. 3. Deska s plošnymi spoji N10 



širkou pasma 8 MHz a s optimalnim zesile- 
nim. Pri potrebe širšiho pasma, napr. 
12 MHz, je treba zesilovač naladit na Poly- 
skopu (rozmitač): kondenzatorem C 4 se na- 
ladi maximum nosne obrazu (NO), konden¬ 
zatorem C 5 nosne zvuku (NZ) a konečne 
kondenzatorem C ; ve stredu kanalu. Pro- 
pustna krivka je na obr. 4b. 

Po naladeni a nastaveni pracovnich bodu 
tranzistoru (po vymene trimru za odpovidaji- 
ci pevne R 2 a R*) zakrytujeme ze strany sou¬ 
častek zesilovač uchycovaci deskou - obr. 2 , 
dil 7, a ze strany folie krycim vikem, dil 8, 
s derami pro dolađovani kondenzatoru C 4 , C 5 
a Cy a na šesti mistech desky z obou stran 
pripajime. Pote opet zesilovač doladime, 
nebot' zakrytovamm se obvody rezonatoru 
Li, L 2 , L 4 rozladi. 

Take u tohoto zesilovače je naladeni 
pomoći TVP velmi snadne a nebude nikomu 
činit potiže. 
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Seznam součdstek 


Dosaženć vysledky 

Byly dosaženy parametry uvedene v od- 
stavci Technicke udaje. Na obr. 4 je namere- 
na utlumova charakteristika na kanalu 22 
i 35 pro dva zpusoby naladeni: a) naladeni na 
stfea pasma - šfrka pasma 8,2 MHz pro 
pokles 3 dB, napefovy zisk 19 dB pro 22. 
kanal, 21 dB pro 35. kanal; b) rozložene 
ladeni - šfrka pasma 12 MHz pro pokles 
3 dB, napet’ovy zisk 15 dB pro 22. kanal, 
17 dB pro 35. kanal. Napet’ovy zisk plati pro 
vstupni a vystupniimpedanci 300 Q. Šumove 
čislo na kanalu 22 je 6 kT {h na kanalu 35 
7 kTo, na kanalu 55 7,5 kTo. V rozmezl teplot 
^20 °C až +60 °C byly namereny shodne 
parametry. 


Odpory 

Ri.Fb TR 151, 1,2 k£2, 5 % 

R-\ Rs TR 151, 2,2 až 12 kQ 

R.i,R« TR 151, 8,2 kQ, 5 % 

R 7 TR 154, viz text 

Kondenzštory 

Ci, Cio TK221,10pF, 5 %{TK204,TK 754) 

C-, Cj, Cf>, C?, Cs TK 744, 2,2 nF 

Cj, Cs, C«, WK 701 22, 0,5 až 4,5 pF 

Ću TK 535, 1,5 nF 

Polovodičove prvky 

Ti ' GT346 (AF239, BF272, GT328 apođ.) 

Ti GT328 (AF239, GT346, AF139apod.) 

Di Zenerova dioda KZ724(KZ723, 

KZZ74, KZZ75 apod.) 


Civky 

ST 1 , ST- svmetrizačm' transformator podfe AR 5/76, 
deska s plošnymi spoji K20 
Li, L’, U rezonštory na desce splošnymi spoji 
(obr. 3) 

Li vazebni smyčka podle obr. 2 

Ls tlumivkasamonosna, 20zdratuCuL 

o 0 0,35 mm, na 0 3 mm 
(zpevneno pryskyriđ Epoxy 1200) 


Popis antennich zesilovaču pro IV. 
a V. pasmo bude dokončen v pfi- 
šh'm crsle AR popisem širokopas- 
moveho zesilovače pro VKV a I. až 
V. televizni pasmo. 



s gramofonovym pristrojem 

TESLA NZC 421 Hi-Fi 


Celkovy popis 

Pristroj NZC 421 je kombinaci stereofon- 
niho^gramofonu a nizkofrekvenčniho zesilo- 
vače. Ćela kombinace splnuje parametry 
tridy Hi-Fi (pristroju pro zvyšene naroky). 
Zesilovac umožnuje reprodukci nejen z ves- 
taveneho gramofonu, ale take reprodukci 
z bežnych elektroakustickych zdroju, ktere 
lze k pristroj i trvale pripojit a volit tlačitky na 
čelnim panelu. 

Gramofonove šasi typu HC 42 je prevzato 
z pfedešleho modelu NZC420. Dve rychlosti 
otačeni talire se opet voli tlačitky tak, že 
vodici ,,vidlička“ pfesouva hnaci pryžovy 
feminek. na kladky ruzneho prumeru na 
hrideli motorku. Použity motorek (obr. 1) 
typu SMR 300 je synchronni a ma relativne 
malou rychlost otačeni 300 tr/min, takže 
umožnuje pfimy pohon vnitrniho talire re- 
minkem. 

V ramenku prenosky, ktere rovnež nedo- 
znalo proti predešlemu typu ^raznejšich 
zmen, je opet vestaven magnetodynamicky 
system VM 2101. Ramenko ma nastavitel- 
nou vertikalni a antiskatingovou silu a dojde- 
li pri prehravani desky hrot systemu do 
vybehove dražky, ramenko se automaticky 
zvedne. Do nabehove dražky je treba položit 
hrot ručne, tento ukon však zjednodušuje 
zvcdaček, ovladany pačkou. 


Na zaver tohoto celkoveho popisu uvede- 
me nektere z hlavnich technickych paramet¬ 
ru tohoto postroje podle udaju vyrobce. 

Technicke udaje: 

Rychlost otačeni 

talire: 45 a 33 1/3 tr/min 


Kolisani rychlosti 

otačeni: ± 0,2 %. 

Vystupni vykon: 2 X 20 W. 

Prenošene kmitočtove 

pasmo: 40 až 15 000 Hz 

±2 dB. 

Zkresleni: 1 % (pfi 1 kHz), 

1,5 4b (pfi 63 Hz 
a 8 kHz). 

Odstup zesilovače: — 64 dB. 

Hmotnost: 11 kg. 

Rozmery: 46 x 37 x 16 cm. 



Vesta veny zesi lovac ma bežne ovladaci 
prvky. Po$uvnymi regulatory lze ridit hlasi- 
tost, vyšky i hloubky a take vyvaženi obou 
kanalu. Načelnim panelu (obr. 2) jsoukrome 
tlačitek pro volbu zdroje clektroakustickeho 
signalu jeste dve tlačftka pro potlačeni nej- 
nižšich a nejvyššich kmitočtu prenašeneho 
signalu, t 2 v. filtr) r proti duneni a proti šumu, 
a tlačitko, umožnujici vzajemne propojit 
oba kanaly pri monofonni reprodukci 
a současnem nahravani stereofonniho signa¬ 
lu na monofonni magnetofon. Na leve strane 
čelniho panelu jsou tlačitka sitoveho spinače 
a spinače sluchatek a take konektor pro 
pripojeni sluchatek. 
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Funkce pnstroje 

Dukladne promereni tohoto pfistroje pro- 
kazalo, že jsou spinovany všechny udavane 
parametry, nektere dokonce s dostačujici 
rezervou. Velmi kladne Ize hodnotit napri- 
kiad obvod fyzio!ogicke regulace hlasitosti, 
jehož kmitočtovy prubeh v zavislosti na 
zeslabeni potenciometrem regulace hlasitosti 
vidime na obr. 3. 

UrČitou pfipominku však mame k funkci 
obou okrajovvch filtru ovladanych tlačitky 
HIGH a LOW. Na obr. 4 vidime jejich vliv na 
celkovou kmitočtovou charakteristiku. Čar- 
kovana krivka udava ■ prubeh kmitočtove 
charakteristiky pri zaraženi filtru HIGH 
čerchovana krivka pak prubeh pri zaraženi 
filtru LOW. Pomineme-li zakladni skuteč- 
nost, že strmosr6 dB na oktavu se nam pro 
tyto filtry jevi jako nepfiliš dostačujici, jsou 
jejich prubehy celkem uspokojuiici. Jestliže 
však stiskneme obe tlačitka HIGH i LOW, 
pak dostaneme vysledny prubeh naznačeny 
plnou čarou. Vidime, ze potlačeni okraju 
pfenašeneho pasma se prakticky nezmenilo, 
zato však je potlačen i cely stfed pfenašeneho 
pasma o 5 dB, což vyslednou funkci filtru 
podstatne zhoršuje. V pfipade, že bychom 
chteli použit oba filtry současne, byl by vy- 
sledny efekt nevyhovujici. 

Mereny pfistroj byl opet osazen pfenosko- 
vou vložkou typu VM 2101 o jejiž relativne 
značne bočni tuhosti jsme se již nekolikrat 
zminili (naposledy v AR A12/78 v. popisu 
gramofonu NC 440). Naproti tomu však 
musime uvest, že kmitočtovy prubeh techto 
systemu lze označit za vyborny, jak dokazuje 
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mereni, jehož vysledek je na obr. 5. K mereni 
byla použita stereofonm merici deska DEC- 
CA, priČemž prubčh vystupniho signalu le- 
veho kanalu je vyznačen plnou čarou a pru¬ 
beh praveho kanalu Čarou čarkovanou. 

Velmi kladne hodnotime tež zpusob poho- 
nu, ktery se jevi jako zcela spolehlivy a jed- 
noduchy. Stejne Jednoduche je i prepinani 
obou rychlosti otačeni talire. 



Obr . 4. Kmitočtove prubehy filtru HIGH 
a LOW (viz text) 
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Obr . 5. Kmitočtovy prubeh prenoskove vlož- 
ky VM2101 


Na zaklade realizovanych mereni se nam 
potvrdilo, že NZC 421 patri do tridy Hi-Fi. 
Prestože jsme vyrazne označeni Hi-Fi nalezli 
na čelnim panelu pnstroje, v navodu k obslu- 
ze o tom neni nikde žadna zminka. Naopak, 
na str. 12 jsme se dočetli, že zarizeni v para¬ 
metru kolisani nevyhovuje I. skupine. 
V technickych udajich však zjistime, že 
kolisani rychlosti otačeni je max. ±0,2 %, 
což však podminkam Hi-Fi (i po'dle DIN) 
vyhovuje. Nikde ale nenalezneme zminku 
o odstupu cizich napeti celeho zar izeni - tedy 
gramofonu se zesilovačem. Tyto nevyjasnene 
skutečnosti mohou v zakaznicich vyvolat 
opravnene nejistoty a v zajmu vyrobce by 
mely byt ujasneny, 

Nyni jeste temer obligatni pripominka, 
platici však všem našim vyrobcum elektro- 
akustickych zarizeni. Postarejte se již koneč- 
ne o. to, aby začaly byt použivany pro 
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sluchatkove vystupy normalizovane konek- 
tory! Zanedlouho již budeme posledni zeme 
v Evrope, jejiž vyrobci tento zcela logicky 
požadavek dosud neplni. 


VnČjši provedeni a uspofadani pfistroje 

O pristroji NZC 421 plati vpodstatetotćž, 
co isme již drive rekli o vyrobdch tohoto 
podniku. Celek je vyrešen velmi uhledne 
a pusobi estetickym dojmem. Take všechny 
ovladaci prvky jsou uČelne1rozmisteny a zda 
se, že budou pracovat spolehlive. S poteše- 
nim jsme konstatovali take zlepšene prove¬ 
deni zavesu vika, ktere se již na prvni pohled 
zdaji byt pevnejši a solidnejŠi. 

Protože nam však pri zkouškach viko 
nedrželo dostatečne pevne v otevrene polo¬ 
že,' pokusili jsme se držaky ponekud utah- 
nout šrouby vzadu na skrini. U jednoho 
držaku se nam to podarilo, avšak u đruheho 
se šrouby začaly protačet a držak nebylo 
možno đotahnout. Po povoleni jednoho 
šroubu jsme s prekvapenim zjistili, že se 
jedna o vruby do dreva ^obr. 6). Pokud by 
chtel nekdo v takovem pripade držaky sku- 
tečne upevnit, musel by vruty nahradit pru- 
chozimi šrouby s podložkou a matici. Pri- 
mlouvali bychom se za to, aby to urychlene 
zajistil primo vyrobce! 

Vnitrni provedeni a opravitelnost 

Vnitrni provedeni z hlediska jednoduche 
a snadne opravitelnosti je snad to jedine, 
k čemu mame u tohoto pfistroje važne i ši 
vyhrady. Uvolnenim Čtyr šroubu na spodni 
stene lze velmi snadno odejmout horni 
čast pfistroje s celou mechanikou gramofo¬ 
nu, k niž je pak zajišten snadny pfistup. 
iCabeIy, propojujici horni a spodni čast jsou 
však bohužel natolik usporne vymefeny, že 
po odklopeni horni časti do stabilni polohy 
jsou kabely napnuty, což neni prave nejvy- 
hodnejši. Pfimlouvali bychom se proto, aby 
na jejich delce nebylo tolik šetreno. 



















Obr. 6 . Zpusob upevnent drzdku vika 
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Druhy problem vidime v celkovem uspo- 
radani a provedeni tri zakladnich desek 
s plošnymi spoji, ktere jsou ružne rozmisteny 
v pristroji. Z opravarskeho hlediska k nim 
rozhodne neni snadny pristup a v pripade 
vymeny součastek je treba đesku koncoveho 
zesilovače (obr. 7) nejprve odšroubovat, pak 
ji nejak zajistit v pristupne polože, pričemž 
deska zustava viset za svazky privodnich 
kabelu. U moderniho pristroje bychom oče- 
kavali i v tomto smeru fešeni nejen moder- 
neiši, a!e predevšim takove, ktere by zrychlo- 
valo a zjednodušovalo nutne opravarske 
ukony. 



Obr. 7. Deska koncoveho zesilovače 


Zšver 

Pres nektere vyslovene vyhrady považuje- 
me NZC 421 za kvalitni vyrobek velmi 
dobrych parametru, ktery je schopen splnit 
i naročne požadavky. 

Zesilovac pristroje je velmi jakostni i pres 
drobny nedostatek v prubehu kmitoćtove 
charakteristiky pri zaraženi obou filtru sou- 
časne. Pri reprodukci elektroakusfickeho sig¬ 
nalu z bežnych zdroju byvaji totiž tyto filtry 
použivany jen zrfdka a tim mene oba sou- 
časne. 

Pokud se jeste vyrobci podari odstranit, či 
zlepšit nektere z nedostatku, o nichž isme se 
zminili, bude to jakosti pristroje jen k dalši- 
mu prospechu. -Lx- 
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Ma fyziologicka regulace hlasitosti sve 

opravneni? 



V nedavne dobe se u nas objevily snahy nepouzivat v nizkofrekvenčnich zesilovačich 
elektroakustickych zanzeni regulatory hlasitosti s fyziologickym prubehem. Protože se jiz na 
našem trhu objevily a patme jeste objevi pristroje nejruznejšich jakostnich trid, u nichž byly 
obvody fyziologicke regulace hlasitosti zcela vypušteny, domnivdm se, ie by bylo velmi učelne 
podlvat se na problemy fyziologie slysent ponekud detailneji a pokusit zvđžit jejich vjznam pro 
celkovy subjektivni dojem z reprodukce. 


Priroda nesporne obdarila človeka radou 
pozoruhodnych smysiovych viastnosti, ktere 
se v mnoha pripadech dosud nepodarilo ani 
nejvyspelejši technice napodobit. NeL e však 
take poprit, že nektere lidske smysly maji 
menši či vetši dilči nedostatky. Jednim z tako¬ 
vih nedostatku je napnklad neschopnost 
našeho sluchu posoudit spravne hlasitost 
hlubšich tonu pri ruznych akustickych tlacich 
oproti tonum vyššim. ftečeno konkretne: 
začneme-li zmenšovat hladinu hlasitosti re- 
produkovane hudby, budeme mit subjektivni 
dojem, že se signaly nizkych kmitočtu „ztra- 
ceji“ daleko rychleji než signaly kmitočtu 
stredniho pasma. 

Tuto vlastnost lidskeho sluchu podrobili 
bližsimu zkoumani již v roče 1933 G. H. 
Fletcher a W. A, Munson a dospeli k soustave 
krivek stejne subjektivni hlasitosti, ktere 
jsou na obr. 1. Z techto krivek napnklad 
vyplyva, že slyšime-li ton kmitočtu 1000 Hz 
o hlasitosti 60 Ph, což odpovida akustickemu 
tlaku 2 . 10 2 N/m 2 (0,2 pb),a pak tono kmi¬ 
točtu 50 Hz, musime u tonu 50 Hz akustick^ 
tlak zdesateronasobit na 2 . 10 _1 N/nr 
(2 pb), abychom ziskali subjektivni dojem 
stejne hlasitosti. 

Jestliže bychom tedy poslouchali reprodu- 
kovanou hudbu s jinou hlasitosti, než by 
odpovidalo primemu poslechu, pak bychom 
museli respektovat vzajemne odchylky kri¬ 
vek pro prislušne hlasitosti a podle toho 
upravit prenosovou charakteristiku zesilova- 
če, abychom zachovali puvodni vyvaženy 
dojem. Jako priklad mužeme uvažovat, že 
bychom v koncertnf sini poslouchali orchestr 
a v miste poslechu by byla maximalni hlasi¬ 
tost 90 Ph. Zvukovy zaznam tehož koncertu 
bychom pak reprodukovali v domaćim pro- 
stredi s maximalni hlasitosti jen 60 Ph, V tab. 
1 jsou v prvnim sloupci vyčisleny krivky 
stejne subjektivni hlasitosti pro A\ = 90 Ph, 
v druhem sloupci pro A 2 = 60 Ph. Ve tretim 
sloupci je direfence A = A 2 - (Ai —30). 
Od A\ odečteme nejprve rozdil hlasitosti pri 
1000 Hz a vysledek odečteme od A 2 . 

Podle Fletchera a Munsona by tedy v uve- 
denem pripade bylo nutno zduraznit pri 
reprodukci oblast nizkych kmitočtfi u 50 Hz 
o 20 dB a u 30 Hz dokonce o 24 dB. Naproti 



Obr. 1. Krivky stejne subjektivni hlasitosti 
podle Fletchera a Munsona 
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Tab. 7. 


f 

[HzJ 

A\ 

[Ph] 

A> 

[PhJ 

A 

30 

93 

87 

+ 24 

50 

91 

81 

+ 20 

100 

90 

75 

+ 15 

200 

90 

67 

+ 7 

400 

90 

62 

+ 2 

1 000 

90 

60 

0 

2 000 

87 

61 

+4 

5 000 

89 

60 

+ 1 

10 000 

100 

71 

+ 1 


tomu však vidime, že se ne je vi nutnost 
korigovat oblast nejvyššich kmitočtu. 

Do nf retezce musime tedy vložit takovy 
obvod, ktery by signaly nizkych kmitočtu 
zduraznoval a kompenzoval tak nedostatek 
našeho sluchu. Protože však je nezbytne, aby 
se pri zmenšujici se hlasitosti (mineno je 
samozrejme zmenšeni hlasitosti regula tore m 
zisku) toto zdfirazneni zvetšovalo (a na- 
opak), musi byt prislušny korekčni obvod 
zapojen v obvodu potenciometru regulace 
hlasitosti. 

Princip takoveho obvodu je na obr. 2. 
Potenciometr regulace hlasitosti je opatren 
odbočkou a z ni je proti zemi zapojen seriovy 
člen RC. Približny prubeh kmitočtove cha- 
rakteristiky V zavislosti na zeslabeni signalu 
potenciometrem vždy o 10 dB vidime na 
obr. 3. 

Podle FIetcherovych a Munsonovych kri¬ 
vek byly realizovany regu!atory hlasitosti s 
fyziologickym prubehem již pred viče než 
čtyriceti lety, tedy v dobe, kdy jakost repro- 
dukovane hudby byla ješte velmi nedokona- 
la. Na začatku padesatych let, kdy se začala 
na obzoru rysovat prakticky využitelna stere- 
ofonie a kdy se i jakost reprodukčnich zari- 
zeni podstatne zlepšovala, začaly byt tyto 
kfivky brany v určitou pochybnost pr edevšim 
proto, že se požadovane zdurazneni v oblasti 
signalu nizkych kmitočtu zdalo priliš velke. 
Na omluvu Fletchera a Munsona je treba rici, 
že zjišfovali fyzioIogickou zavislost sluchu 
vždy jen jedinym tonem a navic v bezodrazo- 
ve uzavfenem prostoru^ což nemuselo od- 
povidat skutečnemu poslechu komplexni- 
ho signalu v bežnem poslechovem prostredi. 

V roče 1956 byly podobne pckusy opako- 
vany s využitim mnohem modernejšich elek- 
troakustickych i meficich zafizeni D. W. 
Robinsonem a R. S. Dadsonem. Tato mereni 
byla opet realizovana jednoduchymi tony, 
avšak na rozdil od Fletchera a Munsona, ve 
volnem prostoru. Soustava krivek stejne 
subjektivni hlasitosti podle Robinsona 
a Dadsona je na obr. 4. 

Oproti krivkam z obr. 1 zde nalezneme 
jeden podstatny rozdil. Zatimco kfivky Flet¬ 
chera a Munsona mely pri hlasitosti mezi 90 
až 100 Ph (což približne odpovida maximalni 
hlasitosti pri primern poslechu velkeho sym- 
fonickeho orchestru) prakticky Vyrovnany 
prubeh, zjistili Robinson a Dadson, že i pri 
teto hlađine hlasitosti nevnima sluch všechny 
tony ani zdaleka linearne. 


Obr. 2. Zakladni princip obvodu fyziologicke 
regulace hlasitosti 
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Obr. 3. Približny prubeh kmitočtove charak - 
teristiky zavislosti na zeslabeni signalu 
potenciometrem 

| 

Porovname-li tedy Robinsonovy a Dadso- 
novy krivky opet pro 90 a 60 Ph (direfence 
30 dB), zjistime, že potrebne zdurazneni 
oblasti signalu nizkych kmitočtu postači pod- 
statne menši (tab. 2). 

Tab. 2. 


/ 

[Hz] v 

■ " ■■ 

• Ai 

[Ph] 

A, 

[Ph] 

A 

30 

! 11 

93- 

+ 12 

50 

104 

83 

+ 9 

100 

93 

67 

+4 

200 

88 

59 

- +1 

400 

87 

57 

0 

1 000 

90 

60 

0 

2 000 

86 

57 

+ 1 

5 000 

83 

53 ■ 

0 

10 000 

_!i_J 

64 

0 


Krivky stejne subjektivni hlasitosti Robin¬ 
sona a Dadsona v principu odpovidaji dopo- 
ručeni ISO z roku 1961, neznamenaji však 
konečne rešeni tohoto problemu, jimž se 
zabyvalo jeste nekolik pracovniku. Za zmin- 
ku stoji jedno z nejnovejšich mereni realizo- 
vane roku 1972 pracovniky laboratore psy- 
chofyziky na Harvardske univerzite pod ve- 
denim S. S. Stevense. Tato prace byla relativ¬ 
ne nejrozsahlejsi, protože bylo testovano 
temer 1000 osob nejruznejšich profesi i stari 
a to ve volnem prostoru, v difuznim poli 
i pomoći sluchatek. 

Krivky stejne subjektivni hlasitosti podle 
Stevense jsou na obr. 5, presne strojove 
zpracovani prubehu techto krivek je v tab. 3. 
Autor v tabulce neuvadi prubehy krivek 
signalu nad 400 Hz, protože jejich smernice 
se pri ruznych hlasitostech prakticky nemeni. 

Stevens tedy jen potvrzuje jak Fletcherova 
a Munsonova, tak i Robinsonova a Dadsono- 
va zjišteni, že signaly vyššich kmitočtu neni 
treba pri fyzio!ogickem prubehu regulace 
hlasitosti korigovat. Proč se však i tato oblast 
obvykle koriguie, si vysvetlime pozdeji. 

Porovname-li opet diferenci prubehu sub¬ 
jektivni hlasitosti pro 90 a 60 Ph, zjistime, že 
je velmi podobna Robinsonovu a Dadsonovu 
mereni. * 

Shrneme-Ii nyni všechna dosavadni zjište¬ 
ni, dojdeme nutne k zaveru, že fyziologicky 
nedostatek našeho sluchu je jednoznačne 
potvrzen a že tedy fyziologicky prubeh regu¬ 
latoru hlasitosti je plne opravneny. Budeme- 
li predpokladat, že maximalni hladina hlasi¬ 
tosti v koncertnim sale je až 90 Ph a u nekte- 
rych druhu hudebm'ch produkd i 100 dB, 
mužeme se z tab. 4 a 5 presvedčit o nutnosti 
zduraznit pasmo signalu nizkych kmitočtu. 



Tab . 3. 


Hlasitost 

[Ph] 



f 

[Hz] 




20 

30 

50 

100 

200 

400 

115,0 

136,4 

133,2 

129,2 

124,0 

119,5 

115,0 

110,0 

133,0 

129,3 

124,7 

119,0 

114,5 

110,0 

105,0 

129,5 

125,4 

120,2 

114,0 

109,5 

105,0 

100,0 

126,1 

121,5 

115,8 

109,0 

104,5 

100,0 

95,0 

122,7 

117,7 

111,3 

104,0 

99,5 

95,0 

90,0 

119,3 

113,8 

106,8 

99,0 

94,5 

90,0 

85,0 

115,9 

109,9 

102,4 

94,0 

89,5 

85,0 

80,0 

112,5 

106,0 

97,9 

89,0 

84,5 

80,0 

75,0 

109,5 

102,4 

93,7 

84,3 

79,6 

75,0 

70,0 

106,7 

99,5 

90,4 

80,4 

75,2 

70,0 

65,0 

104,2 

96,7 

87,2 

76,6 

70,8 

65,0 

60,0 

101,7 

93,9 

83,9-i 

72,7 

66,4 

60,0 

55,0 

99,2 

91,0 

80,7 

68,9 

61,9 

55,0 

50,0 

96,7 

88,2 

77,4 

65,0 

57,5 

50,0 

45,0 

" 94,2 

85,3 

74,1 

61,2 

53,1 

45,0 

40,0 

91,7 

82,5 

70,9 

57,4 

48,7 

40,0 

35,0 

89,2 

79,7 

67,6 

53,5 

44,3 

35,0 

30,0 

86,7 

76,8 

64,3 

49,7 

39,8 

30,0 

25,0 

84,2 

74,8 

61,1 

45,8 

35,4 

25,0 

20,0 

81,7 

' 71,1 

57,8 

42,0 

31,0 

20,0 


Tab . 4. 


Hlasitost pCivodntho poslechu 90 Ph 

f 


Hlasitost reprodukce [Ph 


[Hz] 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

+ 7 

+ 12 

+ 17 

+ 22 

+ 27 

30 

+ 6 

+ 10 

+ 14 

+ 19 

+ 23 

50 

+ 4 

+ 7 

+ 11 

+ 14 

+ 18 

100 

+ 1 

+ 4 

+ 6 

+ 8 

+ 11 

200 

0 , 

+ 2 

+ 3 

+ 4 

+ 5 

400 

0 

0 

0 

0 

0 


7a6. 5. 


Hlasitost puvodntho poslechu 100 Ph 

f 


Hlasitost reprodukce [Ph 


[Hz] 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

+ 11 

+ 16 

+ 21 

+ 26 

+ 31 

30 

+ 8 

+ 12 

+ 17 

+ 21 

+ 25 

50 

+ 5 

+ 8 

+ 12 

+ 15 

+ 19 

100 

+ 1 

+ 4 

+ 4 6 

+ 8 

+ 11 

200 

0 

+ 2 

+ 3 

+ 4 

+ 5 

400 

0 

0 

0 

0 

0 


Na prvni pohled by se tedy mohlo zdat, že 
predchozi tabulky jednoznačne určuji miru 
zdurazneni signalu nizkych kmitočtu v zavis- 
losti na reprodukčni hlasitosti, v praxi se zde 
však objevuje jeste jeden maly problem. 

Predpokladejme, že poslouchame hudeb- 
ni produkci v originalu a že jeji nejhlasitejši 
mista jsou v urovni 90 Ph a nejslabši v urovni 
50 Ph. Pro signaly v okoli 100 Hz bude pri 
teto zmene dynamiky diference 6 dB (viz 
tab. 4), naše ucho bude tyto signaly vnimat 
o 6 dB ,,tišeji u . To je však nezmenitelna 
zakonitost pnmeho poslechu. 

Jestliže však tutež skladbu (za teoreticke- 
ho pfedpokladu dokonaleho zaznamoveho 
a reprodukčniho zanzeni) bude me reprodu- 
kovat tak, že celkova reprodukčni urovcn 
bude napr. o 20 dB nižši, budou nejhlasitejši 
mista reprodukovana v urovni 70 Ph a nejtiš- 
ši v urovni 30 Ph. Pro signaly v okoli 100 Hz 
se však v tomto pripade diference zvetši na 
9,3 dB, jak mužeme snadno vypočitat z uda¬ 
ju v tab. 3. Z toho vyp!yva, že pri stejne 
dyhamice nahravky (v obou pripadech 
40 dB) se nam pri celkove menši reprodukčni 
hlasitosti bude v pianissimech zvetšovat sub¬ 
jektivni dojem ubytku nejhlubšich tonu - 


v uvedenem pripade o 3 dB navic. Proto je 
vyhodne fyziologicky prubeh ponekud pre- 
kompenzovat. 

Fyziologicka regulace hlasitosti ma však 
jedno zavažnejši uskali. Optimalniho prube- 
hu korekce kmitočtove charakteristiky lze 
dosahnout jen v tech pripadech, kdy určite 
polože regulatoru hlasitosti odpovida určita 
hlasitost reprodukce. Nejduležitejši je tedy 
zajistit jednotnou uroveh napeti elektro- 
akustickych zdroju pripojenych na vstup 
zesilovače s fyzio!ogickou regulaci hlasitosti. 
Vystupni napeti všech zdroju k zesilovači 
pripojovanych musi mit tedy takove urovne, 
aby pri reprodukci signalu z kterehokoli 
zdroje odpovidalo určite hlasitosti reproduk¬ 
ce približne shodne nastaveni regulatoru 
hlasitosti. 

Jestliže bychom na určity vstup zesilovače 
privadeli signaly podstatneji od!išnych urov¬ 
ni, melo by to za nasledek, že bychom pro 
dosaženi stejne reprodukčni hlasitosti muse- 
li pokažde nastavit regulator hlasitosti do jine 
polohy a pusobenim fyziologie bychom do 
určite miry menili prenosovou charakteristi- 
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Obr. 4. Krivky stejne subjektivni hlasitosti 
podle Robinsona a Dadsona 



Obr. 3. Krivky stejne subjektivni hlasitosti 
podle Stevense 


ku zcbiiuvacc a icuy i cndiaiviti ltjjiuuuhvv. 

Vyrešit tento problem neni v praxi priliš 
složite, vyžaduje to pouze s rozmyslem stano¬ 
vit citlivost vstupu zesilovaču, popripade 
vystupni napeti zdroju signalu tak, aby byla 
stanovena pođminka splnena, pričemž od- 
chylky v rozsahu asi do ± 5 dB se v praxi 
jeste rušive neprojevi. 

Vystupni napeti z tuneru VKV, jehož mf 
signal je limitovan, lze pri plne modulaci 
stanovit pomerne velmi presne, stejne tak je 
zname vystupni napeti bežne použivanych 
magnetodynamickych systemu pri maximalni 
stranove rychlosti gramofonoveho zaznamu. 
U magnetofonu neni rovnež žadnym proble- 
mem stanovit zcela presne vystupni napeti pri 
reprodukci spravne vybuzeneho pasku. 
Mnohe zahranični firmy použivaji u dražšich 
magnetofonu zvlaštni regulator, jimž lze 
napet’ovy vystup zcela presne prizpusobit 
použitemu zarizeni. 

Na dalšich obrazcich si ukaže me nekolik 
prikladu praktickeho zapojeni fyziologicke 
regulace hlasitosti v nekterych zahraničnich 
pristrojich a prubehy teto regulace pri zmen- 
šovani hlasitosti potenciometrem vždy po 
10 dB. 

Na obr. 6 je pomerne jednoduche zapojeni 
regulatoru stredniho kufrikoveho prijimače 
kombinovaneho s kazetovym magnetofonem 
(GRUNDIG C 5000) a na obr. 7 jemu 
odpovida i ici prubehy kmitočtovych charak- 
teristik. Na obr. 8 je regulator velkeho kuffi- 
koveho stereofonniho prijimače s magneto¬ 
fonem teže firmy (C 9000), kde je již 
využivano dvou odboček potenciometru. 
Prubehy teto regulace jsou na obr. 9. A ko- 
nečne na obr. 10 vidime zapojeni regulatoru 
hlasitosti u velkeho stolniho pristroje nejvyš- 
ši tfidy (GRUNDIG Studio 2020) s prubehy 
regulace na obr. 11. 


12k 



Obr. 6. Zapojeni regulace hlasitosti u C 5000 
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Obr . 7. Prubehy kmitoČtovych charakteristik 
obvodu z obr. 6 
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Obr. 8. Zapojeni regulace hlasitosti u C 9000 
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Obr. 9. Prubehy kmitoČtovych charakteristik 
obvodu z obr . 8 

Ve všech pnpadech vidime, že jsou krome 
signalu nizkych kmitočtu ovlivnovany i signa- 
ly vysokych kmitočtu, ačkoli by to podle 
relativniho vyhodnoceni prislušnych krivek 
stejne subjektivni hlasitosti nemelo byt po¬ 
trebne. Neni možne vyjadrovat se za vyrob- 
ce, Ize se však domnivat, že k tomu jsou dva 
duvody. Jednim z duvodu by mohla byt jakasi 
,,historicka setrvačnost“, protože v mnoha 
publikacich o fyziologii sluchu se velmi často 
setkame se zavery, že je treba zduraznovat 
oba okraje pasma; druhym duvodem pak 
skuteČnost, že signaly vysokych kmitočtu 
byvaji v obytnych mistnostech, kde se obvyk- 
le reprodukovana hudba posloucha, tlumeny 
vetšinou viče, než signaly ostatniho pasma. 
Jejich mirne zdurazneni proto nesporne j)fi- 
spiva k prijemnejšimu a patrne i pravdivejši- 
mu dojmu z reprodukce. Protože cely princip 
fyziologie slyšeni vychazi v principu jen a jen 
ze subjektivnich soudu, nelze mit ani proti 
.uvedenemu rešeni zasadni namitky. 

Vyskytly se take nazory, že fyziologicka 
regulace hlasitosti je vhodna jen pro špičkova 


zanzeni a že v iednoduchych pristrojich, jako 
jsou treba male prijimače, kazetove magne- 
tofony anebo rozhlasove prijimače do auto¬ 
mobilu, nema vyznam. Tento nazor je treba 
považovat za nespravny. Male pristroje maji 
take male skrihky a male reproduktory. 
Z toho nutne vyplyva i velmi mala učinnost 
pri reprodukci signalu nizkych kmitočtu. 
Regulace hlasitosti s fyziologickym prube- 
hem, a v tomto pripade i dokonce s prubehem 
prekompenzovanym, tuto oblast zdurazni, 
což ma za nasledek nesrovnatelne lepši a pre- 
devšim pravdivejši dojem z reprodukce. 

Stejne tak nelze prijmout snahu nahradit 
fyziologicky regulator hlasitosti samostal¬ 
nim regulatorem hloubek, popripade vyšek 
a pro každou nastavenou hlasitost prenoso- 
vou charakteristiku temito regulatory indivi¬ 
dualne upravovat. Tyto korektory slouži 
zcela jinym učelum a posluchači by se nemela 
vnucovat predstava, že pri každe zmene 
hlasitosti musi temito korektory prenosovou 
charakteristiku ,,nejak u upravit. Tak muže 
totiž celou zaležitost zhoršit podstatne viče, 
než prumerne navrženym fyzio!ogickym re¬ 
gulatorem. 

Zaverem by bylo treba rici, že obje vi-li se 
v nekterem technickem principu problem (u 
fyziologie je to otazka jednotnych urovni 
vstupnich signalu z ruznych zdroju), neni 
v žadnem pripade znamkou pokroku zavrh- 
nout tento princip jako celek, ale pokusit se 
problem odstranit, Liđsky sluch nedostatky, 
ktere jsme uvedli, ma a jejich alespoh približ¬ 
na kompenzace obvody fyzioIogicke regulace 
hlasitosti je plne opravnena, což lze prokazat 



Obr. 10. Zapojeni regulace hlasitosti u pri- 
stroje Studio 2020 



Obr . U: Prubehy kmitočtovych charakteris¬ 
tik obvodu z obr . 1Q 


nejen tim, že naprosta vetšina zahraničnich 
vyrobcfi tyto obvody již nekolik desetileti 
vestavuje do pristroju všech cenovych i ja- 
kostnich trid, ale predevšfm subjektivmm 
srovnanim reprodukce zanzeni bez fyzioIo- 
gickeho prubehu regulace a s nim. - tx - 


Keramicky filtr z NDR 

VEB Keramische Werke v Hermsdorfu 
vyrabeji od roku 1976 novy keramicky filtr 
SPF 10 700 - A 190 (obr. 1), ktery je 
vy!epšenou variantou drivejšiho typu SPF 
10 700 - A 150 (puvodni filtr vvžadoval 
jeste obvod LC). Jakost filtru je lepši než 
300, širka pasma je ± 300 kHz pri utlumu 
vetšim než 30 dB v pasmu 9 až 12 MHz. 
Otlumova krivka (obr. 2) byla zmerena 
v zapojeni podle obr. 3. Doporučena vstupni 
a vystupni impedance je 270 Q ± 10 %, 
paralelni kapacita 5 ± 5 pF, širka pasma pro 
utlum 3 dB je v rozmezi 180 až 200 kHz 
a nesymetrie pro ± 300 kHz je. menši než 
3 dB. Filtr pracuje s mirne podkritickou 
vazbou, čimž je dosaženo minimalniho zvlne- 
ni v propustne oblasti. U nekterych vyrobku 
se zvlašte dobrou jakosti použiteho materialu 
'je propustna oblast zceja rovna. 

Pri starnuti filtru je kmitočtova zmena na 
jednu logaritmickou dekadu 0,2 % (obr. 4), 
pričemž bod P odpovida dobe, kdy je filtr 
davan do prodeje. Z grafu je zrejme, že za 
dalši tri roky muže dojit ke kmitočtove 
zmene nejvyše o 22 kHz. 

Filtr je dodavan ve skupinach, jejichž 
stredni kmitočet je určen barevnym kddem, 
pričemž nejvetši odchylka od stredniho kmi¬ 
točtu je ± 30 kHz: 

1. skupina ma stredni kmitočet 10,60 MHz 
(zelena tečka), 

2. skupina ma stredni kmitočet 10,65 MHz 
(modra tečka), 

3. skupina ma stredni kmitočet 10,70 MHz 
(bez tečky), 

4. skupina ma-stređni kmitočet 10,75 MHz 
(fialova tečka), 

5. skupina ma stredni kmitočet 10,80 MHz 
(šeda tečka). 

Utlum filtru je 5 až 6 dB. Diky rozčleneni 
filtru do uvedenych skupin vznika možnost 
zaradit za sebou napr, dva filtry, čimž se pri 
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sirce pasma ± 300 kHz dosahne potlačeni 
vetši než 60 dB pri zmenšeni širky pasma jen 
o 35 kHz. Utlum takto složeneho filtru je pak 
součtem utlumu jednotlivych filtru. Je tedy 
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označeni vstupu, daium vyroby 
Obr. L Rozmery a rozlozeni vy vodu filtru 



Obr. 2. Utlumova charakteristika filtru 
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Obr. 3. Doporučene zapojeni pro mereni 
i pouzivani 


*0.4 i- -j-i- i ]—i "rili—— 1 1 1 

| -0.2 - — — - 

-Q 4 „ __ ____J_ _ _ ____ _ _J 

' no °2 4 68^0*2 468t^2 4681^2 46810* 

~* t [dny] 

Obr. 4. Prubeh starnuti filtru 

vyhodne vybirat filtry nejen podle stejneho 
stredniho kmitočtu, ale i podle pruchoziho 
utlumu. Pri tak velke selektivite jevšak treba 
venovat vetši pozornost navrhu desek s ploš- 
nymi spoji, pripadne filtry umistit do kovove- 
ho krytu, aby mezi vyvody nedochazelo 
k vzajemnemu ovlivnovani. Prikladem^tako- 
ve upravy je filtr SFW nebo SFG 10,7, 

Dalši vyhodou filtru je nelinearni zavislost 
zmeny stredniho kmitočtu ,na teplote. Tep- 
lotni součinitel rezonatoru a substratu je 
nastaven tak, že pro obvykIy pracovni rozsah 
teplot mezi 10 a 70 °C jsou zmenv jen 15 až 
20 kHz, tj.0,18 %.Pri teplote napr.-25 °C 
dosahne tato zmena sice 0,6 %, takovy pri- 
pad pouzivani však neni časty. Ve srovnani 
s filtry typu LC je v rozsahu bežnych teplot 
zmena stredniho kmitočtu keramickeho fil¬ 
tru asi polovični, pri nejnižšich teplotach'pak 
približne stejna. 

Popsany filtr je konstrukčnim prvkem, 
ktery Ize použit ve všech znamychaplikacich 
mf zesilovaču pro VKV, zejmena pak ve 
spojeni s integrovanymi obvody. Jeho po¬ 
drobni popis nalezneme v časopise Radio, 
Fernsehen, Elektronik č. 1/1977. , 

Ing. Karei Hejduk 
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Na urovni vyššich jazyku nas pak vfce zajima 
konfigurace počitače (tj. jake jsou vstupy, 
jakć jsou možnosti vystupu, zpusob uchovani 
souboru - disky, magnetopaskove jednotky, 
vlastnosti operačmho systemu apod.), i když 
i v tomto smeru je užitečnć neco o architektu- 
fe vedet. 

Pri popisu architektury konkrćtniho pro¬ 
cesoru se zabyvame temito vlastnostmi: 

- v reprezentacl dat: v predchozim textu 
bylo'rečeno, že zakladnim objemem infor- 
mace, s niž počitač pracuje, je obsah jednoho 
pamefovćho mista, tedy slovo. Toto slovo 
(počet n bitu) je obvykle zpracovavano 
paralelne - proto všechny registry a operačni 
jednotka (včetne propojeni mezi nimi) jsou 
konstruovany minimalne na ten počet bitu, 
kolik jich slovo obsahuje. Slovo muže mit 
delku 4 nebo 8 bitu (mikroprocesory), 12 či 
16 bitu (minipočitače a nove typy mikropro¬ 
cesoru), 24 či 32 bitu (tzv. stredni a velkć 
počitače). Vyjimečne se vyskytne i vetši 
počet bitu. 

Rozdeleni na male, stredni a velke počita¬ 
če pouze podle delky slova je ovšem jen 
velmi približnć. Pro presnejši zaraženi musi¬ 
tne vzit v uvahu ješte dalši technickoekono- 
micke parametry, jako napr. operačni rych- 
lost, cena a ji umema komplexnost a rozsah- 
lost (v nekterych českycn publikadch Ize 
v teto souvislosti najit slovo mohutnost) 
operačniho systemu. Kriterium ceny, drive 
pomeme vyznamnć, je s rozvojem obvodu 
LSI mene vy znam ne, Tomu, že hranice mezi 
tridami počitaču ne jsou priliš oštre, nasved- 
čuje fakt, že nekteri vyrobci propaguji pro 
sve vyrobky dalši nazvy - napr. milipočitač 
(jde o minipočitač postaveny na jedne desce 
s ploŠnymi spoji, bez periferii), nebo tzv. 
mega-minipočitač, což je počitač se slovem 
32 bitu, ktery muže adresovat primo viče než 
lMslov v pameti (od toho predpona mega), 
pričemž je cenove slabe nad urovni obdobne- 
ho stroje s 16 bity, avšak je levnejŠi, než 
obdobnv 32bitovy ,,velky“ stroj. AJ e to již 
priliš odbočujeme od tematu. 

Reprezentace dat v podstate znamena, 
jakym zpusobem je ve slove počitače zobra- 
zeno napr. ćele čislo (celočiselna konstanta) 
napr. obr. 2c, čislo v pohyblivć radove čarce 
(racionalni konstanta) - ma-li ovšem počitač 
pohyblivou radovou čarku, jak je ve slove 
zobrazena instrukce, nebo je-li možne zpra- 
covat- čislo uložene ve dvou či viče slovech 
(tzv. dvojnasobna či trojnasobna aritmetika). 
Reprezentace dat je umerna delce slova, 
protože čim je đelsi slovo, tim se do neho 
pochopitelne vejde vetši množstvi informaci, 
procesor je ovšem umerne složitejši. Priklady 
reprezentace dat, tzv. formatovani, si uvede- 
me v jedne z nasledujicich kapitol; 

- blokove schema: ma bezprostredni na- 
vaznost na konstrukci počitače a je tesne 
spjato se souborem instrukd. Informuje pro¬ 
grama tora o počtu a funkcich registru (pri¬ 
padne jejich jednotlivych bitu), približnem 
toku dat, o vstupech a vystupech, pripadne 
i o jinych specialnich funkcich a možnostech 
procesoru. Takoveto blokove schema se 
v nekterych publikacich nazyvaprogramova-* 
d model. 

Jako priklad blokoveho schematu si uveđ- 
me priklad procesoru jednoho ze staršich 
typu mikroprocesoru Motorola MC6800 


Ing. Vojtšch Muiik,ing. Karei Muller,CSc. 

(Pokračovani) 

(obr. 3). Procesor vychazi z osvedčenych 
architektur prvnich minipočitaču, je pomer- 
ne jednoduchy a navic použiva nčkterč mo- 



interri 
sbervke 
actre s 


l 


Obr. 3. Blokove - schema mikroprocesoru 
MC6800. Pismeno L Či H u nazvu registru 
znamena nizšl (L) nebo vysšl (H) byte šest- 
nđctibitove informace. Procesor ma dva osmi- 
bitove stradače AC A a AC B, jeden indexre- 
gistr o delce 16 bitu - X } ukazatel zasobnlku 
SP, čitač programu PC. Podmlnkove klopne 
obvody jsou: carry (prenos ze 7 bitu), half 
carry (prenos z 3 bitu), overflow (preplnenl 
pro aritmetičke operace), sign (znamenko), 
zero (nulovost vysledku), interrupt enable 
(prerušenl) 


derni prvky, jako je zasobnikova pamet’. 
Zakladni delka slova je sice jako u vetšiny 
mikroprocesoru druhe generace 8 bitu, pro 
operace tykajici se adresovani pameti použi¬ 
va ovšem delku slova 16 bitu. „PaterT‘ 
procesoru je vnitrni sberhice dat, kolem niž 
jsou rozloženy registiy. Sbernid zde rozumi- 
me určity počet vodiču, po nichž se paralelne 
prenaši slovo - tedy v našem pripaoe 8 bitu, 
tj. 8 vodiču. Vnitrni sbernice dat pracuje 
obousmeme, muže tedy jak privćst slovo do 
dloveho registru, tak registr muže svuj obsah 
vyslat. Presneji rečeno, obsah sbernice muže 
byt prenesen do ciloveho registru, stejne tak 
jako obsah registru muže byt preveden na 
sbernid. Krome sbernice dat jsou v proceso¬ 
ru jeste dve sbernice, ktere se podileji na 
vytvareni adresy pameti. Každa z nich ma 
širku 8 bitu, adresa pak 16 bitu. Pri vykona- 
vani instrukd s operandy je jedna z nich 


použita jako pomoćna sbernice pro privedeni 
druheho operandu do ALU, pričemž prvni 
operand je vždy na sbernid dat. 

ALU zpracovava 2 osmibitove operandy, 
vysledek se prostfednictvim interni sbernice 
dat uklada obvykle do jednoho ze stradaču. 
Podle vysledku se muže nastavit či vymazat 
jeden ze šesti priznakovvch nebo podminko- 
vych klopnych obvodu. Tyto obvody (vlastne 
je mužeme chapat jako jednobitovć registry) 
poskytuji informace, zda vysledek operace 
vvžaduje prenos do vyššfho radu, než je delka 
slova (carrv), zda je vysledek operace roven 
nule (zero), zda nedošlo pri aritmetickych 
operacich k preplneni (pretečeni), tj. zda 
neni vysledek mimo rozsah osmibitoveho 
slova (overflow), zda je nejvyšši bit vysledku 
roven jedne, což je v nekterych typech 
operaci znamenim zaporneho vysledku 
(sign.) apod. Stav priznakovych bitu Ize 
testovat a tim rozhodovat napr. o dalšim 
pokračovani programu. 

Procesor ma dva osmibitove stradače, 
AC A a AC B (AC - ACumulator) a Šest- 
nactibitovy indexregistr (to je registr, usnad- 
nujici nektere typy operaci, napr. smyčky 
v programu). V registru nazvanem PC (Pro¬ 
gram Counter - čitač projgramu) je uložena 
adresa, od kud se z pameti vybira nasledujici 
instrukce. Pri zahaieni vypočtu se do tohoto 
registru uklada adresa, na niž je prvni in¬ 
strukce programu, pri vykonavani tćto in¬ 
strukce se jeho obsah zvetši o jedničku atd. 
Takto plynouci tok programu Ize zmenit 
zmenou obsahu PC, a to at’ podminenou 
(napr. dosaženim určiteho vysledku), či ne- 
pocfminenou - tim Ize uskutečnit v programu 
tzv. skok. Instrukce, ktera prave probiha, je 
uložena v registru instrukd. 

Šestnactibitovy SP (Stack Pointer- ukaza¬ 
tel zasobniku) udava adresu v pameti. Pri 
každem zapisu do zapisniku se obsah SP 
automaticky zvetši po provedeni zapisu 
o jedničku (či dvojku, ukladaji-li se dve 
slova), pri čteni se o jedničku (Či dvojku) 
zmenši. Znamena to, že informađ uloženou 
jako posledni ziskavame pri čteni iako prvni. 
Tento prindp je podobny zasobmku a v praxi 
umožnuje efektivni manipulad s vyvolava- 
nim podprogramu, tedy programu, ktereplni 
v hlavnim programu určite funkce a ktere Ize 
použit v programu nekolikrat (napr. podpro¬ 
gram pro vystup znaku Ize použit pro vystup 
všech pripustnych znaku); 

- soubor instrukd: souborem instrukd 
rozumime všechny pripustne instrukce, ktere 
je počitač schopen provadet. Soubor instruk- 
d daneho počitače je vždy takovy, aby se 
vhodnym raženim instrukd za se bou daly 
rešit i ty nejsložitejši ulohy. 

Instrukce je zadana ve forme retezu nul 
a jedniček, v tzv. strojovem nebo operačnim 
kodu a je uložena ve vyhrazenem miste slova. 
Pouze u mikroprocesoru je instrukce uložena 
v celem osmi (či viče) bitovem slove. Operač¬ 
ni kod je dan architekturou počitače a jeho 
možnosti jsou omezeny velikosti pole ve 
slove, určeneho pro kodovani instrukce (pe- 
tibitove pole umožnuje vytvorit 32 instrukd 
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- 2'\ osmibitove pole 2‘ s - 256 instrukciatd.). 
Programovat ve strojovem kodu je ovšem 
značne nepohodlne a neprehledne. Z tohoto 
d u vodu se každe stro i ove instrukci pfirazuji 
obvyk!e tri pismena (jako symbol pro zapa- 
matovani funkce instrukce), kterym fikame 
mnemonika nebo symbolicke značeni. Napf. 
LDA znači Load into A - ulož do registru A; 
do registru se uloži hodnota, jejiž adresu 
udava operand. Program je pak zapsan jako 
posloupnost mnemonik, ktere je ovšem nut- 
no po zapsani programu pfeložit do strojove- 
ho kodu; to lze realizovat jak ručne, pomoći 
tabulky pfirazeni, tak pomoći počitače, ktery 
toto prirazeni provede automaticky pomoći 
zvlaštniho programu. Tomuto programu se 
rika obvykle asembler (z angl. assembly 
language - jazyk prirazeni). Jeho použiti ma 
proti ručnimu prekiadu radu prednosti, po- 
nevadž obsahuje radu instrukci, ktere se 
neprekladaji, ktere slouži pouze pro organi- 
zaci prekiadu. Dale umožnuje použivat tzv. 
navesti, relativni adresovani atd., o čemž 
budeme hovorit v pfislušne kapitole. Hlav- 
nim znakem asembleru oproti vyššim jazy- 
kum je fakt, že pri prekiadu nahrazuje jednu 
mnemoniku jednim operačnim kodem. 
U vyššich jazyku tak tomu obecne neni. 
O asembleru se zde zminujeme proto, že 
priklady instrukci budeme uvadet v symbo- 
lickem značeni. 

Každy soubor instrukci (ne bol i použity 
počet operačnich kodu) lze rozdelit podle 
funkci do nekolika skupin. V instrukčnim 
souboru musi byt vždy zastoupeny všechny 
skupiny, jinak nebude počitač schopen funk¬ 
ce, pričemž ani tak nezaleži na absolutnim 
počtu instrukci, jako na jejich učelnosti. Bez 
ohledu na odlišnost operačnich kodu lze, jak 
bylo v uvodu rečeno, algoritmus naprogra- 
movat v kteremkoli operačnim kodu. Posu- 
zovani kvality jednotlivych kodu je ovšem 
vec subjektivni, protože zatim co jednomu 
programatorovi vyhovuje použivat me ne slo¬ 
žite instrukce i za cenu nutnosti podrobnejši- 
ho programovani, druhy daya prednost složi- 
tejšim instrukđm, vyžadujicim dukladne po- 
chopit jejich funkci. 

Podle funkce mužeme rozdelit strojove 
instrukce zhruba do dvou zakladnich skupin 

- vlastni operace s operandy a prenos infor- 
maci. Priklady, ktere si dale uvedeme, jsou 
čiste instrukčni a nemaji jako celek primy 
vztah k žadnemu konkretnimu počitači. Rov- 
než zapis skutečnych instrukci je oproti 
prikladum složitejši, jak si ukažeme v kapito¬ 
le o asembleru. Budou-li se operace tykat 
pameti, budeme prozatim pfedpokladat, že 
obsahem pametoveho mista na adrese 
m (označujeme je [m]) je pfimo operand - 
tzv. prima adresa, což je v praxi pouze jeden 
z možnych pripadu, jak uvidime dale. 

Prvni skupina strojovych instrukđ - ope¬ 
race s operandy - realizuje ty typy akci, ktere 
si nejčasteji pod funkci počitače predstavuje- 
me. Je to napr.* sčitani, odčitani, nasobeni 
(souhrnne aritmetičke operace), logičke ope¬ 
race, rotace, posuvy, operace s jednotlivymi 
bity slova jako je testovani, nastavovani či 
nulovani, operace pro zvetšovani či zmenšo- 
vani obsahu slova o jedničku, nulovani, 
operace s podminkovymi bity (vzpomenme 
na podminkove či pfiznakove klopne obvo- 
dy) atp. Nektere typicke priklady teto skupi- 
ny instrukci jsou: 

ADD m s funkci <A> + <m>-*A, kde A 
(Accumulator) je stradač a <m> je 
obsah pametoveho mista s adresou 
m. K udaji uloženemu ve stradači se 
pripočte udaj uloženy na adrese m 
a vysledek se uloži do stradače. Po 
vykonani instrukce se mohou nasta¬ 
vit nektere podminkove klopne ob- 
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vody - napr. obvod, ktery hlida 
preplneni (součet je vetši, než nej- 
vetši zobrazitelne čislo ve slove), 
nebo obvod, ktery hlida nulovost 
vysledku; 

ADDm./? s funkci <m> + <n> m je jiny 
' priklad pfedchozi instrukce, pri¬ 
čemž se oba operandy vybiraji z pa¬ 
meti z mist s adresou m a n, 
vysledek se uklada na adresu m; 
XOR m s funkci <A> v <m>*A je instrukci, 
realizujici logickou operaci EX- 
CLUSIVE-OR mezi bity stradače 
a bity obsahu pamet’oveho mista 
s adresou m, vysledek se uklada do 
stradače. Tabulka pro operaci EX- 
CLUSIVE-OR je pro ity bit 

<Ai> 0 0 1 1 

<:mi> 0 10 1 

<A;> v <m ; > 0 110 

tzn. vysledek bude roven log. 0, 

budou-li oba bity shodne, jinak 
bude roven log. 1; 

ASR m je operaci posuvu vpravo (Shift 
Right, A muže mit ruzny vyznam), 
kdy se ve slove presouva mezi kaž- 
dou dvojici bitu hodnota z leveho do 
praveho bitu - napr. slovo 
10101010 pred operaci bude po 
jejim provedeni XI010101; hodno¬ 
ta X muže byt definovana ružne: 
napr. instrukce muže automaticky 
doplnovat jedničku či nulu nebo 
ponechavat puvodni hodnotu. Hod¬ 
nota posledniho bitu vpravo se 
muže buđ ztratit nebo se uschova - 
pro uschovu je možne použit napr. 
podminkovy klopny obvod (jedno- 
bitovy registr) C - carry (prenos). 
Prenese-Ii se hodnota posledniho 
bitu vpravo do prvniho bitu zleva, 
jedna se o operaci rotace. Operace 
ASR muže byt realizovana podle 
typu stroje jak na slove z pameti, tak 
na slove uloženem v registru - pak 
neni za instrukci treba uvadet adre¬ 
su (jedna se o tzv. bezoperandovou 
nebo registrovou instrukci). 

Druha velka skupina strojovych instrukci 
- prenos operandu - se. pri bližšim pohledu 
rozpada na nekolik časti. Na rozdil od pfed¬ 
chozi skupiny se obsah operandu prenosem 
bud nemeni, nebo se meni o jedničku. 
V prvni časti teto skupiny jsou instrukce, 
ktere obousmerne prenašeji operandy mezi 
registry a pameti, popr. mezi samotnymi 
registry. Skupina neni priliš rozsahla (presun 
mezi registry, mezi pameti a registrem anebo 
uloženi do registru nebo do pameti), ale 
instrukce ma zpravidla možnost využivat 
všech zpusobu adresovani, ktere procesor 
pripoušti a ktere uvedeme v nasledujiđm 
odstavci. Tim muže vlastne instrukce vyko— 
riavat nekolik funkci. 

Prikladem instrukci z teto prvni časti 
druhe skupiny strojovych jsou: 

MOVm, n <m>-<-s funkci presunu hodnoty 
.na adrese m z pameti do adresy n; 
misto jednoho pametoveho mista 
lze napsat symbol pro prislušny 
registr, Nazev instrukce je odvožen 
ze slova MOVe (pohyb, prenos); 
LDA m <m> -► A (LoaD Accumulator) 
uklada do stradače obsah pamefo- 
veho mista s adresou m. 

V druhe časti druhe skupiny jsou instruk- 
ce, ktere meni- obsah čitače programu. Roz- 
šifime tim naše pfedchozi tvrzenr, že program 
se vykonava krok za krokem podle nasledne- 
: ho pofadi instrukci, jejichž adresy jsou uda- 


vany čitačem programu. Na začatku prace 
programu se do čitače programu (viz PC - 
program counter) uloži adresa prvni instruk¬ 
ce programu, po jejim vykonani se obsah 
zvetši o jedničku atd. Pfichodem instrukce 
uvedene v teto skupine se obsah x PC nahle 
zmeni a program pokračuje na novem miste. 
Tato instrukce muže byt dvojiho typu - buđ 
se obsah PC zmeni nezavisle na vysledđch 
predchoziho programu (pak fikame, že se 
jedna o nepodmineny skok), nebo se obsah 
PC zmeni v zavislosti na vysledcich pfedchozi 
instrukce či na vysledcich testu podminko- 
vych KO (pak se jedna o tzv. vetveni či 
podminene skoky). Pfikladem instrukci 
druhe časti druhe skupiny jsou: - 
JMP m <m>-*PC(JuMP-skok)jeskokna 
adresu, kterou udava operand; ope¬ 
rand se uloži do čitače programu 
a dalši instrukce se vybira z adresy, 
udane operandem; 

BEQ m je-li splnena určita podminka, napr. 
f Z = 0 (Z je podminkovy klopny 
obvod nulovosti vysledku - zero), 
pak <m> -^PĆ, jinak se pokračuje 
v praci programu, tedy <PC> + 
,+ 1 -»-PC; 

SZA je jiny priklad instrukce vetveni 
(Skip if Accumulator is Zero - 
preskok, je-li stfadač roven nule). 
Je-li A = 0, pak <PC> + 2 a PC, 
je-li A = 0, pak <PC> + 1 -> PC, 
což znamena, že je-li obsah stfadače 
roven nule, pak dalši instrukce, 
napsana za instrukci SZA, se pre¬ 
skoči (obvyk!e se na toto misto dava 
skok), v opačnem pfipade se 
vykona. 

Do treti časti druhe skupiny strojovych 
instrukci mužeme zaradit instrukce, ktere pri 
realizaci meni obsah čitače adres a současne 
do pameti (anebo do vyhrazeneho registru) 
ukladaji obsah čitače adres zvetšeny o je'dnič- 
ku. Tyto instrukce jsou určeny zvlašte pro 
skoky do podprogramu, Co to je podprogram 
a jake je jeho využiti budeme probirat 
v nektere z dalšich kapitol. Pfikladem in¬ 
strukce je 

JSB m <PC> + 1 m (R) - pamet’, 

, alternativne registr, m + 1 -»-PC, 
(Jump to SuBroutine - skok do 
podprogramu), m je jako obvykle 
adresa, na ktere začina podpro¬ 
gram, Vlastni podprogram začina 
na adrese m + 1, na adresu m se 
uklada pfedchozi stav čitače progra¬ 
mu PC, zvetšenv o jedničku. Pod¬ 
program je nejčasteji zakončen in¬ 
strukci JMP m, ktera realizuje 
c "<m> *~PC a hlavni program pokra¬ 
čuje za instrukci, nasledujici za in¬ 
strukci JSB m. Pamefove misto o 
adrese m muže byt nahrazeno spe- 
cializovanym registrem (R), pri¬ 
padne zasobnikovou pameti. 

Do teto skupiny instrukci patri i specialni 
instrukce nepodmineneho zastaveni progra¬ 
mu HALT, prazdna instrukce (NOP - NO 
oPeration - nedelej nic) a nektere dalši 
specializovane instrukce. 

Adresovani . Pro spravnou funkci libovol- 
ne instrukce, pracujici s operandy, potrebu- 
jeme znat jednak adresu operandu, tj. misto 
v pameti, na nemž je operand uložen, a jed¬ 
nak pfipadnou adresu druheho operandu 
(je-li použit) a adresu vysledku -tedy kam se 
ma vysledek uložit. Instrukci, ktera obsahuje 
všechnv tri adresy, nazyvame triadresovou 
a pro obtiže s jeji delkou se v soudobych 
počitačich prakticky nepouživa. V praxi se 
dosahlo zjednodušeni vychazejiciho z toho, 
že jako zdroj operandu je použit strđdač či 
jiny registr, kam se pri predchazejici operaci- 
.musi operand uložit, druhy operand je dan 
adresou v adresove časti instrukce a vysledek 
se uklada do stfadače či jineho registru, 
vyjimečne na adresu operandu. K praktičke 
realizaci instrukce potfebujeme tedy pouze 



jednu adresu jednoho operandu. Takto kon- 
cipovanym instrukcim rikame jednoadresove 
- prevažna vetši na instrukci počitaču treti 
generace je jednoadresova. Existuji ovšem 
i instrukce bezadresove, v jejichž mstrukč- 
nim kodu je pnmo zakodovana adresa, což 
jsou obvykle operace nad obsahem registru. 
Na druhe strane existuji i dvouadresove 
instrukce (viz naš pfiklad MOV) pro operace 
s dvema operandy. 

' V dalšim textu si pro zjednodušeni bude- 
me adresy a hodnoty operandu uvadet v bež- 
ne dekadicke soustave v tzv. absolutnim 
adresovani (adresou je primo čislo); v praxi 
se pracuje buđ v oktalove či hexadecimalni 
soustave. 

Dale omezme sve uvahy na tvar slova 
uvedeny na obr. 2b, tj. ve slove je obsažen jak 
instrukčni kod, tak adresova čast. 

Jeden ze zpusobu adresovani (ktery už 
zname), použiva v adresni časti adresu ope¬ 
randu, s nimž se operace realizuje. Tento 
zpusob adresovani nazyvame adresovani pri¬ 
me (direct adressing mode), jeho funkce je 
uvedena na obr. 4a. V horni časti obrazku je 
zobrazena čast pameti, v niž je uložen pro¬ 
gram a nalevo stav čitače programu (dale PC) 
pri realizaci programu. V prostrednf časti 
obrazku je čast pameti, v niž jsou uložena 
data. Po realizaci instrukce na adrese 501 je 
v treti časti obrazku, zachycujici zmeny 
v procesoru, videt, že se do stradače uložilo 
čislo z adresy 600. 

Situace bude trochu jednodušši, je-li v ad¬ 
resni časti umisten primo operand. Tomuto 
zpusobu rikame adresovani s pfimym ope - 
randem nebo okamžite (immediate) adreso¬ 
vani (obr. 4b). Je videt, že tento zpusob se 
nedotyka datove časti pameti. 

Neprime adresovani (indirect adressing 
mode) použiva pojem tzv. efektivni adresy, 
na niž je skutečne uložen požadovany ope¬ 
rand. Tato adresa se vypočitava podle pred- 
pisu ruznych pro ružne počitače; princip je 
podle obr. 4c ten, že adresa v adresni časti 
instrukce určuje pamefove misto, kde nerii 
tentokrat operand, ale adresa dalšiho mista, 
kde už operand je, čili efektivni adresa. 
V našem pripade na obr. 4c je efektivni 
adresa 59. Jedno z mnoha možnych použitije 
napr. tehdy, je-lktreba adresovat vetši adresu 
(vetši objem pameti), než umožnuje adreso- 
va čast slova. Napr. ma-li adresova čast slova 
k dispozici 8 bitil, Ize adresovat pouze 256 
mist pameti. Ćele slovo ma však 16 bitu, čili 
lzc adresovat 65 536 adres. Proto v prvnim 
kroku je treba adresovat v rozsahu 0 až 256 
a na techto adresach pak v prubehu progra¬ 
mu pripravovat efektivni lćbitove adresy 
požadovanych operandu. 

Na obr. 4d je relativni a d reso vani (relati ve 
adressing modc)^ Použiva se' zde pojem 
relativni adresa, což je adresa vztažena k ur- 
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čite adrese zakladni, od niž adresy počitame 
v kladnem či zapornem smyslu. V našem 
pripade se pri realizaci instrukce vetveni 
vypočita efektivni adresa tak, že je-li splnena 
podminka vetveni, priete se hodnota adreso- 
ve časti k okamžitemu stavu čitače programu 
(PC) a program pokračuje na adrese 327. 
Priklad instrukce je ovšem možno volit take 
tak, že na adrese 327 bude uložen operand. 
Prvni pripad je však častejši. 

Inaexovane adresovani (indexed adressing 
mode), nekdy nazyvane adresovani s modifi- 
kaci adresy nebo s indexregistrem, využiva 
zvlaštniho registru (nebo registru), nazyva- 
nych indexregistry. Čislo v nich uložene se pri 
realizaci indexove instrukce pričita k čislu 
obsaženemu v adresni časti slova.. Protože se 
toto čislo pričita až pri realizaci instrukce, 
v pameti zustava instrukce s puvodni adresou 
beze zmeny. Tak lze jedinou instrukci s jedi- ‘ 
nou adresou ziskat ružne efektivni adresy, 
menime-li obsah indexregistru. Na obr. 4e je 
stav stradače po realizaci instrukce na adrese 
252; indexregistr X ma hodnotu 300. Zmeni- 
me-Ji hodnotu puvodnfho indexregistru na 
301, pak pri novem pruchodu programu 
adresou 252 se do stradače presune hodnota 
201 , tedy jina, než v predchozim pripade. 

Implicitni adresovani použiva jako ope¬ 
rand nektery z registru (registrovane adreso¬ 
vani), ktery je buđ uveden slovne za instruk¬ 
ci, nebo je primo současti nazvu instrukce. 
V prikladu na obr. 4f je použita nami drive 
neuvedena instrukce 1NX (rNcrement X - 
zvetši X o 1), kterou lze napr. použit pri 
spojeni s indexregistrovym adresovanim. Ne- 
kdy se tomuto adresovani (či lepe rečeno 
jeho modifikaci) rika tež inherentni. 

V literature jsou uvadeny pod ruznymi 
nazvy jeste dalši druhy adresovani, ktere 
maji obvykle oproti uvadenym zpusobum 
drobne zmeny. V praxi se u vetšiny počitaču 
nevyuživa všech možnosti adresovani. Proto 
je pro konkretni počitač nutne presne vedet, 
ktere zpusoby adresovani použiva a jak 
postupuje pri jcjich zpracovani. Rozsahle 
adresovaci možnosti maji zvlašte mikropro¬ 
cesor, z nichž nektere využivaji temer všech 
použitelnych zpusobu. 

Zpusob adresovani byva dan bud pfimo 
instrukčnim kodem počitače (napr. instrukci 
LDA pro prime adresovani bude v instrukč¬ 
nim kodu odpovidat čislo 98, LDA pro primy 
operand 78 apod.), nebo vyhrazenim jedno¬ 
ho či dvou bitu slova pro definici zpusobu 
adresovani. 
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Obr. 4. Zpusobv adresovani: a - prime , b - s primvm operandem, c - neprime, d - relativni , 
_ c— indexovane, f - implicitni 


Organizace vstupu a vystupu 

U počitaču existuji v podstate dva typy 
organizace vstupu a vystupu a to 

- vstup/vystup (input/output) využivajici 
tzv. mapovani pameti (u počitaču použiva- 
jicich k propojeni jednotlivych funkčnich 
bloku společne sbernice), 

- izolovany vstup/vystup (u počitaču použi-, 
vajicich pro vstup a vystup zvlaštm sber¬ 
nice). 

Tyto zakladni organizace mohou byt pou¬ 
ži ty v nekolika modifikacich. Nejjednodušši 
je primy vystup, pričemž prikaz ,,zapis“ je 
v pripade majjovani pameti zapisem do 
pameti. Protoze však adresa v pameti je 
fyzicky pfidelena vystupnimu zarizeni, zapis 
se provede do tohoto zarizem. Obvody vystu- 
pu musi na prikaz ,,zapis“ zabezpečit realiza¬ 
ci ćele operace. Pri izolovanem vstupu a vy- 
stupu jde v našem pripade o prikaz ,,vystup“ 
s udanim adresy prislušneho registru, zabez- 
pečujiciho vstup či vystup. Podobne lze fešit 
vstup, pripadne kombinovat vstup s vystu- 
pem. Primy vstup a vystup lze použit tam, kde 
je jistota, že data jsou dostatečne dlouho 
k dispozici. Protože tato podminka neni vždy 
splnena, použiva se vyrovnavaci pamef (re- 
gistr) s pfislušnymi ovladacimi signaly. Vy- 
rovnavaci pamef drži informaci tak dlouho, 
dokud ji procesor nebo vstupni/vystupni 
zarizeni neni schopno pfevzit. Konstrukčni- 
mu provedeni takovehoto vstupu/vystupu se 
nekdy rika kanal a podle zpusobu prace maji 
ružna jmena (multiplexni - muže obsluhovat 
nekolik v/v zarizeni, selektorovy - je určen 
pro jedno v/v apod.). 

Treti, v posledni dobe použivanou modifi¬ 
kaci, jsou programovatelne pripojovaci ob- 
vody, což jsou složite (obvykle LSI) obvody, 
ktere nekolik vstupnich či vystupnich sbernic 
spojuji s jedinou sbernici počitače. Nekdy se 
temto typum obvodu rika komunikačni pro- 
cesory a vzhledem k tomu, že celou praci 
konaji autonomne (zada se pouze zpusob 
v/v) a pri vystupu vystupni iniormace, i jim 
prfslušf nazev kanalu. 

O jedne z dalšich možnosti komunikace - 
primem pristupu do pameti - jsme se již 
zminovali. Pridavne zarizeni uklada (či vybi- 
ra) data do (z) pameti bez zasahu procesoru. 
Toto pripojeni je nutno použit pri vstupu dat 
z rychle probihajicich pochodu. 

Zaverem kapitoly o technickem vybaveni 
samočinnych počitaču bychom chteli po- 
znamenat, že technicke zaležitosti kolem 
počitaču jsou pochopitelne velmi složite. Ty, 
kteri budou mit o vniknuti do teto problema- 
tiky zajem, odkažeme v zaveru na vhodnou 
odbornou literaturu. Tcchnicke minimum, 
ktere v teto kapitole bylo podano, ma sloužit 
pouze k zakladni informaci o funkci stroje, 
ktera je nezbytna pro bližši pochopeni prace 
programu, ktere se budeme učit sestavovat 
v nasledujicich kapitolach. 


BBS. Algoritmizace 

Vzhledem k tomu, že algoritmus je jako v 
popis procesu uživan predevšim človekem 
(napr. pri overovani spravnosti trasovanim), 
kladcmc pri jeho zapisu duraz na prehled- 
nost. Pro grafičke vvjadreni algoritmu byla 
\ 7 prac 0 vana metoda vyvojovych diagramu. 
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1. VyvoJove diagramy 

Vyvojovy diagram se sklada ze značek, do 
nichz se vpisuji slovne nebo symbo!icky 
jednotlive prikazy. Poradi, v nemž se maji 
pfikazy provadet, je určeno orientovanymi 
spojnicemi mezi značkami. Pro kresleni vy- 
vojovych diagramu plati v současne dobe 
norma ČSN 369030. Z teto normy použije- 
me pro dalši vyklad o algoritmech značky 
uvedenč na obr. 5. 


Značka 

Nazsv značky 

Priklad. 

J__ - 

zpracovan 

-»- 


X := y + z 

1 

l 


vetveru 


, 1 

vstup/vystup 

i 

LJ 

/čtix,y ! 

i 

^ — 


mezni značka 

. ^ zaeatek ^ s 

-{ ‘ 

poznamka 

i - [x>0 

X-1 | 

f-&>o 


Obr. 5. Značky pro vyvojove diagramy 


Značku zpracovani použijeme pro vyjad- 
reni každe akce, ktera nejakym zpusobem 
transformuje data. Nejčastejši takovou akci 
bude prirazeni hodnoty promenne, což popi- 
Šeme prirazovacim prikazem. Pro popis 
obecnejšich akd Ize zavest buđ specialni 
symboliku nebo využit prirozeneho jazyka. 
Pro značku zpracovani je charakteristicke to, 
že z ni vychazi vždy jedina spojnice. 

Značkou vetveni budeme reprezentovat 
akce proverujici platnost v ni uvedene pod- 
minky a rozvetvuiici vypočet podle toho, je-li 
(+) či neni-li (—J podminka splnena. Z teto 
značky tedy budou vychazet vždy dve spoj¬ 
nice. 

Vyznam značek pro vstup a vystupv ysvet- 
lime pozdeji. Mezni značku použijeme pro 
označeni začatku a konce algoritmu. Pomoći 
poznamek lze ve vyvojovem diagramu zlep- 
šovat nazornost vyjadreni algoritmu. Po¬ 
znaniku lze pripojit ke každe značce nebo 
spojnici. 

Priklad vyvojoveho diagramu, ktery vv- 
jadruje algoritmus nasobeni dvou priroie- 
nych čisel uvedeny slovne v kapitole I je na 
obr. 6. 

Na đaIŠich prikladech budeme nym de- 
monstrovat nektere elementarni postupy, 
ktere se pri algoritmizaci použivaji. 


^ začaiek J 



Z :s 

U ; = 

B 


Z z + y 
U := U - 1 



Obr. 6. Algoritmus nasobeni 
dvou prirozenych čisel 
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2. Ukazky jednoduchych algoritmu 

Priklad 1.' 

Vypočet hodnoty vyrazu 
x 2 + a/x 
bx - c 

Z matematiky vime, že hodnotu tohoto 
vyrazu pro dane hodnoty x, a, b, cziskame 
postupnym vypočtem všech naznačenych 
operaci. Pritom však musime overit, zda 
hodnotou jmenovatele neni nula. Algoritmus 
vypoctu hodnoty (vyhodnoceni) uvedeneho 
vyrazu lze tedy zhruba vyjadrit napr. vyvojo- 
vym diagramem na obr. 7a. K tomuto vyvo- 



b) 


jovemu diagramu jsme dospeli pri zanedbani 
všech aspektu zadane ulohy s vyjimkou toho, 
že se jedna o vypočet hodnoty zlomku. 
Jednotlive podukoly jsme pouze pojmenova- 
Ii a vyjadfili navaznost jejich rešeni. V dalši 
etape algoritmizace se k temto podukolum 
vratime a podrobne rozepišeme odpovidajici 
postup vypočtu. Vysledny vyvojovy diagram 
je na obr. 7b. Použili jsme v nem vstupni 
promenne x, a, b } c, pomoćne promenne 
p a q a vystupni promennou y. Operaci 
nasobeni jsme označili operatorem *. 

Uvedeny priklad nam i pres svoji jednodu- 
chost posloužil k demonstraci jednoho ze 
zakladnich principu, ktere pri algoritmizaci 
použivame; tzv. principu abstrakce. Jsme-li 
postaveni pred $ložity ukol, musime nejprve 
zanedbat nektere jeho aspekty a rozložit ukol 
na radu podukolu. Vprvni etape algoritmiza¬ 
ce tyto pođukoly pouze specifikujeme a sta- 
novime navaznost jejich rešeni. Teprve v dal- 
šich etapach algoritmizace se jimi zabyvame 
podrobneji, pnčemž znovu mužeme použit, 
jde-li o stale složite ukoly, vyše zmineneho 
principu abstrakce. 


V dalšich prikladech budeme predpokla- 
dat, že čtenar je seznamen s aritmetickymi 
vyrazy z matematiky a proto budeme tyto 
vyrazy uživat v prirazovađch prikazech za 
operatorem prirazeni, aniž bychom rozepiso- 
vali prislušny algoritmus vypočtu hodnoty 
takoveho vyrazu. Od bežneho matematicke- 
ho zapisu aritmetickych vyrazu se naše zapisy 
budou lišit pouze tim, že operaci nasobeni 
vždy vyznačime operatorem * a misto zlom- 
kove čary budeme použivat operator /. Za 
aritmetičke vyrazy se v programovani pova- 
žuji i ty, ktere obsahuji od moćni nu, trigorio- 
metricke i jine čiselne funkce. 

K symbolickemu vyjadreni podminek vet- 
veni vypočtu budeme použivat logickć vyra- 
zy, ktere nabyvaji pravdivostnich hodnot ano 
a ne. Zakladnim logickym vyrazem je pro nas 
relačni vyraz (zkracene relace), ktery ma tvar 
av x r av 2 , kde av x a av 2 jsou aritmetičke 
vyrazy a r je jeden z relačnich operatoru =, 
4=, <,=,>, ^ Hodnotu relacniho vyrazu 
zjistime tak, že určime nejprve hodnoty 
aritmetickych vyrazu v nem se vyskytujicich 
a potom overime, zda tyto hodnoty jsou 
(vysledek pak bude ano ) nebo nejsou (vy$le- 
dek pak bude ne) v naznačenem vztahu. 

Z relačnich vyrazu lze vytvaret složitčjši 
logičke vyrazy pomoći Iogickych operatoru 
A (logicky součin, čteme ,,a součas- 
ne u ), V (Iogicky součet, Čteme ,,nebo“) 
a H (negace, čteme „neplatf*). Hodnoty 
logickych vyrazu p A q, p v q, "I p určime 
tak, že vyhodnotime nejprve jednotlive ope- 
randy a vysledek stanovime podle tabulky na 
obr. 8. Vyskytuje-li se v logickem vyrazu 


—- 

p 

Q 

P Aq 

P v q 

n P 

ano 

ano 

eno 

ano 

ne 

ano 

ne 

ne 

ano 

ne 

ne 

ano 

ne 

ano 

ono 

ne 

ne 

ne 

ne 

ano 


Obr. 8. 

nekolik Iogickych operatoru, pak takovy 
vyraz vyhodnocujeme postupne zleva dopra- 
va, avšak s ohledem na prioritu operatoru. 
Nejvyšši prioritu ma operator ”1, potom A a 
nakonec operator, v . Napriklad tedy vyraz 
“I pVqAr budeme. chapat jako 
(lp) V (q^r). 

Priklad 2. 

Nalezeni nejvetšiho čisla ze tri čisel. 

Zadani nejprve upresnime: jsou dany tri 
vstupni promenne a, b } c. Vystupm promen¬ 
ne x ma byt prirazena hodnota te vstupni 
promenne,abyplatilo x — aAx - 6 ax — c. 
Vyvojovy diagram k teto ulože je na obr. 9. 



Obr. 9. Vyvojovy diagram pro priklad 2 


Na tomto jednoduchem prikladu nastini- 
me princip jedne metody analyticke verifika- 
ce algoritmu. 


(Pokračovani) 
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Tak je mozno nazvat zarizeni, ktere si kaidy šikovny kutil muže zhotovit sam podle 
ndsledujiciho ' navodu. Princip zarizeni, ktere bude popisovano, vychdzi z teorie sovetskeho 
vedce prof. Ciievskeho, podle ktere biologicke pochody v zivem organismu aktivne ovlivnuje 
pritomnost zđpornych iontu v okolnim prostredL Koncentrace zđpornych iontu vprirode kolisd 
v rozmezi ICr ai 1 (f iontu v cm 3 , ve mestech je však vlivem znečišteneho ovzdusipodstatne 
mensi. Vliv zmenšene koncentrace zdpornych iontu v pracovnich i obytnych prostordch se 
u človeka projevuje pocity unavy, podrazdenosti, špatnou naladou a zmenšenou schopnosti 
soustredit se na prdci. Tato teorie byla prakticky overena nejen v Sovetskem svazu, ale take 
v rade dalšich stdtu . Na zaklade dosaienych vysledku byla napr. v mađarskim zavode pro 
vyrobu lekarskych zarizeni MEDICOR vyvinuta a dana do prodeje rada pristroju pro ionizaci 
ovzdusi. Tyto pristroje byly vystaveny na Mezindrodnim veletrhu v Brne roku 1975 pod 
typovym označenim BION 78, BION 79 a BION 90. 


Take u nas probehly uspešne zkoušky 
s nasazem'm prototypovych ionizačm'ch pn- 
stroju vlastnf vyroby a to v n. p. Čs. tabako- 
vy prumysl v Kutne Hore. Učinky zvetšene 
koncentrace zapornych iontu na vybranych 
pracovištich podniku posoudili a vyhodnotili 


pracovmci LRD ČSAV a lekari z oddČleni 
hygieny a fyziologie prace. Ve sve zprave 
konstatovali prukazne pnznive pusobeni 
zvetšene koncentrace zapornych iontu na 
zdravotru pocity sledovaneho kolektivu 
delnfku. 



Protože u nas nejsou ionizatory (at’ už 
z dovozu nebo tuzemske vyroby) prozatim 
v prodeji a protože vlastni zarizeni je pomer- 
ne jednoduche, je možno pristroj z bežne 
dostupnych současti sestavit a overit si jeho 
kladne pusobeni (i vlastni šikovnost). 

Ke stavbe pristroje podle popisovaneho 
navodu potrebujeme tyto součastky: 




Obr. 1. Schema zapojeni 


Obr. 2. Sestava ionizđtoru: 1 - ochranny odpor 3,3 MQ, 2 - časti desky s plošnymi spoji 
osazene součdstkami, 3 - nosny pertinaxovy kruh (0 48 x 4 mm), 4 - pertihaxovy. kruh 
(0 75 X 6 mm), 5 - jehla, 6 - davkovači doza, 7 - šroub (M 5 X 30 mm), 8 - upraveny 

Vis na citronv 
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Obr. 3. Rozfozeni součdstek a deska s plošnymi spoji Nil 



Počet Nazev současti 

Cena 

Cena 

kusu 

(kus) 

(cel~ 

1 davkovaci doza na krystalc 

)- 

kem) 

vy cukr z plasticke hmoty 

~ dovoz z NDR 

6,- 

6 

1 lis na citrony z plasticke 

hmoty 

12- 

12- 

1 privodni šnura FLEXO 

20,- 

20- 

22 dioda KY130/300 

4.50 

99,- 

22 kondenzator TC 183 pro 
napeti 400 V o kapacite 

22 nr 

1,40 

30,80 

1 odpor 2,2 kfi/0,125 W 

1,- 

1 - 

1 odpor 3,3 MQ/0,125 W 

1- 

1 


Dale drobne mechanicke součastky; jehla, 
šroub M 5 x 30, kruhove destičky z pertina- 
xu o rozmerech 0 48 x4a0 75 x6 mm, 
jednostranne platovana destička Cuprextitu 
(deskas plošnymi spoji Nil).* 

Zapojem je na obr. 1. Zarizeni pracuje na 
principu diodoveho nasobiče napeti, na jehož 
vystupu je usmernene vysoke napeti asi 
6000 V, jež je vedeno pres ochranny odpor 
3,3 MQ na emisni jehlu. Pusobemm elektro¬ 
nu sršlđch z hrotu jehly se vytvareji zaporne 
ionty ve vzduchu, ktery proudi otvory vyvrta~ 
nymi ve spodni časti dozy, a obteka hrot 
jehly. Konstrukce celeho zarizeni je znazor-' 
nena na obr. 2. Činnost zarizeni se projevuje 
slabym šumem, slyšitelnym pri priloženi usti 


vystupni trubičky k uchu, a pocitem jemneho 
proudenf vzduchu. Pristroj muže pracovat ve 
svisle i vodoravne polože, to znamena, že 
muže byt postaven na pracovm ploše stolu, 
popripade zavešen na zdi. Vzhledem k tomu, 
že současne se vznikem zapornych iontu 
probiha i jejich rekombinace, jejiž rychlost 
zavisi zejmena na'relativni vlhkosti vzduchu, 
existuje určita optimalni učinnost pristroje, 
dana vzdalenosti osoby od usti vystupni 
trubice. V bežnych podminkach je možno 
uvažovat s dosahem zarizeni do vzdalenosti 
0,5 až 1 m. 

Na obr. 3 je razlože ni součaštek na desce 
s plošnymi spoji. Po zhotoveni a osazeni 
desky součastkami se deska v miste označe- 
nem čarkovanou čarou rozrizne a obe polovi- 
ny se prilepi k nosnemu pertinaxovemu 
kruhu. Spoje, prerušene režem, se po uchy- 
ceni obou časti desky k nosnemu kruhu 
propoji tenkym vodičem. Celkovy vzhled 
pristroje je patrny z obr. v nadpisu članku 
a z obr. 4. 

Ziverem je treba si uvedomit, že pristroj 
pracuje se sitovym napetim a vytvari v kon- 
covem stupni vysoke napeti 6000 V. Je tedy 
nutno pred jeho zapojenim do site zachova- 
vat všechny bezpečnostni predpisy a neotvi- 
rat cukrenku za provozu. 

Pri dodrženi pokynu uvedenych v navodu 
se vam podari sestavit pristroj, ktery vam 
bude vytvafet podminky pro zachovani dob¬ 
re nalady doma i na pracovišti. 



Obr. 4. Pohled na ionizđtor s odejmutym 
vi'kem j 

Poznamka redakce: Ma-li R: sk u tečne plnit 
funkci ochranneho odporu, mel by byt použit 
typ určeny pro vysoke napeti, tzn. TR 130, 
popr. TR 131. 


mE2 f) roužrn 

mitinnzmfc 

Pavel Horak 

Na obrazovky mohou byt podle učelu , k nemui maji bytpouzity, kladeny ružnepozadavky. 
K zakladnim vlastnostem osciloskopickych obrazovek patri napr. provozni napeti\ jas a ostrost 
s(opy, citlivost vychylovdnl v horizontalnim a vertikalnim smeru, kapacita vychylovaclcfi 
destiček , tvar a velikost stlnltka , doba dosvitu, celkove rozmery (zejmena delka obrazovky) 
apod . Podle zamyšleneho pouzitl voli konstrukter vhodny kompromis mezi jednotlivymi 
parametry a vhodny typ obrazovky. 


Tab. 1. Zpusob označovani obrazovek dovaženych z NDR 


1. pismeno 

1. a 2. čislice 

2. pismeno 

3. čislice 

4. čislice 

B (obrazovka) 

prumer 

stinitka 

v cm 

. 

M magneticke 

G smfšene zaostrovani 
a vychylov&ru (elektro¬ 
staticke magneticke) 

S elektrostaticke zaostro- 
vani a vychylov^ni 

P obrazovka s polarnimi 
sou rad ničem i 

čislo modelu 
jednopaprskove 
obrazovky 

2.= dvoupaprskova 
obrazovka 

čislo modeli 
dvou- 
paprskove 
obrazovky 


Tab, 2. Luminofory 


Označeni stinitka 

G 

N 

B 

WB 

Gelb 

DN 

Fluoroscence 

zelena 

zelena 

-modra 

modra 

modrobila 

žluta 

modra 

Fosforescence 

- 

zelena 

- 

- 

žluta 

žluta 

Dos vit 

kratky 

stred nj 

velmi 

kratky 

velmi 

kratky 

velmi 

dlouhy 

dlouhy 



Aby se dosahlo maleho zkresleni a co nej- 
vetši ostrosti bodu na ćele ploše stinitka, po- 
uživa se u modernich obrazovek symetricke 
vychylovani. U vetšiny z nich Ize použit jak 
nesymetricke, tak symetricke vychylovani, 
avšak pri nesymetrickem vychyIovani je 
nutno počitat s vetšim zkreslenim obrazu. 
Nektere z obraazovek maji vyvody vychy!o- 
vacich destiček na stene hrdla; tim lzedosah- 
nout vyššiho mezniho kmitočtu. 


Elektromagneticke a elektrostaticke 
vychylovani 

Obrazovky s elektromagnetickym vychy- 
lovanim se použivaji predevšim'v televiznich 
prijimačich. Elektrostaticke vychy!ovani je 
naopak vyhodnejši pro bežne rnefiđ učely. 
Ve svislemsmeru je paprsek elektrostatickou 
silou vychylovan napetim, pfivadenym na 
dvojici destiček Di, D^, pomoći vychylova- 
cich destiček D 3 , Dj je vychylovan ve smeru 
vodorovnem. 


Upevneni osciloskopickych obrazovek 


Tab . J. Zpusob označovani obrazovek dovaženych ze SSSR 


1. čislo 

1. a 2. pismeno 

2. čislo 

3. pismeno 

prumčr stinitka 
v cm 

LK televizni obrazovka 

LM osciloskopicka s magnetickym 
vychylovanim 

LO osciloskopicka s elektrostatickym 
vychylovanim 

LH pamčt'ova obrazovka 

poradove čislo 
typu obrazovky 

typ stinitka 


U obrazovek s prumerem stinitka vetšim 
než 7 cm nema byt k pfipevneni v pfistroji 
využivano hrdla obrazovky nebo jeji objim- 
ky. Jako operne bodv jsou nejvhodnejši 
obruba stinitka (vpredu), vzadu teleso patice. 
Objimka nesmi byt pevne spojena s kon- 
strukčnimi dily zarizeni; vyhodne je použit 
objimku, elektricky propojenou ohebnymi 
vodiči tak, aby byla mechanicky držena 
pouze obrazovkou. Pri konstrukci pristroje, 
popr.' stiniđho krytu obrazovky, je nutno 




pamatovat na dobry odvod tepla. V bli'zkosti Tab. 4. Zpusob označovani obrazovek dovaženych z MLR 
obrazovky nemaji byt umisteny součastky 
vyzarujici teplo: 


Všeobecnć provozni podminky 

Provozni udaje jsou udavany jako stredni 
hodnoty prislušnych parametru, v praxi je 
nutno počitat s určitymi odchylkami. Žhavici. 
napeti se ma flišit od udaneho nejvyše 
o ±10 %. Mezni hodnoty nesmf byt prekra- 
čovany, aby se nezkracovala doba života 
obrazovek. Provozni napeti maji byt privade- 
na na jednotlive elektrody obrazovky ve 
vhodnem sledu (žhavici napeti, zaverna na¬ 
peti, napeti anod), aby se zabranilo predčas- 
nemu vyčerpani e misni vrstvy katod a poško- 
zovani citlive vrstvy stinitka. Je nutno vhodne 
volit časove konstanty v obvodech napaje- 
cich napeti. U dražšich pristroju je nekdy 
použito zpoždene zapinani anodoveho napeti 
pomoći časoveho rele. Proti nežadoucimu 
vlivu vnejšich magnetickych poli se u obrazo¬ 
vek použiva magnet*cky stinici kryt. Ta ^ 5 Luminofory 

Zapojuje-li se obrazovka s druhou urych- 
lovaci anodou tak, že se teto anody nevyuži- 
va, musi na ni byt privedeno napeti anody. 

Použije-li se jine anodove napeti, než je 
udano vyrobcem, musi se i napeti ostatnich 
elektrod (krome žhaveni) zmenit ve stejnem 
pomeru. 

Pri nesymetrickem provozu vychylovađch 
destiček se ostrost bodu zhorši asi o 20 %. 

U obrazovek s katodou oddelenou od žhavi- 
ciho vlakna je nutno dodržet maximalni 
pripustne napeti mezi katodou a vlaknem, 
udane vyrobcem. Do privodu k elektrodam 
je vyhodne zapojit ochranne odpory, ktere 
omezi proud pri pripadnem zkratu. 

V tab. 1 a 2 je popsan svstem značeni 
obrazovek a vlastnosti luminororu u vyrobku 
z NDR, tab. 3 obsahuje system značeni 
vyrobku ze SSSR, tab. 4 a 5 a udaje pro 
vyrobky MLR. V tabulce 6 jsou zakladni 
parametry obrazovek, ktere jsou nebo budou 
v nejbližši dobe amaterum dostupne ve 
vzorove prodejne TESLA v Pardubicich. 


Kod 

Barva stinitka 

Dosvit 

stary 

novy 

fluorescence 

fosforescence 

B 

BE " 

modra 

modra 

stredne kratky 

H 

GH 

zelena 

zelena 

strednš kratky 

G 

GJ 

žlutozelenš 

žlutozelenš 

stredni 

N 

GL 

žlutozelena 

žlutozelena 

stredne kratky 

P 

GM 

modrobNž 

žlUtozelenci 

dlouhy 

- 

GR 

žlutozelena 

žlutozelena 

dlouhy 

L . 

LD 

oranžova 

oranžova 

velmi dlouhy 

F 

LF 

oranžova 

oranžova 

velmi dlouhy 

W 

W 

bila 

bila 

. 

stredni 


Značeni 

stare 

nove 

Prvni pismeno 

D - elektrostaticke 
vychylovšni a 
ostreni 

D - jednopaprskova 
osciloskopicka obrazovka 

M - obrazovka do monitoru 

K - obrazovka ve vyvoji 

,P ""' pibu 

Druhč pismeno skupinou 

čisel 

B, F, G, H, L, N, P, W 
- označeni systemu obrazovky 

- 

Treti pismeno 

M - nekolikastopa obrazovka 

_ 

Ćislo pred spojovaci 
čarkou 

prurner stinitka, nebo uhloprička 

čislo za spojovaci 
čarkou 

sčriove čislc^znači zvlaštni konstrukci, nebo 
vyvojOvy typ 

Poslednf pismeno 

F - ploche stinitko 

BE.GH.GJ^GL.GM.LD.VV 
- označeni systemuobrazovky 












































Tab. 6. tJdaje osciloskopickych obrazovek 


- 1 

Typ 1 

(Vyrobce) , 

5L0381 

(SSSR) 

6 L 011 1 

(SSSR) , 

DG7-123 

(MLR) 

DG7-131 

(MLR) 

DG7-125 

(MLR)' 

B7S1 

(NDR) 

ISIh 

B7S3 

(NOR) 

Popis 

i 

pro provoz 
s nizkym urychlo- 
vacim napetim, 
sfdricke stinitko, 
stfednl dosvit 

stredni dosvit, 
pro široki pouir- 
ti, sferickd sti- 
nitko 

nahrađa za 

7QR20, velmi 
nizke urychlO' 
vaci napeti, 
sf 6 ricke 
stinitko 

velmi nfzke 
urychlova- 
cf napeti, 
sferickć 
stinitko 

maly Žhavici prikon, 
do tranzistorovych 
prenosnych pristroju, 
ploche stinitko 

sfćricke stinitko, 
velky jas, velkd 
ostrost bodu 

dodatečnd urych- 
loveni, nizke 
provozni napeti, 
ploche stinitko 

širokopesmova do 

300 MHz, velke 
vychylovari cit- 
livost, dodatećne 
urychloveni, plo¬ 
che stinitko 

Barva stfnitka 

i 

zeleni 

zelene i 

1 

žutozelena 

žutozelene 

žlutozelena 

zelenš 

zelene 

zelene 

Vychylovini 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke, i 
nesymetricke 

elektrostaticke, 

nesymetricke 

elektrostaticke 

symetricke 

elektrostaticke 

symetricke 

elektrostaticke 

symetricke 

elektrostaticke - 
symetricke 

Zaoštravani 

elektrostaticke 

elektrostatickš 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

Dšlka obrazovky 
(max.) 

489 mm 

t, 

140 mm 

169 mm 

t72mm 

169 mm 

178 mm 

200 mm 

✓ 

281 mm 

Rozm 6 ry predni 1 

stćny 

1 

051 mm 

43 x 53 mm 

069mm 

i 

069 mm 

076 mm 

071 mm 

0 78 mm 

078 mm 

Provozni udaje: * 

Žhavici napžti 

8,3 V 

6,3 V 

O 

6,3 V 

6,3 V 

6,3 V 

4 V 

6,3 V 

6,3 V 

Žhavicf praud 

0,6 A 

0,6 A 

0,3 A 

0,3 A 

0,095 A 

0,7 A 

0,34 A 

0,45 A 

Napeti druhe 
anody 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 kV 

1 kV 

Anodovd napeti 
(urych!ovaci) Ua 

1 kV 

✓ 

1,2 kV 

0,8 kV 

0,5 kV 

0,8 kV 

. 

500 V 

500 V 

500 V 

Zaostfovaci 
napet) H 33 

138 až 300 V 

45 ai 135 V 

0 až 180 V 

0 až 120 V 

0 ai 180 V 

140 ai 190 V 

30ai120V 

60až 120 V 

Mrizkove napeti Uq 2 

- 

- 

- 

- 

- 


500 V 

500 V 

Predpeti fidici 
mfižky 6(32 

-30 až '90 V 

-30 až —90 V 

—80 až -160 V 

—50 až —100 V 

-30 až -60 V 

—15 až -60 V 

—30 až —55 V 

-22 až -47 V 

Vychylovaci 

Činitel Di, D 2 

90 V/cm 

55 V/cm 

27 V/cm 

20 V/cm 

27 V/cm 

100 V/cm 

15 V/cm 

8,8 V/cm 

Vychylovađ 
činite! 03,04 

75 V/cm 

70 V/cm 

l 

40 V/cm 

38 V/cm 

40V/cm 

125 V/cm 

20 V/cm 

17 V/cm 


Mezni udaje: 


1 

UA2 

- • 

^ j 

- 

- - 

- 

- 

< max.2kV 
min. 800 V 

max, 2 kV 
min. 1 kV 

Ua 

max. 1,1 kV 
min. 500 V 

max. 1,5 kV 
min. 600 V 

max. 1 kV 

max. 0,8 kV 

max, 1,6 kV 

max. 2 kV 
min. 1 kV 

max. 1 kV 
min. 400 V 

max. 1 kV 
min. 500 V 

t<33 

max. 550 V 

max. 300 V 

roax.400V 

max. 200 V 

max, 400 V 

max. 1,5 kV 

max.500V 

max.500V 


Ug2 

- 

~ i 

1 

+ Uqz 

max. 0 V 

max. 0 V 


max. 125 V 

max. 125V 

6k/F 

max, (+)0 V 

max. (+) 0 V 


max {-)125 V 

max. (-) 135 V 





max. 1 kV 

max.O V 
max. 250 V 
max.± 100 V 


,max. 1 kV 
min. 400 V 


max. 1 kV 
min. 500 V 


max. 0 V 


max, 200 V 


max, ±180 V 


max. ±180 V . 


Objimka 

llkolikova 

14kolikova 

VST 8 

VST10 ■ 

VST 8 

10-28A, 

TGL 200-3621 

14-25, 

TGL 200-3620 

14-44 A, 

TGL 68-55 

Cena (Kčs) 

190,- 

3320- 

dodavka v priibehu 
r. 1979 

dodavka v pru- 
bćhu r. 1979 

dodavka v prObehu 
r. 1979 

470,- 

670,- 

640,- 






























































































































































Tab. 6. Udaje osciloskopickych obrazovek (1. pokrač.) 


Typ 

(Vyrobce) 

B7S4 

(NDR) 

B7S401 

(NDR) 

8L039V 

(SSSR) 

|H| 

B10S3 

(NDR) 

-! 

B10S4 

(NDR) 

B10S401 

(NDR) 

12OR50 

(ĆSSR) 

Popis * 

ploche stinitko, 
dodatečne urychlo- 
■ vini, veika 
citlivost 

maly žhavici 
prikon, pro ba- 
teriovy provoz, 
shodnđ s B7S4 

dlouhy dosvit, 

sfericke 

stinilko 

sfericke sti- 
nitko, veika 
ostrost bodu 

ploche stinitko. do 
osciloskopu pro kvan¬ 
titativni čteni . 
a fotografi oke 
vyhodnoceni 

širokopasmova, 
ploche stinitko, 
dodatečnć 
urychlovani . 

s malym žhavicim 
prikonem pro 
bateriovy provoz, 
do tranzistorovych 
pristroju 

stfedni dosvit, 
t sfericke 
stinitko 

Barva strnitka 

zelena 

zelena 

žlutooranžovš 

zelena 

zelena 

/ 

zelena 

zeleni 

zelena 

Vychylovšni 

elektrostatickč 

$ymetricke 

elektrostaticke 

$ymetricke 

elektrostatic¬ 
ke, symetricke 

elektrostatic¬ 
ke, $ymefricke 
i nesymetricke 

elektrostaticke 

symefricke 

elektrostaticke 

$ymefricke 

elektrostaticke 

symetricke 

elektrostaticke 

$ymelricke 

Zaostrovani 

elektrostaticke 

! elektrostaticke 

1 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

Delka obrazovky 
(max.) 

288 mm 

288 mm 

274 mm 

271 mm 

272 mm 

385 mm 

385 mm 

390 mm 

Rozmery pred ni 
steny 

0 77,5 mm 

077,5 mm 

078 mm 

0102 mm 

0103 mm _ 

1 0102 mm 

0102 mm 

0125 mm 


Provozni udaje: 


Žhavici napeti Uf 

6,3 V 

6.3 V 

6,3 V 

4 V 

4 V 

6,3 V 

6,3 V 

6,3 V 

Žhavici proud (= 

0,34 A 

0,09 A 

0,6 A 

0,7 A 

0,7 A 

0,34 A 

0,09 A 

0,6 A 

Napeti dru he 









anody Ua 2 

1,2 kV 

1,2 kV 

- 

- 

- 

2 kV 

2kV 


Anođove napeti 









(urychlovaci) U& 

300 V 

300 V 

4 kV 

2 kV 

2kV 

500 V 

500 V 

3kV 

Zaostfovacr 




- 

— 




napati Uq3 

20 až 150 V 

20 až 150 V 

320 až 480 V 


450 až 650 V 

100až 160 V 

100 až 160 V 

1,5 kV 

Mrižkove napeti Uq 2 

1,2 kV 

1,2 kV 

2kV 

400 V 

400 V 

500 V 

500 V 

400 V 

Pred peti ridici 









mrižky Lfez 

-36 až -72 V 

-30 až -80 V 

-30 až -90 V 

-20 až -85 V 

-20až -85 V 

-18 až -32 V 

-18 až -32 V 

-32 až -84 V 

Vychylovaci 









činitel Di, D 2 
\ 

3,7 V/cm 

3,7 V/cm 

62 V/cm 

60 V/cm 

56 V/cm 

3,4 V/cm 

3,4 V/cm 

16,2 V/cm 

Vychylovaci 









činitel, D 3 , D 4 

10,7 V/cm 

10,7 V/cm 

60 V/cm 

70 V/cm 

67 V/cm 

11,5 V/cm 

11.5 V/cm 

32 V/cm 


Mezni udaje: 


Uaz 

max. 5,0 kV • 
min. 1,2 kV 

max. 5,0 kV 

i min. 1,2 kV 

1 

J 

1 , , I 


1 

max. 5,0 kV 
min. 1,6 kV 

max.5,0kV 
min. 1,6 kV k 


Ua 

max. 2,1 kV 
min. 300 V 

max.2,1kV 
min. 300 V 

max. 4.4 kV 
min. 3,0 kV 

max. 2 kV 
min. 1 kV 

max. 2 kV „ 

min. 1 kV 

max. 1,2 kV 
min. 400 V 

i max. 1,2 kV 
min. 400 V 

max. 4,4 kV 
min. 1,5 kV 

ihz 

max. 1,0 kV 

max. 1,0 kV 

max. 1,1 kV 

max. 700 V 

max. 700 V 

max. 600 V 

max. 600 V 

max. 2,2 kV 

Ug 2 

max. 1,6 kV 
min. 800 V 

max. 1,6 kV 
min, 800 V 

max. 2,2 kV 
min. 1,5 kV 

- 

- 

max. 1,2 kV 

; max. 1,2 kV 

1 

max. 1,1 kV 
min. 400 V 


max. 0 V 

max. 0 V 

max, 0 V 

max, 0 V 

max. 0 V 

max. 0V 

max. 0 V 

max. 0 V 

-Uq z 

max. 200 V 

max. 200 V 

max. 200 V 

max. 200 V 

max. 200 V 

max, 200 V 

- 

max. 150V 

IM/t 

max. ±180 V 

max.(±)15V 
max. {-) 100 V 


- 

- 

max. ±180 V 

max.(+)15 V 
max, (-) 100 V 

max. ±125 V 

Objimka 

14-25, 

TGL 200-3620 

14-25 

TGL 200-3620 

12 koiikova 

10-28A, 

TGL 200-3621 • 

10-28A 

TGL 200-3621 

14-25, 

TGL 200-3620 

14-25. 

TGL 200-3620 

S9/25 

Cena [Kčsj 

995,- 

1070- 

537,- 

4;' 1 - 

513.- 

2030,- 

2090,- 

215,- 

























































































































































































Tab. 6 . Odaje osciloskopickych obrazovck (2. pokrač.) 


Typ - 

fV/robce) 

Bi 

B13S6 

(NDR) 

m 

H| 

B13S8 

(NDR) 

— 

B13S13 

(NDR) 

13L036V 

(SSSR) 

25LM1V 

(SSSR) 

Popis 

širokopasmova 
do 200 MHz. 
ploche stinitko, 
dodatećne urych- 
lovani, veika 
citlivost 

ploche stinitko 
dodatećne 
urych lovani 

đlouhy dosvit. 
modre stinitko, 
shodnas B13S6 

širokopasmova 
do 300 MHz. 
bodova ostrost 

3 veika ppaci 
rychlost, 

dodatečna korek- 
ce astigmatis- 
mu a lineari- 
ty obrazu 

širokopasmova 
jako B13S7 

pametova obrazovka 
doba pameti 24 hod., 
čteci doba 40 s. 
psact rychlost 40 km/s 

obrazovka 
s dlouhym 
dosvitem 

do težkych kli- 
matickych podminek, 
veika rozlišovaci 
schopnost. velky jas 
a veika životnost, 
sfericke stinitko 

Barva stinitka 

zelena 

zelena 

modra 

zelena 

zelena 

žluta 

žlulooranzova 

bila 

Vychylovani 

elektrostaticke 

symetricke 

elektrostatic¬ 
ke, symetricke 


elektrostaticke 

symetricke 

elektrostaticke 

symetricke 

elektrostaticke 

symetricke 

elektrostaticke 

symetricke 

elektromagnetske 

Zaos trovan i 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

v 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektrostaticke 

elektromagneticke 

Delka obrazovky 
(max.) 

399 mm 

402 mm 


466 mm 

459 mm 

418 mm 

425 mm 

362 mm 

Rozmery pred ni steny 

0133 mm 

0 133 mm 


C 133 mm 

0135,5 mm 

0-135.5 mm ' " 

0133 mm 

229 x 173 mm 

Provozni udaje: 

zaznamovy 

system 

zobrazovaci 

system 


Ž ha vici napeti U? 

6,3 V 

6,3 V 


6,3 V 

6.3 V 

6.3 V 

6.3 V 

6.3 V 

6.3 V 

Zhavici proud 

0.44 A 

0,44 A 


0,25 A 

0.34 A 

0,3 A 

0.3 A 

0.6 A 

0,55 A 

Napeti druhe 
anody Ua 2 

4kV 

4 kV 


10 kV 

15 kV 

— 


— 

- 

Anodove napeti 
(urychlovaci) U A 

2kV 

2kV 


1,67 kV 

1.5 kV 

1.5 kV 

100 až 200 V 

4 kV 

10 kV 

Zaostrovaci napeti 

480 až 630 V 

480 až 630 V 


200 až 450 V 

375 až 625 V 

10 až130V 

30 až 80 V 

2kV 

— 

Mrižkove napeti 

— 

— 


— 

1.5 kV 

— 

40 až 70 V 

374 až 690 V 

— 

Predpeti ridici 
mrižky Lfe 

-30 a i “85 V 

-30 až -85 V 


-45 až -80 V 

-40 až -90 V 

-60 až -120 V 

-30 až -100 V 

-30 až -95 V 

-30 až -90 

Vvchylovaci 
činitel Di. D? 

12,5 V/cm 

20 V/cm 


6,6 V/cm 

2.9 V/cm 

8.5 V/cm 


36 V/cm 

— 

Vychylovaci 
ćinitel O 3 . D 4 

28,5 V/cm 

___ 

25 V/cm 

_ 


30.5 V/cm - 

10,8 V/cm 

10.0 V/cm 


30 V/cm 

— 

Mezni udaje: 

... .... . s 

Um 

max. 8 kV 
min. 2 kV 

max. 4 kV 
min. 2kV 


max. 12 kV 

max. 16.5 kV 
min. 9.0 kV. 

- 

max. 10 kV 
min. 7 kV 

— 

— 

Ua 


max. 2 kV 
min. 1 kV 


max. 2 kV 
min, 1.57 kV 

max.2.5 kV 
min. 1.35 kV 

max. 2.8 kV 
min. 1.0 kV 

max. 250 V 

max. 4.4 kV 
min. 3,0 kV 

max. 11 kV 
min. 9,0 kV 

dj3 

max. 1500 V 

max. 700 V 


max.800 V 

max. 2.5 kV 

ma^SOOV 

max. 180 V 

max. 2.2 kV 
min. 1.5 kV 

— 

UG2 

— 

— 


— 

max, 1.8 kV 
min. 1.35 kV 

— 

— 

max. 1.1 kV 

— 

‘tfc 2 

max.0V 

max. 0 V 


. — 

— 

Bj 

— 

max. 0 V 

max.O V 


max. 200 V 

max. 150 V 


min. 1 V 

max. 250 V 

min. 1 V 

max. 200 V 


min. 1 V 
max.20GV 

max. 200 V 

max. 150 V 

Lkt F 

max. -100 V 

max. r 100 V 


max. - 180 V 

max. 1 180 V 

max. r 180 V 

max: r 180 V 

— 

- 

Objimka 

10-28A 

TGL 200-3621 

10-28A 

' TGL 200-3621 


14-44A 

TGL68-55 

_ 

14-25/2 

TGL 200-8487 

19-40. TGL200-3794 

I2kolikova 

7kolikova 


































































































































































/ / i) / # fl ./ / 


Jiri Novak 



stavbe čislicoveho multimetru jsem narazil na problem vhodneho prevodniku. Prevod 
s vyvazovanim mereneho napeti (komparačni princip) je sice velmi presny a rychly, ale pro 
amaterskou potrebu je prilis sloiity. Prevod napeti na kmitočet ma sice dostatečnou presnost, ale 
prilis malou rvchlost. 

Prevodnik pracujici na principu dvoji integrace je rychly i presny, ale amater ma potiie 
s realizaci vhodnycn vstupnich spinaču. 

Proto jsem se rozhodl vyvinout prevodnik, pracujici na principu prevodu napeti na časovy 
interval porovnanim mereneho napeti s linearne promennym napetim. Tento prevodnik ma 
nevyhodu ve vetši ciilivosti na rušive napeti na vstupu, ktere je proto nutno potlačit vhodnym 
^ vstupnim filtrem. Vyhodou tohoto typu prevodniku je krome jednoduchosti take to, ze po 
pomerne jednoduche uprave Ize merit napeti obou polarit, cimi se ušetriprepinačpolarity na 
vstupu multimetru. 


Pri realizaci jsem vychazel z techto zaklad- 
nich požadavku; rychlost mereni 10x za 
sekundu, automaticke rozlišeni a indikace 
po!arity a linearita v rozsahu vstupniho napeti 
±2 V lepšinežO,l %. Blokove schema zapo- 
jeni je na obr. 1. 

Popis činnosti prevodniku 

Integrator je ovladan hodinovymi impulsy 
s kmitočtem 10 Hz a stridou 1/4. Strmost 
aktivni časti prubehu napeti na vystupu 
intcgratoru je 100 V/s, což znamena, že 
obsahu čitače 2000 odpovida napeti 2 V pro 
vstupni kmitočet čitače 100 kHz. V okamži- 


ku rovnosti vstupniho napeti a napeti z inte¬ 
gralom se preklapi komparator Kj. V oka- 
mžiku prfichodu promenneho napeti vztaž- 
nou hodnotou (približne nulovou) se prekla- 
pi Ki. Delka intervalu mezi preklopenim Ki 
a K: určuje absolutni hodnotu napeti a časo¬ 
va posloupnost impulsu z Ki na K ; zavisi na 
polarite mereneho napeti. 


Popis zapojeni 

V intcgratoru (obr. 2) je zapojen OZ typu 
MAA501. Jako referenčni napeti, jehož 
stalost určuje presnost a stabilitu provodni¬ 
ku, jsem použil vyvod referenčniho napeti 


7 V z IO MAA723, ktery je použit ve 
stabilizatoru napeti +5 Vpronapajeniobvo- 
du TTL. Napeti 7 V je zmenšeno odporovym 
deličem a privedeno pres odpor na vstup 
integratoru. Na tyž vstup jc pres spinaci 
tranzistor, ovladany hodinovymi impulsy, 
privedeno napeti, kterym se ovlada zpetny 
beh vystupniho napeti integratoru (zpetny 
beh je asi desetkrat rychlejši než aktivni). 
Diodovy mustek s burelovym člankem 5105 
v uhlopričce je pripojen paralelne k integrač- 
nimu kondenzatoru a omezuje vystupni na¬ 
peti na približne ±3 V. Zhoršeni linearity 
zbytkovym proudem diod je. zanedbatelne 
(max. o 0,01 %). Članek je asi 30 % času 
dobijen proudem radu stovek mikroamper 
a 70 % času je zapojen naprazdno, takže 
doba jeho života je velika (po jednom roče 
provozu slouži stale puvodni članek). 

Oba komparatory jsou tvoreny OZ typu 
MAA501, ktere maji zavedenu kladnou 
zpetnou vazbu k dosaženi určite hystereze. 
Ve vstupnim obvodu, na ktery je privadeno 
merene napeti, je zapojen tričlankovy filtr 
RC a omezovač napeti (max. ±2,5 V). Na 
vstup pro vztažnou napet’ovou uroven je 
z potenciometru privadeno napeti v rozsahu 
asi ±50 mV, kterym se vykompenzuje nape- 
t’ova nesymetrie vstupu komparatoru i ofset 
vstupniho zesilovače multimetru. Vystupni 
napeti z komparatoru je omezeno pomoći 
diod na napeti, použitelne pro obvody TTL. 

Obvod pro určeni polarity je tvoren klop- 
nym obvodcm D (1/2 MH7474). Vstup D je 
, pripojen na komparator Ki, vstup T na K 2 . 
Zapojeni pracuje takto: 

a) kladne napeti na vstupu. V okamžiku 
prichodu impulsu na vstup T je na vstupu 
D log. uroven H. Na vystupu Q bude 
proto take uroven H. 



Obr. I. Blokove schema prevodniku 

Obr. 3. Prubehy v du - ^ 
lezitych bodech zapo¬ 
jeni 


^ 100 ms m 

'»; rr~h _□_□_□_□ 





MAA507 . 2* KA503 2xMAA501 MliZAOO MH7^74 



b) nulove napeti. Impuls prijde na oba 
vstupy současne, a proto se stav obvodu 
nezmeni. 

c) zaporne napeti. Na vstupu D je uroven 
L a obvod se preklopi do stavu H na' 
vystupu Q. 

Obvod pro vyhodnoceni absolutni hodnoty 
napeti je v podstate obvod EXCLUSIVE- 
OR, reagujici pouze na nabežne hrany im¬ 
pulsu. Pri použiti prosteho kombinačniho 
obvodu by by!o nutno potlačit rušive impulsy 
v dobe zpetneho behu promenneho napeti. 
Nulovaci vstup klopneho obvodu D (1/2 
MH7474) je pripojen pouze proto, aby 
nesplynuly nastupni hrany impulsu z obou 
komparatoru, nebo aby nedošlo k nahodne- 
mu preklopeni do nežadoudho stavu pri 
zapinani. Prubehy v duležitych mistech obvo¬ 
du jsou v obr. 3. 


Použite součastky 

Všechny součastky jsou bežne dostupne. 
Odpory jsou typu TR 151, pouze odpory 


Obr. 2. Schema zapojeni 
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8,2 MQ ve zpetne vazbe komparatoru jsou 
typu TR 153. Blokovaci a kompenzačni kon¬ 
denzator)^ operačm'ch zesilovaču jsou kera¬ 
mičke. Kondenzator^ 1 pF (v integratoru 
a vstupmm filtru) jsou papfrove typuTC 180. 
Prumys!ovy typ tranzistoru KFY18 Ize na- 
hradit vybranym KF517 s malym zbytkovym 
proudem Jc eo* 


Stavba a oživeni 

Pfevodnfk jsem postavil na univerzalni 
desce s plo$nymi spoji, proto neuvadim 
rozloženi součastek. Obvod nema žadne 
„zaludnosti 44 a pri spravnem propojeni pra- 
cuje na prvni zapnuti. Pokud se nektery 
z komparatoru rozkmita, zkontrolujeme blo- 
kovaci kondenzatory, popr. zmenšime zpet- 


novazebni odpor. Vzhledem k tomu, že 
mezni kmitočet vstupniho filtru je asi 60 Hz 
(pro nižši kmitočet by byly kondenzatory 
priliš rozmerne), je vhodne omezit kmitocto- 
vy rozsah vstupniho zesilovače vhodnym 
členem RC ve zpetne vazbe asi na 20 až 
30 Hz. - 

Citlivost prevodniku se nastavi zmenou 
odporu 6,8 kQ, ktery je ve schematu označen 
hvezdičkou, a to podle napetoveho normalu 
nebo podle udaje presneho voltmetru. 

Zšvčr 

Prevodnik jsem pfipojil na 3 l/2mistny 
čitač a pri porovnavani jeho udaju s udaji 
name?enymi na voltmetru TESLA NR50 
jsem nezjistil žadnou odchylku, což zname¬ 
na, že linearita je prinejmenšim stejna jako 
u prevodniku NR50. 


Z AMATERSKE 

PRAXE 

kondenzator C i2 a odpor R 9 priveden na bazi 
koncoveho stupne vf oscilatoru X>. Tranzis- 
tory BCl 83 a BC212, použite pro Tj a Tj, Ize 
nahradit u nas dostupnymi typy napf. KC507 
(KF507), BC178 (KF517). Zarizeni je jed- 
noduche a Ize je vestavet i do krabičky velmi 
malych rozmeru. Na obr. 2 je fotografie 

BC193 BC212 2 * BOOM 
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Miniaturm' pštlpovelovy vystlač 
27,120 MHz 

Vysilač zapojeny podle obr. 1 je.vhodny 
pro dalkove ovladani modelu automobili, 
lodi apod. Vf čast vysilače tvori oscilator 
rtzeny krystalem (Ti) akoncovy stupen (T : ). 


vysilače ve skrince kapesniho rozhlasoveho 
prijimače s rozmery 100 x 70 x 30mm. 
S použitim anteny o delce asi 50 cm byl dosah 
vysilače asi 400 m. 

Elektronicky regulator teptoty 

Jednoduche zapojeni podle obr. 1 slouži 
k udržovani teploty krystalu oscilatoru. Pri 
stavbe se snažime, aby prostor, v nemž bude 
umisten krystal, byl co nejmenši; pak bude v co 
nejkratši i doba, potrebna kdosaženizvolene 
tep!oty (samozrejme je nutno vhodne volit 
i material a konstrukci komurky termostatu). 

Tyristor Ty, spinajici obvod, v nemž je 
zapojen topny odpor, je ovladan tranzisto- 
rem T. Tento tranzistor je otviran zmenou 
napeti na bazi (v deliči, sloužicim k jejimu 
napajeni, je zapojen termistor R t , umisteny 
společne s topnym odporem a krystalem 
v komurce termostatu). K nastaveni teploty 
slouži potenciometr P. Proud, uvadej ici tyris- 
tor do vodiveho stavu, Ize zvetšit zmenšenim 
R, nespina-li tyristor spolehlive. Tyristor je 
nutno opatfit chladičem. Obvod je doplneri 
žarovkou, signalizujici stav, ph nemž je 
prostor vyhrivan. Použity termistor ma odpor 
5 k Q pri teplote 20 °C. Regulator je napajen 
stridavym napetim 6,3 V. 

V zapojeni byl použit tyristor KT505, 
ktery vyhovel pri beznem provozu. Pro dany 
vykon by vyhoveI napf. take typ pro proud 
3 A a menši napeti (KT710). Podobne i dio- 
dy Ize použit jine - na menši napeti. 


KF517 KT505 

ZD(U z =0V) 



Opticky signalfzačni obvod 


Obr. 1. Schema zapojeni vysilače 
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Vazba mezi temito stupni je indukčni pomoći 
vazebni civky L>. Použite tranzistory 
BC107A Ize nahradit čs. typem KC507. Pet 
druhu povelu je rozlišeno peti modulačnimi 
nf kmttočty, zi$kavanymi z nf oscilatoru 
s tranzistorem T 3 . Tento oscilator pracuje 
pouze v tom pfipade, je-li zapojen pfisluš- 
nym tlačitkem jeden z peti kondenzatoru G 
až G; jejich kapacitou je určen modulačni 
kmitočet. Signal z nf oscilatoru je zesilen 
v dalšim nf stupni s tranzistorem T 4 a pfes 



Obr. 2. Hotovy vysiiač 
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10 z dratu.CuL o 0 0,5 mm, 

3 z dratu Cu v PVC o 0 0,5 mm, 

vinuty na kostru o 0 5 mm s jšdrem M4, bez 

krytu 

10 z dr&tu CuL o 0 0,5 mm, 

vinuty na kostru o 0 5 mm s jšdrem M4, bez 

krytu 

250 z držtu CuL o 0 0,07 mm, 

800 z dratu CuL o 0 0,07 mm, 

vinuty na feritove hrm'čkovć jadro podle obr. 

3, bez krytu 


KP101 


MAAU25 
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Zapojeni, jehož schema je na obr. 1 , 
mužeme využit k akusticke signaližaci zhas- 
nuti svetla; napf. u plynovych kotlfl nebo 
jinych zarizeni, kde hrozi nebezpeči vyhasnu- 
ti ohne, jako vystražne zarizeni. Jako snimač 
svetla je použit fototranzistor KP101, ktery 
je pripojen na vstup integrovaneho obvodu 
IOi. Je-li fototranzistor osvetlen, je na vystu- 
pu IOi plne kladne napeti. Pfestane-Ii puso- 
bit svetio na fototranzistor, kondenzator C\ 
se nabije a na ICh je privadeno napajeci 
napeti. iCb je zapojen jako nf generator 
a signal z jeho vvstupu je zesilovan v integro- 
vanem obvodu 1 O 3 . K akusticke signaližaci je 
použit reproduktor, pripojeny pres bežny typ 
vystupniho transformatoru z tranzistoroveho 
prijimače. Potenciometrem Pi Ize menit citli¬ 
vost zarizeni, tzn. zvolitosvetleni, pri nemž je 
signalizace uvadena^ činnost. 

MAA%5 








Ing. Boris Magnusek, OK2BFQ 

Vposledni dobe se mi stava velice často, ze mnoho amateru, zabyvajicich se elektronikou, se 
zajima o krystaly 100 kHz nebo 1 MHz. Je to dano velkoupopularitou a hodne zverejhovanou 
tematikou z oblastičislicovych integrovanych obvodu, ktere tyto krystaly pouiivajijako zdroje 
sekundovych impulsu (čislicove hodiny) nebo časove zakladny pro meriče kmitočtu, čislicove 
stupnice atd. 

Sam jsem byl pred nedavnem postaven pred stejnv problem pri realizaci čislicove stupnice 
K Vprijimače. Pri pohledu do t) šupliku (i jsem narazil na ružne krystaly, jejichž kmitočet jižpri 
prvnim pohledu byl nedelitelny na zadany kmitočet 1 kHz. Po prostudovani literatury 
a merenich na vzorckh jsem dospel k zaveru, ze kazdy cely kmitočet je možno bez vetsich 
naroku delit na 1 kHz. Tento kmitočet Ize dale upravit všeobecne znamym zĐusobem. 


Princip rešeni 

Princip đelenl libovolnym čislem je zalo¬ 
žen na zkracem početnlho cyklu obvodu 
MH7490 nebo MH7493, jak uvadl literatura 
[1]. Po dukladnem prostudovani a oprave 
četnych chyb v literature [1] predkladam 
navrh na vypočet a sestavenl deliČe kmitočtu. 
Vychazlme z toho, že libovolny cely kmitočet 
dellme stejnym čislem a tim zlskame 1 kHz. 
Je to realizovano kaskadou integrovanych 
obvodu MH7490 nebo MH7493. Obvod 
MH7490 dell deseti, obvod MH7493 dell 
šestnacti. Kaskadnlm raženim lze dosahnout 
techto maximalmch delidch pomeru (tab. 1): 


Tab. 1. 




MH7490 ■ 

Obr, 1. Blokove schema prevodniku 



MH7493 

Obr . 2. Schema zapojeni 


nou hranou vstupniho impulsu a nulovacl 
vstupy reagujl na vzestupnou hranu nulova- 
clho impulsu. Uvadlm toto zapojeni pro po- 
chopenl tzv. velkeho delenl. 

Jak bylo uvedeno v predchozlm odstavci, 
vychazlme z principu ukončenl početnlho 
cyklu v člsle dvojkove soustavy, kdy vystupy 
A, B, C, D nabyvajl urovne log. 1. Je proto 
nutne znat dane čislo,-tj. kmitočet krystalu, 
v dvojkove soustave. Prestože existujl ružne 
prlručky pro pfepočet člsel (ponekud složi¬ 
te), uvadlm jednoduchou metodu, podle 
ktere je každy schopen prevest dslo z deslt- 
kove soustavy na dvojkovou. 

Priklad: čislo 1029. 

Posledni člslice (9) je licha, plšeme proto 
jedniČku (1), tuto jedničku odečteme od čisla 
1029, 1029 - 1 = 1028 a dellme dvema, 
1028 : 2 = 514, posledni člslice (4) je suda, 
plšeme 0. Tyto jedničky a nuly plšeme zprava 
doleva. Mame tedy 01. Dellme dale dvema, 
514:2 = 257, posledni člslice je licha, plše¬ 
me 1, odečteme jedničku, 257 - 1 = 256, 
a dellme dvema 256:2 = 128. Posledni 
člslice (8) je suda, plšeme 0. Dostavame 
zatim 0101, dellme dvema, 128 : 2 = 64, 
plšeme 0, 64 : 2 = 32, suda, plšeme da lsi 
nulu, 32:2 = 16, suda, plšeme 0, 
16 : 2 = 8, suda, plšeme 0, 8 : 2 = 4, suda, 
plšeme 0, 4:2 = 2, suda, plšeme 0, 
2:2 = 1, licha, plšeme 1. Ćele čislo vypada 
tak to: 

100 0000 0101 

Nynl vypočet zkontrolujeme podle tab. 2. 

>■ 

Tab. 2 . __ 

2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 

2 10 2^ 2 7 2 6 2 4 2^ 2^ 2^ 2^ 
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V prvnim radku jsou vypočltany mocniny' 
čisla dve, v druhem je numeričke vyjadfenl, 
v tretlm radku je napsano čislo 1029 ve 


dvojkove soustave. Tam, kde jsou jedničky, 
sečteme čisla v prvnim radku: 

2 ° = 1 , 

2 2 = 4, 

2 10 = 1024, 


celkcm 1029, (vysledek je spravny). 


nejčasieji 
použivane 
■ :1000 



Kaskady se zapojujl tak, že vystup D pred- 
chozlho obvodu še spoji se vstupem A na- 
sledujlclho integrovaneho obvodu. Pokud 
ma byt delka početnlho cyklu kratšl, je nutno 
zavest vazbu z vystupu ABCD na nulovacl 
vstupy Ro ( i), Ro( 2 ) integrovaneho obvodu 
MH7490 nebo MH7493. Princip zkracovanl 
početnlho cyklu spočlva v tom, že se jednot- 
kami dvojkoveho čisla na vystupech A, B, C, 
D, kterym ma byt čitani ukončeno, ri'dl 
nulovacl vstupy Ro ( d, Roo. 

Obsahuje-li dvojkove čislo jen dve jednot- 
ky (napr. č. 6 je v dyojkove soustave 110), lze 
cyklus zkratit bez pridavnych součastl podle 
obr. 1. 



Obr. 3 . Prubehy 
v dulezitych bodech 
zapojeni 



Pri vyskytu tri jedniček ve dvojkovem člsle 
(napr. č. 13 je 1101) je nutno použlt pridavny 
člen (trivstupove hradlo + invertor) a ovla- 
dat vstupy Ro podle obr. 2. 

Tento zpusob zkracenl početnlho cyklu ma 
nevyhody v tzv. hazardnlm stavu, kdy se na 
vystupech objevujl impulsy, ktere odpovldajl 
nezkracenemu cyklu. Vyplyva to z toho, že 
obvody MH7490 a MH7493 dell se sestup- 


Pro priklad uvedu dalšl tri čisla, ktera bude- 
me použlvat v navrhu deliče kmitočtu: 
čislo 199 od povlda 11000111, 

čislo 893 odpovlda 11 0111 1101, 

čislo 1029 odpovlda 100 0000 0101, 

čislo 3520 odpovlda 1101 1100 0000. 







Pro deleni čislem 199 použijeme z tab. 1' 
radek c), tj. kaskadu dvou obvodu MH7493, 
pro čislo 893 radek d), pro čislo 1029 radek 
e) a pro čislo 3520 radek g). 


Realizace 

K odstraneni vzpomenutych nevyhod čita¬ 
ču se zkracenym cyklem (hazardni stavy) je 
možno použit zapojeni s dodatečnym klop- 
nym obvodem R-S. Pri tomto zpusobu nenl 
nebezpeči nespravne ćinnosti pri vetšim nebo 
nerovnomernem zatiženi vystupu v rozsahu 
pripustnych pracovnich teplot. 

Pnklad: Jakmile nabudou vystupy A, B, 
D integrovaneho obvodu IOi a vystup C10: 

urovni log. 1, bude na vystupu čtyrvstupo- 
veho hradla log. 0, kterou se preklopi klopny 
obvod R-S. Na vstupy Ro<i), Ro( 2 ) IOi a R 0 (i), 
Ro( 2 > I0 2 se tak dostane uroven log. 1 a obvod 
IOi a IO? se vynuluje, S čelem nasleđujiciho 
vstupniho impulsu se dostane uroven log. 0 
na vstup R klopneho obvodu R-S a preklopi 
jej do puvodniho stavu. S tyIovou hranou 
tehož vstupniho impulsu začina početni cyk- 
lus. Navrhneme zapojeni pro čislo 199; 
tom uto čislu odpovida stav obvodu IOi 
a I0 2 . 


Tab. 3 . 



Obr. 4. 



MH7U93 MH7493 


Tab . 4. 


Tab . 5. 




IOi 

D 

C 

-’ 

B 

A 

D 

C 

B 

- - 

A 

D 

c 

B 


■ 

0 

n 






D 


0 





IOi 


c 

B 

■ 

A 

D 

C 

Đ 

A 

D 

C 

B 

A 

■ 





B 

0 

0 

□ 

B 

0 

1 



Obr. 5. 


Čislo 199 v dvojkove soustave jsme psali 
zprava doleva, proto sestava obvodu IOi 
a I0 2 a vystupfl A, B, C, D je z prave strany 
na rozdil od obr. 3, ktery je kreslen vžitym 
zpusobem. Jak bylo uvedeno, bude obvod 
pro deleni čislem 199 realizovan dvema IO 
MH7493 (viz tab. 1). Vzhledem k tomu, že 
všechny priklady budou použivat stejnou 
spodm čast obr. 3, tj. klopny obvod R-S 
s hradlem a vstupnim tvarovačem, budeme se 
zabyvat pouze vystupy A, B, C, D. 

Vystupy, ktere nabyvaji urovm log. 1 
u čisla 199, zapojime na hradlo. Typ hradla je 
dan počtem jedniček (v našem pripade pet) 
proto použijeme osmivstupove hradlo 
MH7430. Vystup je na vyvodu DIOn (volne' 
vstupy hradla spoj ime s jinymi použitymi 
vstupy). 

Deleni čislem 893. Použijeme tri obvody 
MH7490, zapojene v kaskade. V dvojkovem 
čisle se objevuje 8 jedniček, proto použijeme 
osmivstupove hradlo MH7430. (Vydeleny 
kmitočet je na nejvyšsim exponovanem vy- 
stupu, tj. vystup B IO 3 (viz tab. 4 a obr. 5). 
U obvodu MH7490 je nutno uzemnit ale- 
spoh jeden nastavovaci vstup, R 9 (i), nebo 

R«(2). 

Delem čislem 1029. Použijeme kombinaci 
dvou obvodu MH7490 a jednoho obvodu 
MH7493. U tohoto deleni postači na součet 
log. 1 na vystupech pouze trivstupove hradlo 
MH7410. Vystup je na vyvodu C IO3. To 
znamena, že pri použiti kmitočtu krystalu 
1029 kHz je na vystupu C kmitočet 1 kHz, 
na vystupu D kmitočet 500 Hz. 


112 
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Obr. 6. 


Analogicky lze delit i čislem 3520. Vystup 
obsahuje 5 jedniček a je nutno použit osmi¬ 
vstupove hradlo. 


Zavšr 

Tento članek ma za ukol dat mnohym zajem- 
cum navod na využiti libovolnych krystalu 
pro ziskaru stabilniho kmitočtu 1 kHz se 
srovnatelnymi naklady, jako pri použiti kla- 
sickeho deleni kmitočtu krystaiu 100 kHz 
nebo 1 MHz. Pri použiti kry$talu 1 MHz je 
nutno pro ziskani kmitočtu 1 kHz použit tri 
obvody MH7490. V zapojem podle tab. 1 lze 
v pripadech e), f) a g) delit libovolny kmitočet 
až do 4,096 MHz za cenu vyšši o cenu jed¬ 
noho obvodu MH7400 a jednoho vicevstu- 
poveho hradla MH7410 až 30. Tyto integro- 
vane obvody jsou nepomerne levnejši než 
deliče MH7490 a MH7493 a proto i cenovy 


rozdil je nepatrny. Lze vyuiit i ^krystalu, 
jejichž kmitočet neni ćele čislo. 

Vzhledem k maximalmmu kmitočtu 
vstupnich impulsu obvodu MH7490 
a MH7493, ktery je uvaden 10 MHz (mere- 
nim v praxi bvlo zjišteno až 20 MHz), lze 
použit i krystaly vyššich kmitočtu za použiti 
čtyr deliču. Napr. i fada krystalu z radiostanic 
RM-31 a RO-22 ma možnost delem na 
1 kHz. 

Je ovšem nutno propočitavat dvojkove 
čislo tak, abychom se ,,vešli“ do maximalni 
možnosti osmivstupoveho hradla MH7430 
a nemuseli zapojeni rozširovat o dalši součto- 
va'hradla. 


Literatura 

[ 1] Technicka zprava IO - TESLA Rožnov. 

































Radioamater z prvnich 

VZPOMINKA NA PRAVOSLAVA MOTYČKU, OK1AB 


Na obcftodni a prumyslove vystave v lete 1908 se dalo videt ledacos. Jedna expozice však 
budila zđjem neobyčejny: verejnepredvđdeniradiotelegrafie. Poprve. Nejenv Praze. Včeskych 
zemich vubec. ,,Pražsky ilustrovanj kuryr“ otiskuje 4. srpna 1908 fotografu stanice a piše: 

,, Pri našim e vnitrek telegrafni stanice bezdratoveho spojem mezi Prahou a Karlovymi Vary. 
Mate-li slabe nervy t ohlušujici treskot elektrickych ran a oslnity svit mocnych jisker vas zahy 
odtud vypudi. Uprostred pavilonku umisten jest t. zv. stul, zaujimajici v sobe okruh zpravy 
prijimajici a prislušne pristroje , telegrafni aparat , telefonni sluchatko atd. Za nim umisteny 
pristroje okruhu vysilacih'o t medenapostrib fena dutaroura, spiralo vite do vyše vinu ta, kteramd 
nahore jiskrište, t. j. dva kruhy zinkove, kde elektrina vybijise blesku podobnymi jiskrami, jež 
provdzeny jsou zminenfm již prasko tem. Vedle umisteno jest šest vysokych leydenskych lahvi 
a dole induktorium, ktere vyrabi proud s vysokym napetim 60 000 voltu ... Uradnik položi 
ruku na klič a odklepava depeši. Pri každem stisknuti kliče proleti jiskrištem jiskra a ozve se 
tfesknuti. Současne v Karlovych Varech prijimaci telegrafickf pristroj zachycuje čarkami 
a tečkami na papire depeši . . 


Stanice s antenou 26 m vysokou byla 
umistena v drevenem pavilonu v blizkosti 
Maroldova pavilonu „Bitva u Lipan 44 . 
V davu, ktery ji oblehal, byl i vysoky hubeny 
devitilety chlapec s bujnou kštici a bystryma 
očima. Pravoslav MotyČka. Nerozumel jisk- 
rišti ani kohereru. Ale skutečnost, že se 
prenaši telegram bez dratu z Prahy až do 
Karlovych Varu, ho fascinuje. Je to zažitek 
tak mocny, že určuje jeho životni drahu. 

,,Pane Motyčka, nechtel byste pracovat 
v Lucerne? 44 zeptala se jednou pokladni 
v Libuši mladeho technickćho urednika, 
prumyslovaka, ktery si tam privydelaval jako 
kinooperater. „Pan Have) by potfeboval 
šikovneho človeka na promitani novinek.“ 

Motyčku lakala vyhlidka ria zajimavoii 
praci v centru mesta. Druheho leđna 1918 se 
jde predstavit novemu šefovi. 


zabavuji. Plati dekret cisarsko-kralovske 
dvorni kancelare z 25. leđna 1847, ktery 
zfizovani soukromych telegrafu nedovoluje 
(a to se vztahuje i na telegraf bezdratovy). 
Kdo neopravnene zridi telegraf, bude potres- 
tan tim, že mu pristroj bude urednč zničen, 
pripadne i na jeho utraty. Od r. 1923 je 
dekret nahrazen zakonem č. 60 Sb. z. a n., 
ktery se již nespokojuje zničenim nezakonne 
zrizeneho pristroje a hrozi tuhvm vezenim. 

V r. 1921 vychazeji v ,,Československem 
filmu“ MotyČkovy literarni prvotiny. Tvkaii 
se umeleho osvetleni fi!movych atelieru. 
Koncem zari 1922 se Motyčka seznamuje 
s ing. Františkem Štepankem, v jehož byte 
v Praze, na Male Strane, v Lazenske ulici č. 6, 
je kolebka československeho radioamater- 
stvi. Zde vznikl časopis „Radioamater 14 
a Motyčka byl u jeho zrodu. Odtud vysly 


predpokIady pro amaterskou činnost na krat¬ 
kih vlnach. 

Urady nejsou rodicim se radioamater- 
stvim nikterak nadšeny. Maji obavy, aby 
nedošlo k protistatnimu zneužiti. Minister- 
stvo post a telegrafu by nerado videlo, kdyby 
na radiovych vlnach vznikl nejaky neporadek 
a kdyby mel byt narušen telegrafni regal, 
ktery čini telegraf (i bezdratovy) vyhradmm 
pravem statu. Porađa, konana 2. prosince 
1922 na ministerstvu pošt a telegrafu, ktere 
se zučastni za XI. odd. MPT ministersky rada 
dr. Kučera, ministersky koncipista dr. Burda 
a ministersky tajemnik Vaclik, za odd. XII. 
min. rada Prochazka a min. tajemnik Ma- 
touš, za odd. XIX. vrch. stav. rada ing. 
Stmad, za ministerstvo prumyslu, obchodu 
a živnosti min. tajemmci Fuxa a ing. Šima a za 
ministerstvo financi ministersky tajemnik dr. 
Herites, došla k tomuto jednomyslnemu 
usneseni: 

1. Bude zcela zakazano zfizovani a provoz 
amaterskych radiostanic. Prijimaci sta¬ 
nice radiotelefjrafni a radiotelefonni bu- 
dou ministerstvem pošt povolovany 
soukromnikum jen s podminkou, že 
budou odebirany jen od určite, statem 
k tomu zmocnene a pod statni kontro- 
lou jsouđ vyrobny a prođejny (t. č. 
Radioslavia). 

2. MPT se dohodne s čelnim odborem 
ministerstva finanđ o opatrenich, ktery- 
mi dlužno čeliti podloudnemu dovozu 
radiotelegrafnich zarizeni a jejich sou- 
časti. 

Usneseni bylo zaslano ministerstvu vnitra 
a ministerstvu nšrodni obrany. 

Četnictvo, policie a telefonni monteri maji 
rozkaz prohližet strechy a patrat po ante- 
nach. 



Obr. 1. U stanice pri 
prvnim poslechu 

americkvch stanic na 
kratkvch vlnach 
v Ceskoslovensku 


Večer promila, dopoledne pracuje ve fil- 
movych atelie'rech AB. Rad by se stal kame- 
ramanem. Do jeho kabiny chodi Lamač, 
Anny Ondrakova, Ota Heller. 

To mu však nebrani, aby už v roče 1919 
nezačal prave zde, v Lucerne, s radiotechnic- 
kymi pokusy. Civku, ladenou tremi bežci, ma 
navinutou na drevenem valci se čtvercovymi 
čely. Ve Fričove obchode s prirodninami 
koupi galenitovy krystal a ze svicinku na 
vanočni stromek vyrobi detektor. Sluchatko 
je ze stareho, vyrazeneho telefonu. Timto 
zafizenim zachyti vysilam petrinske dlouho- 
vlnne radiotelegrafni stanice PRG. Když pak 
ve vyprodeji na Maninach sežene vysokooh- 
move sluchatko, jakysi variokupler a dokon- 
ce rotačm menič, stanička oživa. Slyši SAJ 
a dalši dlouhovlnne telegrafy. Rozhlas jeste 
neexistuje. 

xČasopisy „Vynalezy a pokroky“, „Nova 
epocha 44 a „Domaći dilna 44 prinašeji prvni 
spore informace. Ojedinele se začinaji obje- 
vovat amaterske prijimaci staniceji,četnici ie 


součastky, ze kterych si pionyri radioamat^r- 
stvi staveli sve prvm prijimače. Zde vzniklo 
i slovo „radioamater 44 , ktere zavedl ing. 
Štepanek. Do te doby nemela ČeŠtina vyraz 
pro činnost u nas dosud neexistujici. Motyčka 
si sam ješte nebyl docela jist, jak nazyvat 
človeka, ktery se zabyva radiem a svuj članek 
pro časopis „28. rijen 44 (vyšel až 22. leđna 
1924) nadepsal „Piše nam tajny radiot 44 . 
Motyčka prispiva temer do každeho čisla 
„Radioamatera 44 . A na rozdil od ostatmch 
venuje systematickou pozornost amaterske- 
mu vysilani. 

Kdo tehdy posloucha, slyši radiotelegrafii 
na .vlnach đIouhych do 20 000 m a tu a tam 
počatečni pokusy s radiofonii, neboli „broad- 
castingem 44 či „rozesilanim 44 (slovo „rozhlas 44 
vzniklo až v roče 1925). Profesionalove 
považuji kratke vlny za bezcenne a jako 
takove je v nekterych zemich prenechavaji 
amaterum. Motyčka tuši budoucnost krat- 
kych vln. Piše o nich, informuje, sam experi- 
mentuje a usilovne vytvari i organizačni 


Studena prosincova noc roku 1923. Dla- 
žebnf kostky ve Vodičkove ulici se matne 
lesknou v diskretnim svetle luceren. Opušte- 
nou ulici se nese rytmicky klapot kopyt, 
Fiakr, ktery privezl hosty do Lucerna-baru, 
odjiždi. Okna jsou tmava, jen sem tam 
pronika zaclonou tlumene svetio. 

V baru je živo, Dlouhć toalety dam, 
panove ve smokingu, Šampanske ve kbelicich 
s ledem. Hoste se bavi. Nikdo nema tušeni, že 
se prave v teto chvili objevila na streše palače 
proti temne oblože jeste temnejši postava. 
Za okamžik se vynori dalši a ješte jedna. Tri 
muži se rozhlednou kolem. Pohybuji se 
rychle a bezpečne. Na čtyrmetrovou tyč na 
nejvysšim bode Lucerny upevhuji drat. Za 
nekolik minut mizi mezi terasami. Objevi se 
nakratko znovu až k ranu, když posledni 
hostć již z baru odešli. Sejmou drat a beze 
stopy se ztrati ve tme. 

Tato nikym nepozorovana nočni scena se 
odehraje ješte nekolikrat v prosinci 1923 
a v leđnu 1924'. 

Drat vede do mistnosti pred projekčni 
kabinou. Zde ukryva Motyčka svuj pnjimač 
i ostatni veći v ozdobnć truhle s dvojitym 
dnem a pozdeji mezi dvojitou sklenČnou 
stfechou nad projekčnimi pristroj i. Za ante¬ 
nu nejdrive sloužilo vyrazene telefonni vede- 
m, ktere puvodne spojovalo laboratore AB 
ve Vodičkove ulici s American Filmem ve 
Štepanske. Jeho delka se však nehodila pro 
stometrove vlny a nakonec bylo i odstraneno. 

Probiha čtvrta etapa pokusu o prekonani 
Atlantickeho oceanu na kratkych vlnach. 
Profesionalni odbornici takovou možnost 
kategoricky vylučuji a dovedou exaktne odu- 
vodnit proč. Amateri se o spojeni pokouši 
každou zimu počinaje 1920/1921. Dne 27. 
listopadu 1923 se to konečne podari a to mezi 
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americkou stanici U1MO (op Schnell) a fran- 
couzskou F8AB (op DeIoy) na vine 110 m. 

Motyčka sleduje testy a informuje čtenare 
„Radioamatera 44 . Sam sice v teto sezone 
AmeriČany nezachyti, slyšf však evropske 
stanice, ktere s nimi navazuji spojem a sbira 
zkušenosti. V zapadnim odbornem tisku se 
vysIovuje domnenka, že prijem americkych 
stanic v Evrope bude možny jen v pobrežnich 
oblastech. Bude tomu tak opravdu? 

* 

V prvni polovine 1923 zkouši kbelska 
stanice v pauzach radiotelegrafickeho provo¬ 
zu- vysilat občas i mluvene slovo a hudbu. 
Tyto pokusy byly zachyceny a verejne repro- 
dukovany na veletrhu. Žadost o povoleni Čsl. 
radioklubu, podana 8. listopadu 1922, je 
zamitnuta. Firma Radioslavia se Spolkem 
-československych žurnalistu zakladaji Ra- 
diojoumal, ktery se ustavuje 7. června 1923. 
Druha žadost o povoleni radioklubu, s pfe- 
pracovanymi stanovami, na nichžse Motyčka 
vyznamne podilel, je však znovu zamitnuta, 

,,V nejtemnejši Africe a na Kamčatce snad 
už maji svć radiokluby, ale u nas to nejde, 44 
komentuje ing. Štepanek ve 14. asle I. 
ročniku „Radioamatćra 44 . V Lucerne se ko- 
naji porady a kuji plany. Motyčka ziskava pro 
myšlenku radioklubu mecenaše Anny On- 
drakove a Lamače, dr. Baštyre, zubmho 
Ićkare, ktery ma kontakty, pacienty a vliv až 
na nejvyššich mistech ve State. Ten sestavuje 
pripravny \ybor, ve kterem figuruji vysoko- 
školšti a stredoŠkolsti profesori, plukovnik, 
ustredni reditel Červeneho križe a jine osob¬ 
nosti pražske společnosti. Urady povoluji a 8. 
dubna 1924 se kona ustavujiđ valna hroma- 
da Čsl. radioklubu. MotyČka je zvolen do 
vyboru jako nahradmk a je mu sverena 
funkce čestneho tajemnika, což v tehdejši 
Češtine znamena, že bude veškerou praci 
konat zdarma. 

Te pr&ce nebylo malo. „Broadcasting 44 již 
funguje. Vydavaji se koncese na prijimad 
stanice a i když každy žadatćl musi byt 
nejdrive dukladne proveren ministerstvem 
vmtra, počet zajemcu se čita na stovky 
a radioklubs tim ma spoustu psani, intervend 
a vyrizovani. 

V r. 1924 se Motyčka seznamuje s Pavlou 
Erbenovou. Je to velka laska - laska na cely 
život. Pravoslav si rozdeluje čas mezi zamest- 
nani, Pavlu a radio. 

Jeste pred ustavenim radioklubu, 27. uno- 
ra 1924, se odebere na ministerstvo pošt 
a telegrafu a vyjednava s dr. Kučerou a ing, 
Stmadem o povolovani amaterskeho vysila- 
ni. Je v tom kus strhujidho elanu mladych 
lidi, kteri se nekdy domnivaji, že silou nadše- 
ni pro dobrou vec mohou pohnout i takovymi 
kolosy jako jsou ministerstva a nedovedou 
pochopit, jak je možne, že'se pokrok musi tak 
težce probijet džungli prekazek. Ing. Stmad 
i dr. Kučera byli na vyši. Znali dokonale 
současny stav radiotechniky, jezdili na studij- 
ni cesty do zahraniči, meli prehled i o amater- 
skem vysilani, ale vedeli svoje. Když pak 
o dva roky pozdeji žadal o koncesi na vysilani 
Zapadočesky rađioklub a kratce na to i Vy- 
chodočesky (za touto žadosti stal tovarnik 
Petroff, jeden z prvnich Šesti drzitelu koncese 
na stanici prijimad) a v dalšich podobnych 
pfipadech, na ministerstvu se rikalo: „Jestli 
jim to dame, hned pribehne Motyčka a ti 
ostatni mladi a co potom? 44 

V rijnu 1924 ziskava Motyčka v Lucerne 
mistnost. Komurku, ktera slouživala jako 
skladište filmu k predvadeni. Sehnal stul, 
antenu svedl oknem se strechy nad schody, 
odtud pruchodkovym izolatorem do komur- 
ky. Na stul postavil prijimač a do jeho 
pflvodniho ukrytu mezi dvojitou strechu se 
nastehoval vysilač. Antenu už nesundava. 30. 
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srpna 1924 podal žadost o koncesi na pfiii- 
mad stanid a dovede 1 se, že se už na neho 
policie dotazuje. Což znamena, že je vše na 
dobre ceste a že behem nčkolika tydnu, 
pripadne mesicu bude antčna Iegalm. 

V sobotu 1. listopadu ho jeho pritel Deyl 
učil jezdit na motocyklu s privesnym vozi- 
kem. Byla to Motyčkova prvm jizda. Tak tak, 
že se na zbraslavskć silnici nesrazili s bryčkou 
a s nakladnim autem. Pri navratu už na neho 
doma čeka MUC Šimandl. Že pry ing. 
Štepanek chce, aby se pokusili o spojeni pres 
Vltavu mezi Lucernou a Ldzenskou ulid. 
Motyčka si zvoli značku OKI. Šimandl OK2. 
Pokus probehne mezi 14.15 až .14.45 hod. 
a zdari se. Šimandl odpovida zpetnou vazbou 
prijimače. Motyčka si zapsal do demku: 

„Mel jsem až do večera povznesenou 
naladu. 44 

Po pulnoci 30. listopadu navazuje prvni 
československe spojeni na kratkych vfnach 
a to s Rotterdamem OCA. Toto amatćrske 
spojeni bylo uskutečneno o hodne dfive než 
prvm, byt' i pokusne kratkovlnne spojeni 
našich profesionalnich stanic s đzinou. 

V noći z 1. na 2. prosince zachyti v ramci 
čtvrte etapy transatlantickych testu američke 
stanice U2BY, U1BAL, U2XI a dalši. To je 

- s nejvetši pravdepodobnosti - naš prvm 
prijem zaoceanskych stanic na kratkych vl- 
nach. Spojeni s OCA a nekolik dalšich nava¬ 
zuje jako OKI. Na radu jedne anglickć 
stanice pripojuje CS, takže vznika CSOK1, 
avšak, jak byk> tehdy zvykem, prefixy se pri 
spojem často nedavaly. 

V r. 1925 jsou signaly OKI registrovany 
v poslechovych rubrikach časopisu ,,WireIess 
World 44 a ,,La TSF .modeme 44 . 11. června 
1925 v 03.10 navazuje s U1CMX prvni 
spojem Československo - USA a 28, fijna 
1925 s Z2AC prvni spojeni Československo 

- Novy Zeland na kratkych vlnach. V tomto 
roče se take louči s filmem a nastupuje do 
vršovickć Etj'. Už nebude kameramanem. 
Zasvecuje svuj život radiotechnice. 

To ma jednu stinnou stranku. Musi opustit 
svuj kumBalek v Lucerne, ktery ma rad 
a ktery ve svych zapiscich nazyva radiokabi- 
net. Motyčkovi bydli v tripokojovem byte 
v rohovem dome Skor epka - Perstyn. Motyč- 
kuv otec byval holiČem. Zemrel, když bylo 
Pravoslavovi 12 let. Matka vedla živnost dal. 

V prostredni mistnosti mela ofidnu. Zde 
spala XYL s dcerou Janou, ve velke mistnosti 
Pravoslav s bratrem Vladimirem a treti, 
nejmenši obyvala l maminka Motyčkova. Po 
odchodu z Lucerny umistil Motyčka stanici 
v ofiđrie. Napred pracoval s vnitrm antenou 
dlouhou 7,5 m, pak ji prodloužil napavlačaž 
do druheho patra a nakonec se mu podarilo 
natahnout antenu pres Skorepku na protejši 
dum. 

V r. 1925 se objevila druha českosloven- 
ska amaterska stanice CSAA2, dale CSUN, 
CSYD a v r. 1928 je jich již ćela rada. 
Zachovaly se nektere vzacne stanični listky 
z te doby. Otevreme-li ,,1928 Annual of 
RSGB 44 , dočteme se v seznamu stanic v rub- 
rice Czecho Slovakia-EC: 

„Amateur stations are not official!y licen- 
sed and ali QSL’s should be sent under cover 
to P. Motycka Esq., Praha 1.355 Na Perstyne 
14. 44 

Sem, do rožaku PerŠtyn-Skorepka, puto¬ 
va^ v zalepenych obalkach staničm Iistky 
a Pravoslav Motyčka, OKI, CSOK1, 
ECIOK a nakonec OKIOK, naš prvni OSL 
manažer, se staral o jejich dalši distribuđ. 

Motyčka prechazi z Ety nakratko do Ra- 
dioslavie a pak na dlouho zakotvi u Philipsu. 
Vysila na ruznych pasmech CW i fone, dela 
DXy, ale nespecializuje se na ne. Piše, 
prednaši, uči, Riđi kratkovlnnou rubriku 
„Čsl. radiosveta 44 . Z te se časem stane samo- 
statna priloha ,,OK 44 , ktera je.dodnes zajima- 
vym čtenim. 


3. dubna 1928 sdeluje ministerstvo narod¬ 
ni obrany presidiu ministerstva vnitra, že 
vojenske radiostanice odposfouchaly čilou 
korespondend československvch amatčr- 
skych stanic a uvadi radu vofađch značek 
s prefixy EC1 až EC4. Na vnitru doplnuji 
tuto informaci dtaty z članku „Českosloven¬ 
ske amaterskć stanice slyšeny na oceanč 44 
a „Českoslovenšti amateri 44 z 3. dsla III. 
ročniku „Čsl. radiosveta 44 a dochazi k zaveru: 

Všechny tyto stanice existuji neopravnene 
a jejich majitele se dopoušteji preČinu dle 
§ 18 a 19 zak. 60/1923 Sb. Ministerstvo 
vnitra žada, aby zaležitost tato byla bedlivč 
sledovana a dle vysledku dalši zanzeno. 44 

PfisIuŠny vynos dostava zemsky president 
v Čechach, presidium zemskćho uradu 
v Bme, presidium krajinskćho uradu v Bra¬ 
tislave, zemsky president v Užhorode a na 
vedomi ministerstvo pošt a telegrafu a zpra- 
vodajskć oddeleni hlavniho štabu. 

Odpovedi se schazi na podzim 1929. 

„Pozorovani vojenskych stanic se zrejme 
netyka zdejŠiho spravniho obvodu 44 začina 
sve hlašeni tehdejši podkarpatskorusky zem- 
sky president Rozsypal. 

„Na Slovensku nebolo nič pozitivneho 

zistene.-K vypatraniu tajnej vysielacej 

radiostanice by mohla viesf iba nahoda, alebo 
až prilišna neopatmosf majitera. Goniomet- 
ricku službu prevadza dosial jedine vojenska 
sprava, aj ta vraj len pristrojmi nie prave 
dokonalymi. Presne goniometricke aparaty 
maju byf uvedene do provozu až budud 
rok ...“ sdeluje dr. Maršik za prezidium 
krajinskeho uradu v Bratislave. 

„Bedlive provedena šetreni a patrani po 
tzv. tajnych vysiladch radiostaniacK nemelo 
dosud kladneho vysledku. Šetrenim toto 
ovšem bylo zdejšimu uradu provesti jen 
patranim organu pblicejnich a četnickych bez 
použiti vhodnych technickych pomucek 
z oboru radiotelegrafie ..piše (podpis 
nečitelny) presidium zemskeho uradu 
v Bme. 

Ani z Čech nedošly žadne podrobnosti. 

„Takova šetreni 44 oznamuje „za zemskeho 
presidenta Šorm 44 „je možno totiž konati 
pouze pristrojem, zvanym goniometr. 44 

Koncem roku 1928 se v amaterskych 
radach rodi a v r. 1929 naplno propuka 
bratrovražedny boj, pfipominajid Chrudoše 
a Štahlava, či Šlavmkovce a Vršovce. Vytvo- 
rily se dve organizace amateru vysilaču 
KVAČ a SKEČ a potiraji se hlava nehlava. 
Dopis stiha dopis, schuze schuzi, hromadi se 
papiry a mari se čas. I Motyčka je zatažen do 
viru udalosti a topi se v nem až po uši. I jako 
kdysi svarlivi PremysIovd se predhanefi na 
ceste do Norimberka, kde se uchazeli o uzna- 
ni dsare riše rimske naroda nemeckeho, tak 
nyni jedna i druha organizace bombarduji. 
hlavm stan ARRL ve West Hartfordu ža- 
dostmi o prijeti do IARU jako jediny a vy- 
hradny mluvči československych radioama- 
teru. Generajm tajemnik A. L. Budlong je z 
toho ,,vykuleny“. Po dlouhć vymene dopisu 
s obema stranami piše 3. 4. 1930 MotyČkovi: 

„-jsme tisice mil vzdaleni od Česko- 

slovenska a do teđka nam skutečne nebylo 
raožne udelat si jasny obrazek o situaci mezi 
KVAČ a SKEČ-“ 

Jeden užitek ztohovŠehobyl: obestranysi 
pečlive hlidaly a evidovaly sve i protivnikovy 
stoupence. Tak jsme se tedy mohli do.vČdet, 
komu patrily volaci značky, zachycovane 
vojenskymi odposlouchacimi stanice mi a 
ukladane do trezoru druheho oddeleni. Jinak 
by to asi bylo dost beznadejne, protože stani¬ 
ce byly nekoncesovane, nehlasily pri spoje- 
nich stanovište ani jmeno operatora, 
neuvadely je ani na -OSL listcich, pri spo- 
jenich byly dost opatme a stanični listky 
umyslne podepisovaly dokonale nečiteine. 

Dr. ing. Josef Daneš, OK1VG 
(Pokračovđm ) 



Uprava digitalni stupnice z AR A5/77 

V zaveru članku o použiti IO v pfijimačfch točtu, ale pri dlouhođobem provozu vede i ke 

pro amaterska pasma bylo uvedeno schema zvetšene unave.. Jednoduchou upravou lze 

digitalni stupnice. Pro jednoduchost a snadne dosahnout stabilmho udaje, kde je tento 

uvadeni do provozu lze jeji použiti jen nepnjemny jev omezen na minimum, 

doporučit. Kvalitativni prinos pro zanzeni' Uprava je patrna z pfiloženeho schematu. 
i snadnost obsluhy jsou nesporne. Pred čitač je zaražena dalšf dekada bez 

V uvedenem zapojeni ma stupnice jednu indikace (IO MH7490), impulsy na vstup 

nevyhodu, ktera spočiva v preskakovani uda- jsou pfivadeny z vyvodu 8 IOj.i. Vystup 

je na displeji nejnižsiho radu o jedno čislo, a milovani jsou zapojeny obdobne jako 

Tento jev nejen snižuje presnost čteni kmi- v puvodnim zapojeni. Čitači cyklus je nutno 

prodloužit z 1 ms na 
10 ms prepojemm 
kondenzatoru lOpF 
z vystupu I 0 3 na vy- 
stup IO4. Pridavna 
dekada čita v oblasti 
100 Hz a preskako- 
vani udaje na displeji 
je omezeno na každy 
desaty impuls. 
Vzhledem k prodlou- 
ženi čitaciho cyklu na 
10 ms je již patrne 
problikavanf všech 
segmentu displeje pri 
naplnovani čitače, 
ktere vedlo ke žnač- 
nemu sniženi kon¬ 



trastu, Tento jev se projevuje v menši mire 
i u puvodmho zapojeni. Je odstranen spina- 
nim vyvodu 4 dekoderu SN7447 na uroven L 
v dobe Čitaciho cyklu. Pnslušny puls je ode- 
bfran z vystupu IO J2 na vyvodech 8 až 11 . 
Dekoder je po pnslusnou dobu zahrazen 
a všechny segmenty pohasnou. 

Predrazemm dalšf dekady se sniži i naroky 
na vyber nejrychlejšiho IO 7490, ponevadž 
zatež vystupu (hlavne kapacitni) ma vliv na 
mezni zpracovavanv kmitočet, ktery se u ob- 
vodu TESLA podle mereni v puvodnim 
zapojeni pohybuje v rozmezi 18 az 25 MHz, 
po uprave lze s vybranymi obvody dosahnout 
až 30 MHz. Pri techto kmitoČtech je lepši 
použit i na miste IO 13 vybirany obvod ze 
standardni rady, neb tvarovač osadit typem 
MH74S00. 

DGS lze doporučit i jako doplnek stavaji- 
cich zanzeni s klasickou stupnici. Konči-li mf 
kmitočet nacelych 100 kHz, je možnozkratit 
indikaci na dva rady a čist po uze jednotky ( 
a desitky kHz v intervalech 100 kHz, dalšf 
varianty jsou popsany v puvodnim pramenu. 
Ve vetšine zanzeni, se misto pro krabičku 
o pudorysu 100 x 100 mm najde. Kombina- 
ce analogove a digitalni stupnice je napr. 
použita i v novem transceiveru Uniden 2020 
-PLL Digital. 

Rudolf Vrbacky 
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Rubriku vede Josef čech OK2 - 4657, Tyršova 735, 
' 675 51 Jaromšrice nad Rokytnou 


Všeobecne podminky zšvodu a souteži 
na KV 

V našem vykladu jednotlivych bodu Všeobecnych 
podminek zavodu a souteži na KV jsme dospšli 
k zšvšru. Dostšval jsem od vas ružne pfipomi'nky 
k nškterym bodum a jsem ršd, že jsme si mohli 
společnšjednotlivš body približit a vysvštlit. Napište 
mi, co všs zajimš a o čem byste se radi dočetli v naši 
rubrice po skončenf vykladu jedriotlivych bodCi 
Všeobecnych podminek zšvodu a soutšži na KV. 

13. Stanice, ktere nav'šžou vzšvodš spojeni pouze 
se tremi stanicemi nebo mćn&, se v zavode 
.. nehodnoti a spojeni se anuluji i u protistanic. 

Zvlaštč k tomuto bodu jsem dostal nškolik pripo- 
minek, že je nespravedlivčtakovš stanice nehodno- 
tit a anulovat spojeni i protistanicim. Možnš, že se to 
tak opravdu nekomu zdš, ale rozebereme si takovš 
pr(pady trochu podrobneji. Jistš operater stanice, 
ktery y zavode na vazal nejvyše 3 spojeni, n em uže 
počitat s nšjakym dobrym umistenim v konečnćm 
hodnoceni. Spise by se dalo rici, že se do zavodu 
pfipletl nšhodnš nebo byl nćkterym z ućastniku 
premluven, aby se zšvodu takć zučastnil. Mnohdy 
1 takovčho vymšhšni soutčžniho kćdu na pšsmech 
mužete byt svčdky zvlšštč pri zahraničnich zavo- 
dech, pokud jde,o novy nšsobič. Takto pfesvčdčeny 
učastnik zšvodu mnohdy ani nevi, 0 jaky zšvod beži 
a mšlokdy pošle svuj soutšžni denik ze zšvodu. 
Nškdy se naopak muže stšt, že zavodnikovi neoče- 
kšvane vypovi službu jeho zanzeni a on nema 
možnost pokračovat v zšvodš. 

Daleko zšvažnejši však je, když bylo nčkterymi 
učastniky zšvodu již pfedem domfuveno, že bčhem 
zavodu navšži spojeni vyhradne mezi sebou po uze 
pro ziskšni nšsobiče. V takovšm pripade se jedna 


o zvyhodnšni určitš stanice proti stanicim ostatnim. 
Bohužel k takovymto dohodšm a zvyhodnčnim 
v krštkodobych zšvodech již v minulosti nčkolikršte 
došlo a proto bylo rozhodnuto, že stanice, kterš 
bšhem zšvodu navšže spojeni po uze se tremi proti- 
stanicemi nebo mšnš, nebude v zšvodš hodnocena. 
Každy soutežici s timto všdomfm pristupuje k zšvo¬ 
du a jistš se vynasn£ižf, aby bšhem zšvodu navšzal 
co nejvštši počet spojeni, podle svych schopnosti 
nebo technickych možnosti. Jistš nebude pro neko- 
ho velkym pr'oblšmem navšzat bšhem zšvodu viče 
jako tri spojeni, i když napfiklad nšš nejkratši KV 
zšvod TEST 160 m trvš pouze jednu hodinu. 

Chceme, aby se naši radioamatšri z u čast n oval i co 
nejvice zšvodš, aby jejich provozni zručnost neustš- 
le rostla. Nebude dochšzet ke zbytečnšmu anulovš- 
nf vysledku soutšžicich a ke zklamani u protistanic, 
divfcich se po vyhlššeni vysledku, žev zšvodš ziskali 
podstatnš mene bodu, než si sami vypočitali. 

14. Po vyhodnoceni obdrzi nejlepši stanice v kaž- 
de kategorii diplomy, a to za umisteni na 1. až 
10. mistč, nejvyše však do po!oviny počtu 
učastniku (pri učasti osmi stanlc obdrži diplom 
stanice na .1. až 4. mistš). Vyhlššeni vitšzu 
v každe kategorii bude provedeno pouze tehdy, 
bude-li hodnoceno alespo ft pšt stanic v prisluš- 
nš kategorii. 

Pri dosavadni male učasti operatšrek v.zšvodech 
neni možnš hodnotit samostatnš kategorii operatš- 
rek. Doufejme však, že pri velke snaže Evy Marhove, 
OKIOZ, se brzy podari zaktivizovat operatšrky 
i k učasti v zšvodech, aby bylo niožne vyhlašovat 
takš tuto samostatnou kategorii. 

Pred nškolika roky byli v teto situaci take poslu- 
■chači a mnohdy pro jejich malou učast v zšvodš 
nebyla vyhodnocena kategorie posluchaču. V po- 
s led ni dobe se nšm však dar i zapojovat stšle vštši 
počet posluchaču do zavodu. Vysledky poslednich 
zavodu jsou toho dukazem. V soutšži MČSP k 60. 
vyroči VRSR bylo v kategorii posluchačO hodnoce¬ 
no viče jak 60 učastniku a v celoročni soutšži OK - 
Maraton 1978 bylo v mšsici listopadu zapojeno již 
celkem 116 posluchaču. To je jistš veliky uspšch 
a potvrzeni spršvnš pšče o mladež. 

15. Nedodrženi kterekoli z uvedenych podminek 
ma za nasledek diskvalifikaci v zšvodš. Roz- 
hodnuti KV komlse URRk Svazarmu ČSSR je 
konečnš. ^ 

Žadny z vyhodnocovatelCi zšvodu~nemš radost, 


musi-li nškterou stanici, kterš v nškteršm z bodu 
nedodržela podminky, navrhnout k diskvalifikaci. 
O diskvalifikaci rozhoduje KV k’omise URRk, kterš 
projednšvš každy navrh samostatnš. KV komise 
URRk takš na svšm zasedšni projednšvš pripadne 
stižnosti a protesty učastniku zšvodu. Vynasnažte se 
všichni podle svych schopnosti, aby vaši zšsluhou 
nebo neopatrnostf v budoucnu k žšdnym diskvalifi- 
kacim nedochšzelo. 

Na zšvšr vykladu Všeobecnych podminek zavodu 
a soutšži na KV uvšdim vzor čestnšho prohlššeni 
v angličtinš, ktere je treba uvšdšt v soutežnim 
deniku ze zahraničnich zšvodu. 

„This is to cert!fy, that in this contest I have 
operated my transmitter withln limltations of my 
licence and observed fully the rules and regula- 
tions of the contest." 


Celostatm brannš hra pro deti 
pionyrskćho všku „Vždy priprayen“ 

Zškladnim cilem celostatni brannš hry pro deti 
pionyrskšho všku ,,Vždy pfipraven" je umožnit 
v duchu usneseni PUV KSČ z 19.3 .1971 0 ,,Jednot- 
nem systšmu brannš vychovy obyvatelstva ČSSR" 
co nejširšimu počtu dšti, aby ucelenym a diferenco- 
vanym obsahem a formou zšjmove brannš činnosti 
si prohlubovaly a zdokonalovaly ty moršlnš političke 
vlastnosti, charakterovš rysy a odbornš znalosti, 
ktere pfispivaji k plnšni ukoluspojenychspripra^ou 
na obranu socialistickš vlasti a celeho socialistickš- 
ho společenstvi. 

Vyhlašovatelem brannš hry ,,Vždy pfipraven" je 
Ustredni rada Pionyrske organizace Socialistickeho 
svazu mladeže, spolu s UV Svazarmu ČSSR, 
UVČSTV, FV SPO ČSSR, FVČSČK, FUV ČSSPB, 
ministerstvem nšrodni obrany, federšlnim minister- 
stvem vnitra a Hlavnim, štabem Lidovych milici 
ČSSR. Všichni vyhlašovatele budou společnš vytva- 
ret vhodne podminky pro zabezpečeni hry. Zpovere- 
ni vyhlašovatelu je hlavnim organizštorem.Ustredni 
rada Pionyrskš organizace SSM. 

Brannou hru ,,Vždy pfipraven" tvori mistni, okres- 
ni, krajskš, republikovš a celostštni finšle jednotli- 
vych brannych soutšži, kterš organizuje a zabezpe- 
čuje PO SSM nebo ostatni spoluvyhlašovatelš a je¬ 
jich pfislušnš uzemni orgšny. ^ 

Hra je určena jednotlivcum a kolektivum a je 
pristupna všem dštem pionyrskšho všku, členum 
i nečlenum PO SSM. Hra probihš každy rok od 1. zari 
do 31. srpna nšsledujiciho roku ve dvouVškovych 
kategoriich, odpovidajicich Programovym a organi- 
žaćnim zasadšm PO SSM (8 -12,13 -15). Pro Jiskry 
se hra neorganizuje. Soutšži pro mladši kategorii se 




mohou zučastnit chlapci a dšvčata starši 8 let, kteri 
nedovrši 13 let do 31. srpna roku, ve kterem se konajl 
republikova a celostštni finale brannych soutšži. 
Soutšži pro starši kategorii se mohou zučastnit 
chlapci a dšvčata starši 13 let, kteri nedovrši 16 let 
do 31. srpna toho roku, ve kteršm se konaji republi- 
kovš a celostštni finšle brannych souteži. 

Celostštni brannš hra ,,Vždy pripraven" je zahr- 
nuta jako všeobecne zavaznš akce do ročniho planu 
pršce každeho oddilu a skupiny PO SSM. 

Nedilnou součšsti brannš hry ,,Vždy pripraven" je 
sportovne branny zšvod ROB - radiovy orientačni 
bšh {Hon na lišku), podle propozic Svazarmu. Jeho 
podminky jsou obdobnš jako podm(nkySpartakišd- 
ni soutšže v ROB, kterš uvšdim v dalši časti naši 
rubriky. 

Chtšl bych pripomenout všem ćlenum radioklubu 
a kolektivnich stanic, aby byli nšpomocni poradate- 
lOm PO SSM pri uskutećnovani jednotlivych kol 
ROB v ršmci brannš hry ,,Vždy pripraven". Je to 
jedna z priležitosti, kdy mužeme ziskat pro naši 
radioamatšrskou činnost radu dalšich novych za- 
jemcu. Proto všnujte zvyšenou pozornost pfipravš 
i propagaci zvlšštš mistnim preborum teto souteže^ 
Mnohdy mala učast zavodniku na ruznychzšvodech 
a soutčžich je zavinšna pršvš nedostatečnou propa¬ 
gaci. 

% 

Spartakiadni soutež v ROB 

UV Svazarmu ČSSR (URRk) vyhlašuje v roče 1979 
Spartakiadni soutšž v ROB. S ohledem na masovou 




Rubriku veće Eva Marhovš, OKIOZ, Moskevskš 22, 
10000 Praha 10 


Aby nas bylo vic 

Diskusni prispevek Evy Marhove, OKIOZ, na celo¬ 
stštni konferend radioamatšru Svazarmu ČSSR V . 

Již V. sjezd Svazarmu vytyčii mezi jinymi ukoly 
take zaktivizovšnf našich žen. Vzhledem k tehdejši 
značnš stagnaci našich YL, jak fikšme ženšm opera- 
tšrkšm, jsrne hledali novš cesty, jak tento nšročny 
OkoS spfnit. 

V roče 1977 byl rozeslšn 97 koncesionšrkšm 
osobni dopis s dotaznikem. Na zškladš provedenš- 
ho pruzkumu jsme v tšmže roče ustavify YL kroužek 
vpasmu 80 m. Pro ty, kterš nemaji možnostpracovat 
SSB, byt zfizen obdobny kroužek pracujici telegra- 
ficky v pšsmu 160 m. Oba kroužkyse konajipravidel- 
ne jednou tydnš a siouži jako organizačni a infor- 
mačni pojitko mezi ženami z celš republiky . 

Byla nove zavedena YL rubrika v časopise Ama- 
tšrskš radio a koncem iohskšho roku i v Radiovšm 
zpravodaji. 

Tyto akce již pfinesly svš prvni ovoce. Posiedniho 
zavodu k Mezinšrodnfmu dni žen se učastnilo 
o plnych 100 % viče operatšrek než v roče pfedcho- 
zim. Hledšme však dalši formy pršce. Tak vprubšhu 
roku 1978 došlo k jedne oficištnf a jedne neoficišlni 
schuzce OK YL Pri obou tšchto priležitostech se na 
radioamatšrskych pšsmech objeviia nova klubovi 
stanice našich žen se značkou OK5YLS, aby propa- 
govaia akti vi tu československych radioamatšrek 
u nšs i v zahraniči. 

I když se situace vaktivitšženziepšifa, mame pred 
sebou ještš ve!iky kus priče. 

Jedi u nšs nšco pres 100 koncesovanych radio- 
operatšrek a pfedpoklšdime-li, že asi polovina je 
dnes již aktivnich jednak tim, že vykonivaji dufežitš 
funkce, jednak pracuji na radioamatšrskych pšs¬ 
mech čt v ostatnich brannych disciplinich, jako je 
radiovy orientačni beh, viče boj, telegrafie, pak nam 
vychizi, že asi 50 operatšrek s vlast ni koncesi 
zustavizatim ještš stranou. DO vod u je nškolik. Je to 
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učast je tato soutšž organizovšna v pasmu 3,5 MHz 
podle pravidel souteži ROB pro obdobi 1977 až 1981. 

Mistni soutšže vyhlašuje a porađa ZO Svazarmu 
pro svoje členy, zšjemce z mistnich skupin PO SSM 
a SSM, kroužku na školach, učilištich a dalši zšjem- 
ce. Učastnici soutšže jsou hodnoceni v nšsleduji- 
đch kategoriich: v 

kategorie A - muži 19 let a starši 
B - juniori 16-18 let 
D - ženy 16 let a starši 
Cl - žšci do 15 roku 
C2 - žšci do 12 roku 

Vitezove jednotlivych kategorii zi'skšvaji titul Mistni 
spartakiadni preborm'k v ROB. 

Okresni soutež vyhlašuje OR radioamatšru Sva¬ 
zarmu. Soutšže se mohou zučastnit vitezove mist¬ 
nich soutšži a registrovani zavodnici na uzemi 
okresu i novi zajemci bez omezeni vykonnostnich 
tri'd, kterym poradatel potvrdi prihlššku k učasti. 
Okresni soutež musi byt usporadana do 31. 5.1979. 
VitŠzove jednotlivych kategorii ziskšvaji titul Okres¬ 
ni spartakiadni prebornik v ROB. 

Krajskou soutšž vyhlašuje krajska rada radioama- 
tšru a musi byt uskutečnena do 11.6. 1979. 

Celostštni spartakiadni mistrovstvi v ROB uspofa- 
dš SURR Zvšzarmu SSR v dobš od 27. 6. do 3. 7. 
1979 v Bratislavš. 

Ponšvadž v letošm'm roče je vedle brannš hry 
,,Vždy pripraven" vyhlššena take Spartakišdni sou¬ 
tšž v ROB, bude mit mladež vštši možnost učasti 
vjednotlivych kolechzšvodu. Rozhodnšse primlou- 
všm za to, abyste usporadali samostatnš jednotlivš 



jednak otizka času, jednak otizka vyhovujictho 
technickeho vybavenia v neposleđni iadš idostatek 
osobni odvahy po deiši prestšvce se zase vrštit 
k radioamatšrskš činnosti. 

U svobodnych Yi by nemusel hrat Čas všžnejši 
roli. SvizeinšjŠi je situace u vdanych žen. Relativni 
išpe jsou na tom ty YL, jejichž manžel je rovnež 
radioamaterem , mš pro nš pochopeni. prevezme 
čšst jejich domšcich starosti a umožni jim aiespoh 
občas se objevit na pasmu. Je-li manžel navfc 
dobrym konstruktšrem, je vyrešena i druhš svizel - 
technicke zarizeni. 

Posiednim momentem, ktery se mijevijako duvod 
pas i vi ty nekterych našich YL, tkvi v nšs samych. 
Každš z nšs se občas dostane do situace, kdy se 
musi na 'nšjakyčas odmlčet. A nejednou zjistime, že 
jsme ztratiii svoji obvykfou rutinu. Navrat do aktivni 
činnosti stale oddaiujeme a namlouvšme si, že 
nemšme čas. Ve skutečnosti nšm chybi odvaha. 
Bojime se riskovat, ostychšme se. Rada bych se 
obratila s prosbou na vedoucf operatšry a vubec na 
naše muže. Dođe jte, prosim, odvahytem YL, kterš se 
dosud neodvšžily vrštit se do aktivni radioamatšrskš 
Činnosti, pomozte jim najit ztracenou sebeduveru. 
Dobrš slovo, klidnš ponaučeni a trochu trpšfivosti 
jistš povštšinš padne na urodnou pOdu. Pomužete 
tim navrštit mnohš YL k aktivni činnosti. 

Naše rady je však treba rozmnožovat o novš 
operatšrky nejen proto, že neceia 4 % žen z celkove- 
ho počtu koncesionšru je v porovnani $ ostatnfmi 
vy$pšiymi zemšmi malo, ale zejmena proto, že 
v prfpade potreby je to jedna t optimšlnich forem 
zapojeni žen do systšmu obrany naroda. Vždyf 
i historie nas bohatš poučila o dOležitosti pršce 
spojarek. 

Kde vzit nove operaterky? Nšborem na školšch, 
odbornych učilištich i v pionyrskych a svazšckych 
organizacich. Uvitali bychom, kdyby i dšvčata z 0- 
-tvarO spojovaciho vojska prišla mezi nšs. RovnŠž ve 
vycvikovych strediscich spoju jsou dšvčata, kterš 
maji k naši odbomosti blizko. 


kola soutšže brannš hry ,,Vždy pripraven" a Sparta¬ 
kiadni soutšže. Klade to sice vštši naroky na po rada- 
tele, ale rozhodnš to prospeje mladeži, pro kterou je 
treba poradat každoročnš viče mistnich, okresnich 
i meziokresnich preboru. 

Zavody 

V nedeli 8. dubna probehne ve dvou etapach 
OK-SSB zavod. Prvni etapa bude probihat ve fone 
pšsmu 3,65-3,75 MHz od 07.00 do 08.00 SEČ, druhš 
etapa ve fone pšsmu 7 MHz od 13.00 do 14.00 SEČ. 
Zšvodi se pouze provozem SSB a vymšnuje se kćd 
z RS a čtverce QTH. Nšsobičem je každš novš 
značka v každš etapš zvlššf. PosluchaČi si mohou 
každou stanici zaznamenat v libovolnem počtu 
spojeni. 

SSB zavod je prvnim zavodem, ktery je v letošm'm 
roče započitšvšn do mistrovstvi republiky v pršci na. 
KV. Proto žšdšm všechny posluchače a operatšry 
kolektivnich stanic, aby se tohoto zšvodu zučastnili. 

TEST 160 m 

Jednotlivš kola tohoto zšvodu probehnou v pon- 
deli 2. dubna a v patek 20. dubna. 

OK - MARATON 

Pripomfnam tuto celoročni soutšž, aby učast 
kolektivnich stanic i posluchaču byla v letošnim roče 
ještš vštši, než v minu lem ročniku. 

Preji všm hodnš uspšchu ve vaši činnosti a tešim 
se na dalši vaše dotazy a pripominky. 

73! 

Josef,OK2-4857 


A pak pfijde vycvik. Ukazuje se, že optimalni je pri 
radioklubech zridit kroužky dšvčat. V mistech, kde 
jich je mšlo, ize rešit vycvik i formou individušinfch 
zšvazku a patronštu tak, abychom podchytili a udr- 
žeii zšjem co nejvštšfho počtu dšvčat. 

Ale vždy je treba, abychom my radioamatšrky Šiy 
'svoji aktivitou prikfađem tšm začinajicim. Vždyf i ve 
Svazarmu platistarš pravda, že priklady tšhnou. 

Mšme však ještš jednu rezervu. Rad isti ckš čin¬ 
nost našich žen, organizovanych ve Svazarmu, je 
rozvštvenš . Je znamo, že aktivni a zejmena vrcholo- 
vy sport a mladi patfi k sobe. Po nškolika Ištech 
aktivni a vysoce nšročnš sportovni činnosti se čšst 
telegraf istek, vfcebojarek či zš vodni c v ROB pfeškoli 
na trenšrky a rozhodči, ale čast se svou aktivni 
zšjmovou činnosti zceia skonči. Vnucuje se otšzka, 
nebylo-ii by vhodnš pokusit se o jejich včasnš 
doškoleni na samostatnš operatšrky. 

V letošnim roče se mš konat KV seminar v Ofo- 
mouci a pri tšto priležitosti probšhne i celostštni 
setkšnf českosiovenskych radiooperatšrek. Byia by 
to dobrš priležitost, aby mezi provozšfky a registro- 
vanš posiuchačky phjefy i telegrafistky, vfcebojarky 
i zšvodnice v ROB. Poznšme se, probereme společ- 
nš naše probišmy. A profože bude opšt v činnosti 
stanice OK5YLS, mohou dšvčata zjinych odbomosti 
poznat provoz a pestrost pršce se stanici. A neni 
vyioučeno, že po skončenisvš zšvodnickš činnosti, 
ale možnš i pri ni, by mnohš rozmnožiia naše fady. 
Bylo by vitanš, kdyby vedouci odbornych komisf 
jednotlivych brannych disciplfn pohovoriii v tomto 
smšru se svymi svšfenkynšmi a tiumočili jim naše 
nejsrdečnšjši pozvani na cefostštni setkani OK YL . 

Velmi mnoho si slibuji od obnovenf p!šnovanych 
internštnich kursu pro ženy radiooperatšrky. V dri- 
všjšich dobšch to byla osvšdčenš forma vycvikužen 
a mnohš z nšs, kterš jsme dodnes aktivni, vdščime 
za zškladysvych znalostia prvnikručkypršvš tšmto 
kursum. Verim, že vedouci opera tšri daj i novym 
operatšrkšm možnost co nejvštšfho uplatnšnivpra- 
xi, aby vynaioženš usiiiafinančninakfady, všnovanš 
Svazarmem na vycvik, se vrštily opet ve formš dobre 
fundovanych operatšrek. * 

A ještš jednu všc mšm nasrdci. Domnivšm se, že 
je takš treba se zamyslet nad organizačnim začienš- 
nim žen a jejich problematiky, nebof žšdnš ze 
stšvajicich odbornych komisi nemš ve sve napi ni 
rešeni probiematiky žen v ceie širi. Jsem si aie plnš 
vedoma, že ke vzniku samostatnš komise žen je nšs 
stšle ještš malo. 

Zavšrem bych rada podškovala všem, kteri nam 
ženšm pomšhaji a drži palce, zasoučasnoui budou- 
ci podporu pri zviadšni pro nšs tak obtižnš, ale 
pritom tak kršsne discipliny, jakou je radistika. Ve 
smystu usneseni Vi sjezd u Svazarmu chceme my, 
československš radiooperatšrky rovnež pfispetsvy~ 
mi skrovnymi sHarni k posiiovani obranyschopno$ti 
naši drahe sociaiisti ckš vlasti. 






Prestavba ionosfery, zahajena v breznu, vtomto 
mšsici ješte pokračuje a současne začina dochš- 
zet k jakćmusl „vyrovnavani“ či ,,vyhlazovšni“. To 
znameni, že extremni sltuace,kterych jsme byli tak 
často svedky pred mšsicem, budou prakticky stšle 
viče odpadat, takže podminky tohoto mestce bu¬ 
dou pusobit mnohem nevyraznejši'm dojmem než 
podminky breznovć. Ještš stale bude otevreno 
pasmo 10 m podle breznovćho schematu: odpo- 
iedne a v podvečer oba američke kontinenty, rano 
a dopoledne AustršJie, Novy zeland, Tichomori 
a Dalny Vychod. Na 21 MHz k tomu občas prlbude 
behem poledne i smčr na Japonsko. V ješte 
pravldelnšjši mire to vše plati i pro pasmo 14 MHz: 
Prekonavani tak velkych vzdalenosti na pomšrnš 


n iz kych kmitočtech v dobč nejvčtšiho lonosfćric- 
keho u ti um u je vysv6tliteln6 tim, že se radlove vlny 
dostšvaji k protistanicim nejkratši možnou cestou, 
po kružnici protinajici okoti severniho zemskeho 
pćlu. Pšsmo 21 MHz bude stšle častčji bšhem 
mesice prejimat stiuace, rešitelne 0 mšsic drive 
v pasmu 28 MHz; to bude pomalu ustupovat do 
pozadi. Zato pasmo 21 MHz se bude uzavirat večer 
podstatne pozdeji než pšsmo 28 MHz, a v rade 
nerušenych dni nebo ve dnech s kladnou fšzi 
ionosfericke poruchy se neuzavre vubec a bude 
použitelne po celou noc, z toho nejvyrazneji 
v dobč, kdy se podminky šireni jakoby ,,presmyk- 
nou“ z dosavadni tvarnosti do jakehosi zemčpisne 
protichudnćho charakteru; v tomto pripadč to 


bude vyvrcholeni až zmlzeni jihoamerickych vysf- 
laču a nšstup velmi vzacnych stanic z oblasti 
TichomoH, Filipin a ostrovu smerem k AustršIM 
a Novemu Zelandu. Na 80 m se bude stšle viče 
uplatnovat tlumici vliv nizke ionosfery, což po¬ 
znamo zejmšna pri provozu v nedeli dopoledne, 
kdy pršce na vzdšlenosti OKI - OK3 ap. bude 
muset byt koncem dubna ukončena mnohem dri¬ 
ve než začštkem tćhož mšsice. Ješte nazornejši 
to bude odpoledne a večer na 160 m; tam podmin- 
ky, umožAujici alesport sporč DX možnosti, fze 
očekavat až po 23.hodinš mistniho času. 

Pozn. redakce: Toto je posleđni predpoveđ, kterou 
zp raco val dr. J. Mrazek a nadiktoval nšm ji koncem 
rijna ločskeho roku za velkych bolesti v nemocnici. 




Den VKV rekordu 1978 


145 MHz - stale QTH: 


QSO 

bodu 

1.0K1KHI 

HK62d 

224 

57 883 

2. OK1KKD 

HK61e 

223 

55 051 

3. OK3KFV 

11561 

154 

31 813 

4. OK1KHL 

HK80c 

151 

29 703 

5. OK1KRO 

GJ28h 

148 

29 427 

6 . OK3KDD 

1140a 

120 

26 311 

7. OK2KUM 

IJ46a 

137 

22 367 

8 . OK2KRT 

JJ41J 

133 

21 068 

9. OK1KPA 

HK79d 

121 

18 361 

10. OK2PGM 

IJ64a 

95 

17 023 


Hodnoceno 44 stanic 


145 MHz - prechodnš QTH: 


I.OKIKTL 

GK45d 

544 

165 375 

2. OK1KRA 

GK45f 

474 

140 342 

3. OK1KNH 

GJ67g 

482 

123 540 

4. OK1KDO 

GJ67g 

455 

117 009 

5. OK3KJF 

Il57h 

341 

84 069 

6 . OK1AIV 

HK18d 

278 

75 268 

7. OK3KCM 

JI64g 

227 

66 291 

8 . OK1KPU 

GK29a 

230 

58 061 

9. OK1KIR 

HKIIj 

231 

55 384 

10. OK1KVT 

GK29j 

211 

51 123 


Hodnoceno 90 stanic 

Vyhodnotil RK OK3KCM 
OK1MG 


Rubriku vede ing . Jiri Peček, OK2QX, ZMS, Riedlova 
12, 750 02 Prerov 

NepFehlednčte! V AR 12/78 jsem nespravne 
uvedi termin zšvodu CQ M (SSSR) - spršvny termin 
je 12.-13. kvštna 1979 

Po prve prekvapuji'ci zpršvš, že ARRL contest je 
od letošniho roku poršdšn pouze jako osmačtyrice- 
tihodinovy zšvod v bfeznu, prišla dalši: velmi popu¬ 
larni zšvod CQ WPX, ktery doposud mšl pouze jednu 
čast SSB, je od letošniho roku rozširen o samostat- 
nou čast CW. Podmfnkyjsou stejnć jako u čšsti SSB, 
termin posledni sobotu a nedšli v kvštnu. 

KV komise upozorrtufe, že stšle dochšzeji na 
URK deniky z mezinšrodnich zšvodu, nemajici 
všechny potrebne nšležftosti, popr. nečltelnč vypl- 
nšne, Nadšle v takovych pHpadech nebudou deni- 
ky odesflany poradateli a proti staničim bude 
zavedeno disciplinarni rizeni. Formulšr titulniho 
listu s čestnym prohlššenim a vypočtem vysledku 
si mužete zhotovit i sami, neni-li zrovna v prodejnč 
URK. 

Vyhodnocern' „Zšvodu ke sjezdum 
Svazarmu" 

Kategorie: jednotlivci CW i SSB (hodnoceno 44 
stanic) 

QSO Nasobiču bodu 

1, OK1IQ 223 83 55 278 

2. OK3ZWA 184 97 53 544 


3. OK2PCI 

179 

83 

44 571 

4. OKI MG 

192 

77 

44 352 

5. OK2BKH/P 

181 

77 

41 811 

6 . OK2JK 

196 

71 

41 748 

7. OK1DDZ 

162 

79 

38 394 

8 . OK2HI 

140 

89 

37 380 

9. OK2YAX 

163 

71 

34 719 

10. OK1XG/P 

165 

70 

34 650 

Kategorie: jednotlivci CW (hodnoceno 58 stanic) 

1 OK2QX 

155 

89 

41 385 

2. OK2PFY 

146 

66 

37 668 

3. OK2SMO 

109 

95 

30 875 

4. OKI MSP 

124 

64 

23 808 

5. OK1HAS 

113 

69 

23 391 

6 . OK1EP 

120 

61 

21 960 

7. OK1MAM 

97 

66 

19 602 

8 . OK1DEH 

103 

53 

16 377 

9. OK1DMJ 

95 

55 

15615 

10. OK1JEN 

91 

54 

14 742 

Diskvalifikovan OL5AWJ (v OK zšvodech 

nelze po- 

slat denik pro kontrolu) 




Kategorie: kolektivni 

stanice 

(hodnoceno 97 

stanic) 




1.0K3KFF 

334 

130 

130 260 

2. OK1KVVP/P 

228 

112 

76 608 

3. OK3KAP 

236 

106 

71 232 

- 4, OK2KLF/P 

224 

106 

71 232 

5. OK3VSZ 

228 

104 

70 720 

6 . OK3KAG 

220 

106 

69 960 

A 

_ A_ 
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7. OK1KTW 

218 

107 

68 698 

8. OK3KKF 

204 

106 

64 872 

9. OK1KKH 

204 

93 

58 916 

10. OK1KDO 

179 

93 

49 941 


Diskvalifikovana byla stanice OK3KGH pro chybijici 
čestni prohlašeni 


Kategohe: posluchači 


1. OK1-21486 

28 542 

2. OKI-20882 

22 718 

3. OK1-19973 

19 920 

4. OKI-19943 

12 771 

5. OKI-20 991 

11 396 

6. OK3-26694 

9 954 

7. OK3-19073 

7 068 

8. OK1-19349 

5 616 

9. OK3-9991 

3 080 


Soutež radioklubu Kromeriž 

V počatečnich kvetnovych đnech tohoto roku se 
opet premisti operateri kolektivni stanice radioklubu 
Kromifiž do pamatnych mist v Hostynskych horšch. 
Podobne jako Ioni se budou podilet vysilanim na 
ideove branne akci ,,Partyzanskou stezkou“ v ramci 
okresni brannš spartakiady Svazarmu Kromefiž. 
Ozvou se pod volacim znakem OK5KTE, ve snaže 
navazat co nejvfce spojeni s radioamatiry v ČSSR 
i v zahraniči. 

Vyhlašenš soutež se uskutečni za tichto podmi- 
nek: stanice budou v provozu od soboty, 5. kvetna, 
17.00 hod., do pondili, 7. kvštna 1979, 07.00 hod, 
SEČ, provozem CW a SSB v pasmu 80 m, a všemi 
druhy provozu v pasmu 2m na VKV. V každim 
z techto pasem Ize navazat s OK5KTE jedno soutšžni 
spojeni. Podminkou učasti je zaslat GSL Itstek pfimo 
na adresu: Radioklub Svazarmu OK5KTE, P. S. 109, 
767 11 Kromeriž, a to nejpozdiji do 25. kvetna 1979 
(rozhoduje datum poštovniho razitka). 

Došli a zkontrolovane listky pak budou slosovany 
v kategorifch: 1. kolektivni stanice, 2. jednotlivi 
koncesionari, 3. posluchači. Vyherci budou odmi- 
nšni hodnotnymi cenami. 

Všichni radioamateri jsou zv&ni do souteže, ostat* 
ni zajemci pak k navštšvš polniho stanovištš kolek- 
tivkyv prostoru akce. OK2-19518 


m 




Wojciechowski, J.: Dl ALKO VE OVLADANIE ELEK¬ 
TRONIČKIH MODELOV. Z polskeho originalu 
Zdalnie kierovvanie modeli, vydaneho ve Varšave 
roku 1969, preložil ing. P. Bubliak. ALFA: Bratislava 
1978. 384 stran, 143 obr., 4 tabulky. Cena vaz. vyt. 
Kćs 34,-, brož. Kćs 29,-. 

Autora naši čtenari již znaji - v roče 1977 vyšel 
v nakladatelstvi ALFA pfeklad jeho knižky Amater¬ 
ske elektroničke modely, ktery se tišil velke pozor¬ 
nosti zejmena mladych zajemcu o tento obor, Pfe¬ 
klad jeho dalši publikace bude jistš pfijat s ve!kym 
zajmem; je však nutno upozornit na skutečnost, že 
originšl (druhe polske vydšni) byl vydan pred deseti 
lety a nezahrnuje tedy novi poznatky a zkušenosti 
z tohoto oboru. Diky rychlemu rozvoji jak součastko- 
ve zakladny, tak i systemu dalkoveho fizeni modelu 
je nezbytne, aby zajemci o tuto oblast činnosti, 
chtčji-M stavet moderni zafizeni, venovali pozornost 
i novejšim pramenum informaci. 

I když se v knize uvadšji prednosti integrovanych 
obvodu pri aplikaci vzafizenich pro dšlkove ovlada¬ 
ni modelu, presto jsou popisovšny elektroničke 
obvody s diskretnim! polovodičovymi soućastkami 
a dokonce i s elektronkami. Prinos teto publikace 
pro zajemce o stavbu rizenych modelu je pfedevšim 
v tom, že informuje obsahle a velmi podrobne 
o všech principech, použitych do doby jejt'ho vydani 
k ovlšdani modelu - od ,,klasickych“ elektrontckych 
a elektromechanickych až po meni zname, ale 
zajimave pneumaticke a hydraulicki systemy ovla¬ 
dani. Shrnuje zkušenosti a poznatky, ziskane v tom- 
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to oboru nejen v Polsku, ale i v zahraniči, uvadi 
pfehled vyrobcu komerčnich zafizeni z ruznych 
zemi a parametry nejduležitšjšich vyrobku. 

Systemy dalkoviho ovladani jsou rozčleneny na 
jednotlive funkčni celky, jejichž nejruznejši varianty 
jsou uvadiny s hodnocenim jejich vyhod a nevyhod 
pro dany učel použiti a zvolenou koncepci. Pfesnejši 
predstavu o obsahu knihy muže čtenšf ziskat z vyćtu 
kapitol: Nacrt rozvoja techniky diarkoveho riadenia 
modelov, Systemy diafkoveho riadenia modelov, 
Vysielacie zariadenia, Anteny, Prijimacie zariadenia, 
Elektromechanicke zariadenia, Sprostredkovacie 
zariadenia, Vykonavacie mechanizmy a servome- 
chanizmy, Napajacie zdroje, Konštrukcia zariadeni 
na diarkove riadenie modelov, Električke merania, 
kontrola a nastavovanie, PrehTad riadiacich zariade- 
ni tovarenskej vyroby. V knize je popisovana rada 
2 afizeni, vhodnych pro amaterskou stavbu - od 
nejjednoduššich až po nejsložitejši. Text je provazen 
množstvim obrazku, pfedevšim schčmat zapojeni 
a nakresu elektromechanickych dilu, vysvčtlujicich 
jejich konstrukci afunkci. 

Knihu mužeme doporučit všem zšijemcum pfede¬ 
všim jako vychozi pramen informaci, shrnujicich 
v jednom celku zšklady, jež by mel konstrukter 
rizenych modelu znat pfi volbe koncepce sveho 
zafizeni; poznatky o trendech v teto zajmove ćinnos- 
ti v poslednich deseti letech je však nezbytne doplnit 
z dalšich zdroju informaci. -Ba~ 

Česky, M.: STAVBA MALE SPOLEČNE ANTENY. 
SNTL: Praha 1978. 224 stran, 135 obr., 17 tabulek. 
Cena vaz. vyt. Kčs 19,-. 

Nova knižka znameho autora publikaci z oboru 
pfijimacich anten a pfijmu rozhlasu a televize bude 
jistč prijata s velkym zajmem všemi, kdo bydli 
v rodinnem domku a chtčji si zajistit dobr^ prijem 
rozhlasovych a televiznich stanic; muže však byt 
užitečna i stavebnikum rodinnych domkO, kteri 
mohou již pfi plšnovšni vystavby poćitat s instalaci 
společne anteny a rozvodu signalu do zvo!enych 
mlst v domku. 

V uvodni časti podava autor všeobecnč informa- 
ce: shrnuje současny stav a smer vyvoje rozhlasu 
a televize a specifikuje zakladni požadavky na fešeni 
anten a rozvodu signalu v rodinnych domcich, a to 
jak z hlediska funkčniho, tak s ohledem na bezpeč- 
nost provozu, popr. požadavky ČSN. Druha čast 
publikace je venovana fešeni malych antennich 
rozvodu: je popsšna činnost, zapojeni a konstrukce 
jednotlivych funkčnich současti s uvedenim typu 
zafizeni, dostupnych v ćs. maloobchodni siti. V dalši 
časti je popis elektrickeho navrhu pro jednotlive 
druhy pfijmu - TV, rozhlas AM a FM; napf. zjištovani 
intensity pole v miste pfijmu, navrh koncepce rozvo¬ 
du s urovfiovou rozvahou apod. Nejobsahlejši je 
dalši Čast publikace s nazvem Zajišteni hlavnich dilu 
antennich rozvodu. V ni nalezne čtenaf udaje o vyra- 
benych zafizenich, vhodnych k použiti v rodinnych 
domcich a podklady pro zhotoveni nčkterych dilu. 
Zajimava pro mnoho čtenafu bude i dalši čast knihy, 
venovana dalkovčmu pfijmu rozhlasu FM v pasmu 
VKV a televize. V zšverečne časti shrnul autor 
v tabulkach, popf. grafech nektere všeobecne za¬ 
kladni udaje, potfebnć pfi navrhu společne anteny 
(kmitočtove rozdeleni rozhlasovych a TV pasem, 
kmitočty TV kanalu, počitani s decibely, určovani 
odstupu signalu od šumu, vlastnosti feritovych 
materialu, zškladni konstrukčni udaje pro umistšni 
anten na jednom stožaru apod.). Text knihy zakon- 
čuje seznam doporučene literatury {šest staršich 
publikaci autora) a rejstfik. 

Pfehledny vyklad je pfizpusoben pfedpokladane- 
mu širokemu okruhu čtenšru, tj. zajemcum o dobry 
pfijem rozhlasu a TV v rodinnem domku, popf. 
o dalkovy pfijem, ktefi nemusi mit hlubši odborne 
znalosti. Neobsluhuje teoreticke uvahy a podstata 
električke funkce je často vysvetlovanazjednoduše- 
ne, aby byla srozumitelna i neodbornikum. Lze mit 
pripominku k použiti terminu ,,mezivrcholove nape- 
tf“ na str. 15; pod timto pojmem rozumime obvykle 
tzv. napeti ,,špička-špička“, ktere je u stfidaveho 
napeti sinusoveho prubčhu dvojnasobkem maxi- 
malniho (,,špičkoveho “) napčti. Nektere drobne 
chyby v textu maji charakter ršzu tiskafskeho Šotka 
(napf. ,,vystužna" folie misto vystražna, ,,stejnomer- 
ne“ napeti misto stejnosmerne apod.), nepfijemne 
jsou chyby v tab. 17. Vcelku však Ize rici, že vyskyt 
drobnych chyb nepfesahuje prumer, na jaky jsou 
čtenari odbornycb knižek u nas zvyklt. 

Knižku mužeme doporučit všem zajemcum o stav¬ 
bu male společne anteny; jak svym nametem, tak 
i informacemi, jež z ni Ize načerpat, muže byt 
užitečna i všem amaterum, zajimajicim se o pfijem 
rozhlasu na VKV a televize. 

JB- 



Funkamateur (NDR), č. 12/1978 

Spinane napajeci zdroje - Nekolikanasobne ko- 
rektory s jakosti Hi-Fi - Jeste jeden nekolikanasobny 
korektor - Nf zesilovač s vykonem 12 W Barevna 
hudba se zafivkami - Napeti schodoviteho prubehu 
pro elektronicky gong - Nabiječ s konstantnim 
proudem - Automaticky nabiječ s operačm'm zesilo- 
vačem - Elektroničke regulatory v automobilech - 
Obsah ročniku 1978 - Definice parametru vykono- 
vych tyristoru - Mobilni zafizeni pro pasmo 80 m - 
Kalibrace meriče pole v dB - Koncovy stupen 
transceiveru VKV pro AM, FM, CW a SSB - O Mor- 
seove abecede -Ziskavani napeti prozpoždeneAVC 
- SSB s integrovanym obvodem A 220 D - Expe r i- 
mentalni ,,černa sknnka' 1 - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 11/1978 

Zakladni struktury analogovych obvodu -Zaklad¬ 
ni zapojeni analogove techniky (2) - Zafizeni pro 
prenos dat na kratke vzdalenosti - Ultrazvuk pro 
pfenos informaci a jako technologicky postredek - 
Navrh zesilovače fizeneho napčtim - LV 1200, 
vykonovy zesilovač v mustkovem zapojeni - Digital¬ 
ni stavebnicova jednotka pro regulaci zvuku - 
Technika mikropočitaču (15) - Merici pfistroje (68), 
serializačni system S 3297.000, nove typy systemu - 
Vyzkum v kosmu - Pestovšni krystalu ve vesmiru - 
Intormace o polovodićovych součastkach 151, op- 
toelektronicky vazebni člen MB 101 - Pro servis- 
Stereoreport SRE 100, cestovni stereofonni pfijimač 
se sluchštky- Zkušenosti s pfijimačem Stereoreport 
100 - Dynamicky Šumovy filtr - Lokalizace chyb 
u analogovych obvodu - Generatory s obvody TTL - 
Stavebni navod; pristroj k zobrazovani charakteris- 
tik tranzistoru osciloskopem - Digitšlni časovy 
spinač doby osvitu s IO TTL - Nove možnosti 
potlačeni ,,duchu“ v televiznim obrazu - Optoetek- 
tronicke a koherentni optičke metody ve vyrobe. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 12/1978 

Technicka jakost rozhlasoveho prenosu - Sou- 
časny stav a perspektivy automatickeho zpracovani 
reči - Fluorescenčni zobrazovaci součšstka - Obvo- 
dy s flourescenčnimi zobrazovacimi soućastkami - 
Fazove citJivy usmernovač jako pfesny usmšrnovač 
- PrezkouŠeni maximalniho pfenosoveho kmitočtu 
spojovacich vedeni zafizeni na zpracovani dat - 
Zkušenosti s praktickym cvičenim techniky mikro¬ 
procesoru - Carat S, fidici jednotka pro jakostni 
pfijem stereofonniho rozhlasu - Technika mikropo¬ 
čitaču (16) - Pro servis - Displej kompatibilni pro 
televizi, vystupni zanzeni pro mali počitače a mikro- 
počitače - Rozditove ss zesilovače se zpetnou 
vazbou a velkym potlačenim soufazoveho signalu - 
lntegrovany obvod A 902 D jako optoelektronicka 
součastka - Gramofon Ziphona Combo 523- Zkuše¬ 
nosti s kazetovym magnetofonem ,,mira'‘-Diskuse: 
digitalni obvod pro tvarovani sinusovych prubehu - 
Šance k pfežiti. 


Radioamator i krotkofalowiec (PLR), č. 11/1978 

Z domova a ze zahraniči - 30 let polovodićove 
elektroniky - Hudebni nastroje a elektroakusticke 
vyrobky firmy ZR ELTRA - Pseudokvadrofonie - 
Tenis, televizni hra - Vykonove tranzistory V-MOS- 
Elektricka akusticka signalizaćni zanzeni - Minia- 
turni generatory signalu v univerzalnich meficich 
pfistrojich - Regulator pro sterače automobilu - 
Obvod ksignalizaci rozsvicenychsvetelv automobi¬ 
lech - Tabulka pro určovani paralelne razenych 
odporu - Nove sovetske vyrobky z elektroakustiky. 


Radiotechnika (MLR), č. 12/1978 

Integrovanč nf zesilovače (19) - Linearni vf konco- 
vy stupen - Prevadeč FM - Amaterska zapojeni: 
jednoduchy omezovač šumu, senzorovy telegrafni 
klič, vyvaženy smčšovač se selektivnim zesilovačem 
- Technika vysilšni pro začinajici amatery (26) - 
Stereofonni prenos zvuku - Nova televizni informač- 
ni služba: VIEVVDATA - Optimalni prijem signalu AM 
(4) - Kvadrofonie (6) - Ochranne obvody zesilova- 
cich a' reproduktorovych soustav (2) - Prijimače 
RM-4620 Telstar a Star (2) - Obvody PLL (6) - 
Tranzistorovy osciloskop (2) - Blikač na vanočni 
stromek - Obsah ročniku 1978. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), ć. 10/1978 

Bulharska elektronika na 24. mezinarodnim vele- 
trhu v Plovdivu - Teletext, system televizniho zpra- 
vodajstvi - Nekolikanšsobne nf korektory - Určeni 
kompenzačnich součastek pro operačni zesilovač 
typu 709 - Konstrukce neladšneho TV konvertoru - 
Univerzalni nf zesilovač s IO MBA810AS - Barevnš 
hudba - Zvukove efekty - Zapojeni pro optickou 
signalizaci napčti - Vystupni dšlič pro univerzalni 
merici generator - Mšrič kmitočtu s automatickym 
pfepinanim rozsahu - Polovodičove pamet’ove prv- 
ky - zaklad pameti mikroprocesorovych struktur - 
Generator piloviteho napeti se stabilni amplitudou - 
Využiti integrovaneho stabilizatoru napeti pA723 - 
Zapojeni blikače v automobilu Moskvič - Prehled 
reproduktorO bulharske vyroby - Krystalove pasmo- 
ve filtry 10,7 MHz bulharske vyroby. 


ELO (SRN), č. 12/1978 

Aktuality - Referat z vystavy „Photokina 78" - 
Megawatty pro milićny, vysf'lače vyrabene v SRN - 
Generator napeti sinusoveho a obdelnikoviteho 
prubšhu - Elektroničke paradoxon - Obsah ročniku 
1978 - Zpoždene pripojovani reproduktoru k zesilo- 
vači - Univerzalni sledovać signalu - Stereofonni 
zesilovač Hi-Fi (6) - Mikropočitače (4) - Operačni 
zesilovače (3) - Proč Hi-Fi a stereo? (4) - Zafizeni, 
signalizujici „zataženou" ručni brzdu v automobilu. 

1 ■ ■■ '*■ 

I N Z E R C E 


Prvni tučny radek 20,40 Kčs, dalši 10,20 Kčs. 
Pfislušnou častku poukažte na učet č. 88-2152-4 
SBČS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi Naše 
vojsko, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzaverka tohoto čisla byla dne 27. 12. 78, do kdy 
jsme museli obdržet uhradu za inzerat. Neopomefite 
uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuverejnime. 
Upozornujeme všechny zajemce o inzerci, aby neza- 
pomneli v objednavkach inzerce uvest sve post. 
smer. čislo. 

PRODEJ 

Elektronky GU50 (90), diody KZ707 (10), KZ711 (10), 
KY708 (7), krystal 932 kHz (50). Koupim DU10 nebo 
PU120. Ant. Vitek, Pionyru 17, 530 01 Cheb. 

Ster. gramo NZC130 + 2 repro (2500), os. odber. J.. 
Pavlik, 742 31 Stary Jičin 100. 

IO TV HRY AY-3-8710 - tankova bitva (750), 8603 - 
silnični zavody (600), 8605 - namorni bitvy (850), 
8610 - 10 her, horiz. a vertik. pohyb. Bohatš doku- 
mentace ke všem IO. M. Culik. Purkynova 589, 
460 01 Liberec. 

Rozloženć repro sady Tesla ARS745S 10W/35I 
2 ks (1 ks = 2x ARZ668,1 x ARE689, ARV081, kom- 
pl. vyhyb., kon. šnura) a prisl. svetle drev. bedny, 
nepouž. (1000). Š. Gartšik, Brf Krićku 15, 621 00 
Brno. 

2x AR0835 (800), KT701-05-10-14, KU605-06-07- 
11-12 (65 % MC), nepoužite. Vaclav Forst, Vojanova 
1,318 12Plzen, tel. 320 42. 

Stereo-mikrofon MDU-24,60 až 1500 Hz + stojanek 
(630). H. Trampler, Slezskš 36, 737 01 Čes. Tešin. 

NF milivoltmetr 0,1 mV až 10 V (500), tonovy genera¬ 
tor 0 až 30 kHz (500), dvoupaprskovy osciloskop 
(1100). T. Žižka, Silna 3166, 272 00 Kladno. 

Dig. 1082T (a 80), MC1310 (a 190), 74141 (a 100), 
7447 (a 90). Fr. Svoboda, U kulturniho domu 350, 
Chvaletice. 

Kompl. souč. na DOLBY, DNL (245, 155), AR 75-78 
(45), kuprextit 51 x23 (65), MAA741 (70), tantaly 6M7 
(15), sada polovodiču za 35 % ceny (a 60). Koupim 
ant. zesilovač pro IV. a V. pasmo, repro ARN669, IO 


AY-3-8500, MAA501-504, 723, 725. MH7400, 03, 04, 
05,10-40, 72, 74, 75, 90,93.141, M13560,561, krystal 
1 MHz, LED diody, ZM1080 aj. KC, KF, KCZ, KFY, 
KT205/600, KT708, Ti 6/800 - 1200. Z. Hloušek, 
Sibirska 11,621 00 Brno. 

Repro box 2 ks (1500), rozm. 49 x 34 x 25 cm, 
mahagon, osazeni: ARN663, ARE567, ARV161, kva- 
lit. vyhyb, R. Hess, Na ostrove 24, 690 03 Breclav. 
RXy Lambda (1300), VEF206 (850), Orbita (300), 
stereogramo (850), kalkulačku v zaruče + adapter, 
gon. i exp. fce (1200), vstup VKV CCIR (1200), mf 
10,7 MHz (300), stereodek. (95), mgf B70 + 10 pasku 
(2700), kazet. m. National + zdroj (1350). V. Talak, 
687 08 Buchlovice 66. 

Merici pristro/ Sanwa Mu/titester U-SOD (1100). P. 
Novaček, 407 47 Varnsdorf V, Česi. I. 1939. 
Polovodiče: KU606-7 (75, 100), 6NU74 (75), 4NU72 
(25), KF504, 6, 17, 20, (16, 11,21, 21), KC509 (12), 
GC509 (9), MA0403 (70), MAA501, 2 (100, 200), 
MH7474 (90) a LUN12 (35), MP120/40 V (100). Ne¬ 
použite. Jen poštou. Ladislav Koupeny, Šturova 
1153,142 00 Praha 4. 

Vazane; AR 71-76, ST 68-73 a 75, HaZ 71 (a 60). J. 
Pešek, Čajkovskeho 51, 586 01 Jihlava. 
Minikalkulačku Privileg PR57NC 91 funkci, progra- 
movatelna - jen pro naročne (7500). Nabidnete. 
Dobroslav VIČek, 512 61 Pfepefe u Turnova 80. 

. B5 (1000), hrajici. J. Staša, 788 32 Stare Mesto p. Sn. 
357. 

Digitrony ZM1080 (a 85). L. Saifrt, S. Allende 262, 
500 06 Hradec Kršlove. 

ZN918 f t < 600 MHz (a 85), 2N3137 tj < 500 MHz 
p c = 0,6 W (40), BC413 (15), BC107, 108, 109C (9,8, 
10), BC147, 148, 149 (7), BC211, BC313(22, 32, par 
60). Jen pisemne! S. Sikora, 735 35 Horni Sucha 659. 
Digitrony Z570M (a 70). Z. Balek, Žerovice 72,334 01 
Preštice 

Senzory SAS580, 590 (190) - AR-3/72. AY-3-8500, 
CM4072 (580, 60), pA/LM741, 748, 749, 723, 739, 
3900 (40, 60, 40, 55, 100, 75), NE555, 556 (37, 90), 
MM5314 (280), TDA2020 (350), SN7403, 04, 05, 13, 
72, 73, 74, 75 (23, 25, 26, 45, 28, 45, 30, 42). LED 
displej v-8 a 12 mm (110, 150). Jen pisemne. R. 
Duchah, Na hrobci 5,128 00 Praha 2. 

Na televizni hry AY-3-8500 + sokl, CM4072 (800 
oba). Mir. Hekl, Vaclavske n. 800/50,110 00 Praha 1. 

1 kan. soupravu Mars Standard bez vibr. + prijim. 
mini 27, 120 (500), F. Birka, Lucemburskš 5, 130 00 
Praha 3. 

SFE10,7 MAA (45), MC1310P (135), SN7400, 47, 90, 
93, 121, 123, 141 (17, 68, 44, 50, 47, 95, 70), BF245, 
BFX89, BF900, BFX90, 40673 (36, 58, 100, 95, 140), 
TCA730, 740 (280, 280), LM324 (70), TBA810, 120S, 
(85, 68), TIP3055/2955 (200), 2N3055 (75), AF239S 
(50), BC307, 238(10), LED 0 5a3 mm T čer., zel., žl. 
(14). Petr Kašek, Rečkova 4/1652, 130 00 Praha 3. 
MAA = pA748 (78), pA741 (58), DUAL GATE MOS 
BF900, 905 (135), MC1310 P (175), SFE10.7MA troj. 
vyb. (250); stabil. 1,5 A: nA7805, 7815, 7905, 7912 
(150), TEXAN: kompl. par 65 WTiP41B/42BD, 243B/ 
244B (185); KFY18/46, SN74121, CD4050, NE555, 
MAA503 (49), MH74141,7490, 7475 (80,60,60); LED 
0 5 č, z, ž. (18). Displ. DL727, CQY84 (300), (250), 
KC507 (8), TBA120S (90); koupim UAA170, 180, 
reprosoust.aj. S. Slavkov, Naslupi3,128 00 Praha 2. 
Spolehlivou 4 povelovou RC soupravu kompletni 
+ 2. povelovy prijimač naladeny k vysilači + servo 
(1500). Josef Zelinka, Vresovice 45, 697 01 p. Kyjov. 
Stereo Dolby system podle AR 10/76 bez napajeni 
(1100). Ing. Libor Kristian, Jaklovecka 9, 710 00 
Ostrava 2. 

Texas Instruments SR-51-II-A. Seznam provad, fci 
na požšd. zašiu (6000). Ing. Josef Mraz, Slovačka 
2724, 690 02 Breclav. 

DMM1000 dle AR-B 5/76 (4000). Jaroslav Machaček, 
Socišlnl pćče 91,400 01 Usti n. L., tel. 246 51. 
Vyhodne: KB105G (30), fototranzistory KP101 (40), 
KCZ59 (50), KF630D (70), MAA550, KFY46 (a 30), 
MH7420, 7430, KF507, KF508 (a 15), KF167, KDY34 
(a 25), KF525 (20), MH7472 (40), repro AR0731 6 Q - 
12,5 W (80), paravane KT802 (50 W); GT806 (30 W), 
KT902 (30 W), pšr (100), trafo vstup vystup do 50 W 
zosilovača, trafo AN67333, AK63644 (a 80). Imro 
Hajduk, Sokolska 13, 460 01 Liberec. 

Stereokazet.mgf M531 S2x 6 W(2500),kazetyC60 
Agfa Super (a 40), tov. ant. TV 3 prv. 1. k (80), 5 prvk. 
VKV OIRT (140), souč. na VKV vstup. jedn. AR 2/77 
(dohoda), stereodek. AR6/77, mf zes. AR-B6/77 
(a 300), vstup. jedn. CCIR z prij. Tesla T632A (250), 
motorek SMz (50), repro ARZ662 (20), vzd. kond. 2x 
500 pF (20), odp. proti znamce. P. Burian, R, armady 
182, 290 01 Podebrady. 

Ker. filtry f 0 = 10,7 MHz typu SFE (50); Si budiče 
BD137, 138 (95), pary KFY18/46 (60), KD502 (90), 
7490 (60), 74160 (90), S042P (160), mA 725 (140), 
|iA723 (75), poštou na adr. J, Seifert, Strojnicka 25, 
170 00 Praha 7. 


Si kompl. pary TIP3055/5530 (260), Si kompl. budiče 
BD139/140 (95). hodinovy IO MM5314 (380), LED 
displej DL307B v=8 mm (130), LED diody 0 5, č, 
z (16), pA741 (55), NE555 (45); TBA120S (95), 74247 
(= 7447) (85), 7404 (20), IC kontakty (h 0,80). Poštou 
na: R. Uvira, Haje 636, 149 00 Praha 4. 


KOUPE 

Hi-Fi sluchatka. J. Vokoun, Koubovka 894, 549 41 
Červeny Kostelec. 

4 kusy reproduktory ARN668 alebo ARZ668. Len 
100% stav. M. Kriak, 976 51 Horna Lehota 59, okr. B. 
Bystrica. 

Objimky pro RV12P2000. Ing. V. Jachym, J. Šavla 13, 
709 00 Ostrava-Mar. Hory. 

Mer. pristr. typ MP nebo DHR. Uveđte popis a cenu. 
Jan Hus, Blatenska 16, 307 02 Plzen. 

Zesilovaci vložky STA elektronkove kanal 2,5/CClR, 
VKV, OIRT. J. Hšjek, 679 63 Velke Opatovice 42. 
Servisni navod B-100 nutne, knihu Tranzistor... 
nič jednoduchšie. Dr. Ivo Šramek, 285 06 Sazava 
370. 

Vetši počet KD502, 602, 607/617, KF507/517, 
KFY46/18, MAA723, 741,748, KY717,710.KZ260/18. 

1 nepar, nebo zahr. ekviv. Uveđte cenu. Ing. Ant. 
Stranad, 561 64 Jablonne n. Ori. 98. 

Tranzist. BF900 a 905. V. Vlček, Palarikova 1,040 01 
Košiće. 

Tuner ST100. J. Pastva, K. Marxe 4612, 430 04 
Chomutov. 

DHR 3, 5,8 - 100 pA, krystal, filtr XF9A, PKF8G nebo 
zhotoveny, kom. RX a jine souč. Ing. J. Soumar, 
340 12 Švihov 186. 

AR roč. 1978 čis. 1,2, 4, 5, 6,7. Jana Miroslav, 387 32 
Sedlice 300. 

DU20, DU10, PU120, popis a cena. Milan Filo, SNP 
30/3, 911 00 Trenćin. 

Hi-Fi magnetofon Sony TC378, Uher apod. Nejlepe 
novy. L. Pohl, PKH 1593, Litvinov VI, 436 00 Most. 
Jap. mf trafa - žlute, bilč, Černe. T. Vaculik, ubyt. 
Prumstavu bi. C, 430 00 Chomutov. 

Integrovane obvody MH7490, 7493, 74141 a dalši 
mšr. pristroje, generator vf BM368, mefič tranzistoru 
BM372, generštor BM261, vlnomčr BM307, zdroj 
BS452 a sledovač signšlu BS367 a dalši. Prodam 
generator 12XJ009 300 Hz až 300 kHz (500), RFT We- 
leinmeser Typ 121 30 kHz až 30 MHz (700), RFT 
Frequenzmesser Typ 30 10 20 MHz (700). Milan 
Maršik, Babi 186, 547 03 Nachod. 

IO: MCI4511 CP, LM308N, ECL III, ECL IV, ružne 
specialni IO, katalogy IO, diody LED, krystaly 
100 kHz, 1 MHz, tantal kapky, film Polaroid SX70. 
Harry Stolze, Josefska 11,415 02 Teplice. 
Reproduktory ARN664, ARE589, ART481. Do sou- 
stavy. Jiri ŠpCir, Lany 23, 507 81 Lažne Bšlohrad. 

2 ks reproskrinč 4Q/20W Hi-Fi mćridlo MP120/ 
150 pA, KD607 - 617. S. Student, Križkovskeho 48, 
664 34 Kurim. 

RX Korting nebo vymenim za Jana 501. Mir. Spalen- 
ka, Jaurisova 3/1469, Praha 4-Nusle. 

HaZ vš. komp. roč. AR 2,3,6/68,6/69,10/71, RK 2,3, 
6 /68, 1/69, 1, 3, 5/70, fO, OZ, polovod., R, C, Shure 
V15-II, teflon, trafa. Vendelin Tetak, 027 52 Hruštin 
217. 

Reproduktory ARN664/665 i jednotlive. Nabidnete. 
L. Zondra, 798 24 Pivin č. 194. 

Konvertor VKV dle ARA 11/78 pro Rigu 103 nalade- 
ny, 2 ks ARN669. Hornsteiner, 739 14 Ostravice 304. 
Bezchybnu obrazovku typ A28-14 W do televizora 
mađarskej vyroby Minivizor TA 675. Ing. Mir. Piršel, 
927 00 Safa, sidi. Vah II, D-2. 

Mgf kazetu pro kalkulatory Henll. Pack. J. Pička, 
250 96 H. Počernice 1453. 

2 ks repro ARN589 4 Q. Jar. Brychta, 261 02 Pribrani 
464. 

Motorek J24PL93 z magnetofonu Sonet B3. J. 
Vaculik, 768 42 Pacetluky 18. 

Krok. releTesla ozn. civky 62702 5 kusu. J. Lakomy, 
Fučikova 612, 790 00 Jesenik. 


VVMENA 

• IO MAA550 nebo reproduktor pfibližny, novejšt typ 
za reproduktor ARZ669. F. Buršfi, HavĆice 11, 
668 01 Uhersky Brod. 

Mgf A5 za mgf Uher 4000 Report-L nebo prodam 
a koupim. Cena podle dohody. M. Dastch, Svčtla 
Hora i, 793 31 Bruntal. 
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Prlstroje rady STUDIO 


V / / 


pro ozvucovam 



Stereofonm smššovaci zesilovač TM102B 

10vstupu,2vystupy, napajeni220V 

Stereofonm' koncovy zesilovač TW120S 

kompletnioživenastavebnice, vykon 2 x 40 W/8 £2 

Reproduktorovy sloup RS508 

rozmery 1200x300x200 mm, hmotnost 20 kg, prikon 25/50 W 

Mikrofonni stojan MS180B 

robustni konstrukce, vysuvne pričnč rameno 


cena13 900 Kčs 


cena 1860 Kčs 


cena2500 Kčs 


cena 730 Kčs 


NOVINKA! 

Tripasmova hifi reproduktorovasouprava RS238B 

objem 201, impedance 8 Q, prikon 15/40 W, rozsah 40 až 20 000 Hz cena 1100 Kčs 

Z techto pristroju Ize sestavit ozvučovaci soupravy pro zakladni organizace Svazarmu, klubovny 
mlšdeže, kulturni zarizeni a hudebni soubory. 


Upozorneni! 

V AR A5/1979 uverejnime prvničastnavodukekonstrukcinovehogramofonu.stereofonnihohifi 

TG120A z našeho noveho vyrobniho programu 




d; 


Dd 


telefony: prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
telex: 12 16 01 
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